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一般電動工具安全警告

警告：請詳讀所有安全警告和所有說
明。未遵守警告和說明可能導致觸電、起
火和/或嚴重的人身傷害。

保留所有警告和說明供將來參考
時使用。
警告中的「電動工具」一詞指使用電源（有
線）或電池（無線）的電動工具。

工作區域安全
1.	 請保持工作區的清潔和採光充足。雜亂

或昏暗的區域會導致發生意外。

2.	 請勿在容易爆炸的環境中操作電動工
具，例如有可燃性液體、氣體或粉塵的
環境。電動工具產生的火花可能引燃灰
塵或煙霧。

3.	 操作電動工具時，請和兒童與旁人保持
距離。注意力不集中可能導致失去對電
動工具的控制。

電氣安全
4.	 電動工具插頭必須能和電源插座搭配。

切勿以任何方式改裝插頭。請勿將任何
變壓器插頭和與地面接觸（接地）的電
動工具搭配使用。未經過改裝的插頭及
能互相搭配的插座可降低觸電的風險。

5.	 避免身體接觸到管路、散熱器、爐具和
冰箱等與土地或地面接觸的物品表面。
如果您的身體接觸到地表或地面，將會
增加觸電的風險。

6.	 請勿將電動工具暴露在下雨或潮濕的
環境中。水進入電動工具會增加觸電的
風險。

7.	 請勿濫用電線。切勿以電線吊掛、拖拉
電動工具或拔除插電動工具頭。電線應
避開熱源、油、銳利邊緣或可動零件。
損壞或纏繞的電線會增加觸電的風險。

8.	 在室外操作電動工具時，請使用室外適
用的延長線。使用適合室外使用的電線
可降低觸電的風險。

9.	 如果無法避免在潮濕位置操作電動工
具，請使用接地故障斷路器(GFCI)保護
電源。使用GFCI可降低觸電的風險。

人員安全
10.	操作電動工具時，請保持警覺、注意您正

在進行的工作並運用常識。請勿在感到
疲勞或受到毒品、酒精或藥物影響的情
況下使用電動工具。操作電動工具時，
稍不注意即可能造成嚴重的人身傷害。

11.	佩戴個人防護配備。請務必戴上護目鏡。
適當使用防塵面罩、防滑安全鞋、安全
帽或耳罩等防護配備可減少人身傷害。

12.	防止意外啟動。連接電源和/或電池組、
拿起或攜帶工具前，請確保開關在關
閉位置。把手指放在開關上攜帶電動工
具，或在開關開啟時將電動工具通電容
易發生意外。

13.	開啟電動工具電源前，卸下所有調整鑰
匙或扳手。將扳手或鑰匙留在電動工具
的旋轉零件中可能會造成人身傷害。

14.	請勿將手伸出過遠。時刻保持正確的站姿
和平衡。這可讓您在意外情況發生時，
對電動工具有較好的控制。

15.	穿著適當的服裝。請勿穿著寬鬆的衣服
或佩戴飾品。頭髮、衣服與手套應遠離
可動零件。可動零件可能會夾到寬鬆的
衣服、飾品或長髮。

16.	如果電動工具可連接吸塵裝置與集塵設
備，請連接並適當使用這些設備。使用
集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。

電動工具的使用和保養 
17.	請勿強制使用電動工具。依據用途使用

正確的電動工具。根據設計的速率使用
正確的電動工具可更好、更安全的完成
工作。

18.	若開關無法啟動或關閉電動工具時，請
勿使用電動工具。任何無法以開關控制
的電動工具都很危險且需要維修。

19.	在進行任何調整、更換配件、或貯放電
動電動工具前，請先將插頭拔離插座，
和/或將電池組自電動工具卸下。此類
預防安全措施可降低意外啟動電動工具
的風險。
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20.	將閒置的電動工具保存在兒童拿不
到的地方，請勿讓不熟悉或未詳閱
本說明的人員操作本電動工具。 
電動工具在未經訓練的使用者手中很
危險。

21.	維護電動工具。請檢查可動零件有無偏
移或黏合的情形、零件有無破損，以及
任何會影響電動工具運轉的狀況。如果
損壞，使用前請修復電動工具。很多意
外都是因電動工具的維護不當所造成。

22.	保持切割工具的銳利與清潔。如果有銳利
切割邊緣的切割工具得到適當的維護，
較不會發生黏合的現象且較容易控制。

23.	遵守本說明手冊的指示使用電動工具、
配件和工具組等，並考量工作條件與待
執行的工作。將電動工具用在原目的外
之用途可能會造成危險。

充電工具的使用和保養 
24.	僅限使用製造商指定的充電器進行充

電。適用於一種類型的電池組的充電器
搭配其他電池組使用時可能有導致起火
的風險。

25.	電動工具僅限使用特別指定的電池組。
使用任何其他電池組可能有導致人身傷
害和起火的風險。

26.	不使用電池組時，保存在遠離其他可將一
個端子與另一個端子連接的金屬物體，
例如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲
或其他小金屬物體。電池端子短路可能
造成灼傷或起火。

27.	在濫用的情況下，可能從電池中噴出
液體。請避免接觸該液體。如果意外接
觸，應用水沖洗。如果電池液沾到眼
睛，應盡快就醫。噴出的電池液可能造
成刺激或灼傷。

維修 
28.	僅限由合格的維修人員使用相同的更換

零件維修您的電動工具。這將確保維持
電動工具的安全。

29.	請遵照潤滑和更換配件的指示。

30.	保持把手乾燥、乾淨和沒有油脂和潤
滑脂。

產品安全警告

1.	 本產品是用於壓實混凝土的震動棒。請
勿將本震動棒使用在任何其他用途。

2.	 使用本產品前，請務必詳讀和理解本說
明手冊的內容，以便安全和有效率的操
作本產品。不當使用機器可能導致人身
傷害或機器故障。請保留本手冊供將來
參考。

3.	 本產品的使用應搭配Makita背式電池
組“PDC01”或“PDC1200”。此外，
請閱讀背式電池組和電池充電器的說明
手冊。

4.	 連接任何其他電源裝置時，切勿使用本
產品。否則可能導致電路板損壞或馬達
燒毀。電路板損壞或馬達燒毀可能破壞
絶緣並造成觸電。

5.	 請勿在背式電池組上使用非Makita指定
的專用電池。此外，請勿使用經過改裝
的電池（包括已拆解和更換電池芯或其
他內部零件的電池）。

6.	 請勿使用非隨附的充電器將電池充電。

7.	 本手冊中的「電池盒」一詞指「電池」。

8.	 適當處理和維護本產品以確保安全運作。

9.	 當您將本產品借給他人時，請務必要提
供手冊並充份說明本產品的安全與適當
使用方式。

10.	本文件的規格如果變更，恕不另行通知。

11.	本產品符合這些EMC標準：EN61000-6-2 / 
EN61000-6-4。

	 本產品不符合這些EMC標準：EN61000-
6-3 / EN55014-1。

12.	在靠近電子裝置的地方使用本產品時，
可能造成無線電干擾。

	 此時，本產品的使用者可能需要採取適
當的措施。
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混凝土震動棒安全警告

1.	 使用震動棒前，請穿戴安全帽、防震手
套、安全鞋、耳罩、臉部防護配備（護
目鏡和面罩）和安全帶。

	

2.	 工作時，請穿長袖衣服和長褲，盡量不
要使皮膚暴露在外，避免飛濺的混凝土
黏在皮膚上造成皮膚受傷。

3.	 在雙腳旁邊或不是很深的位置使用震動
棒時，混凝土可能濺到周圍。請使用臉
部防護配備（護目鏡和面罩）保護您的
眼睛和嘴巴。在嘈雜的地方工作時，請
戴上耳罩。

4.	 在鋼筋等站立不便的區域工作時，請確
保放置腳踏板。

5.	 本產品有長軟管，如果軟管在工作或移動
時卡在鋼筋上，則有絆倒人或使人踩錯
腳步的風險，如果在軟管上放上某樣物
品，則移動會受到限制。此外，如果當
工作暫停時產品留在人們經過的區域，
可能絆住某人的腳並導致該人員跌倒或
受傷。請小心處理軟管和纜線。

6.	 長時間以不自然的姿勢使用或操作震動
棒可能導致肌肉拉傷。請務必適當休息
以避免身體疲勞或受傷。此外，如果使
用本產品時覺得手、手臂、肩膀或背部
疼痛或麻木，應立刻停止使用並接受適
當的治療。

7.	 營業操作員善用此混凝土震動棒管理工
時，並且必須努力防止工人的健康受到
震動的傷害。

	 如需有關震動棒震動強度的詳細資料，
請參閱「總震動值」一節。

	 請遵守使用震動棒所在國家的相關法律
規定和指導方針。

8.	 暫時停止工作時，請將本產品保存在安
全位置。如果放在走道上，可能絆住您
的腳並造成您跌倒或受傷。如有任何異
常或故障情況，應立刻關閉所有電源、
停止使用並卸下背式電池組。關於檢查
和維修，請洽詢您當地的Makita授權服
務中心。

9.	 將本產品插入攪拌好的混凝土中可冷卻
本產品的頭部組件。因此，請勿在攪拌
好的混凝土外使用本產品（例如在空氣
中）。否則馬達可能燒毀。

	

10.	請勿在空氣中操作頭部組件。在空氣
中操作時，震動棒在幾分鐘內就會達到
100°C (212°F)或更高的溫度，您若碰
觸到可能會灼傷。

11.	頭部組件在操作期間會變燙。使用後，小
心不要碰觸。否則有遭到灼傷的風險。

12.	請勿放置或掉落重物在纜線或軟管上。
否則可能損壞纜線並造成故障。

	

13.	請勿在握住軟管或纜線時晃動頭部組
件。這樣可能造成附近人員受傷或物體
損壞。
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14. 電源開關應僅限在頭部組件未插入攪拌
好的混凝土時開啟/關閉。

 如果電源在震動棒位於攪拌好的混凝土
中時「關閉」，您可能無法卸下頭部組
件。強制拉出可能造成人身傷害。

15. 請勿放下震動棒並開啟其電源。頭部組件
可能失控地四處震動並導致發生意外。

16. 請勿以頭部組件在鋼筋或板模之間撬動
或纏繞震動棒。否則頭部組件可能磨損
並燒壞馬達。

17. 使用連接背式電池組的的震動棒時，務
必單人作業。兩個人操作時，一個人拿
著震動棒，一個人另外拿著背式電池組
時，可能導致意外事件或人身傷害。

18. 移動或保存本產品時，請務必關閉背式
電池組的電源。如果電源保持開啟，可
能會意外啟動本產品，導致發生意外或
人身傷害。

19. 本產品的頭部組件不應在硬化的混凝土
或鋼板等堅硬表面上操作。否則軸承可
能燒毀，以及轉子可能破裂。

20. 放置混凝土或移動時，請勿從任何物品
拉動或吊掛纜線，否則插頭可能鬆脫，
並可能導致纜線斷裂或電路板故障。

21. 變流器盒內有精密的電子裝置。請勿掉
落、丟擲、踩踏或強力撞擊變流器。

22. 插入或卸下接頭時，請務必將背式電
池組的電源「關閉」。如果在電源「開
啟」時接頭已插入或拔出，可能會造成
故障。

23. 若要避免接觸不良，將插頭牢牢插入背式
電池組的輸出插座前，清除插頭端子的 
所有髒汙或鐵鏽。插頭接觸不良是馬達
燒毀和電路板損壞等故障的主因之一。

24. 連接本產品的背式電池組使用鋰電池。
請勿強力撞擊電池、讓電池濺到水或將
電池放在靠近熱源的位置。否則可能導
致故障、觸電或起火。

25. 發生異常情況時，請立刻停止操作。否
則可能導致起火、觸電或人身傷害。

26. 請勿在有易燃液體、氣體或多灰塵處使
用本產品。否則可能導致起火或爆炸。

27. 請勿嘗試拆解或改裝本產品。否則可能
導致觸電、過熱、破裂或起火。

28. 請勿在雨中使用震動棒。

29. 請勿水洗震動棒。



繁體中文156

背式電池組重要安全說明

1.	 使用背式電池組前，請詳讀(1)電池充
電器、(2)電池和(3)背式電池組上的所
有說明和注意標記。

2.	 拾起或攜帶本背式電池組時，請勿僅握住
電線。穿戴著或使用此背式電池組時，
請勿拉扯電線。

3.	 穿戴或脫下背式電池組前，從震動棒上
卸下插座。

4.	 留下震動棒時，請務必從震動棒上卸下
插座，或從您身上卸下背式電池組。

5.	 操作期間小心不要被電線絆倒。

6.	 請勿在不穩定的表面或不穩定的高處使
用此背式電池組。

7.	 操作時，保持電線遠離障礙物。障礙物
絆住電線可能導致嚴重的人身傷害。

8.	 請勿將轉接器插入充電器中。

9.	 使用前請檢查背式電池組，包括電線和
安全帶。如果損壞，請洽詢Makita授權
服務中心進行維修。

10.	將電線固定在電線座時，請務必緩慢並
安全的固定。

11.	嘗試檢查或維護震動棒前，請務必確定
震動棒的電源已關閉並已卸下插座。

12.	穿戴背式電池組時，請勿穿任何物品，
例如安全帶或肩帶，否則可能干擾背式
電池組的緊急拆卸功能。

13.	穿著無線風扇外套或無線保暖外套時，
請勿使用此背式電池組。

14.	請勿將此背式電池組暴露在火花下。

15.	在不穿戴此背式電池組的情況下使用它
時，請務必放下背式電池組。

16.	請勿拆解、自行維修或改裝背式電池組。

17.	小心不要讓安全帶或安全皮帶纏繞震
動棒。

[ PDC01 ]

1.	 請勿以連接背式電池組到另一個背式電
池組的方式同時使用多個背式電池組。

2.	 請勿將轉接器安裝到此背式電池組的電
池插孔。

3.	 此背式電池組專為使用18V電池而設計。
請勿使用非18V的電池。

4.	 請勿讓水進入蓋子內。

[ PDC1200 ]

1.	 使用電池座垂直放置背式電池組時，請
務必將背式電池組放在平坦的表面上。

2.	 僅限使用背式電池組專用的充電器。請
勿使用其他充電器。

3.	 請勿以握住電池座或寬度調整帶的方式
攜帶背式電池組。

4.	 請勿在電池和電池座之間放置或固定任
何物品。

5.	 請勿在電池座上懸掛任何物品。

電池充電器重要安全說明

1.	 使用電池充電器前，請詳讀(1)電池充
電器、(2)電池和(3)背式電池組上的所
有說明和注意標記。

小心：若要降低人身傷害的風險，僅
限使用Makita原廠充電式電池。其他類型
的電池可能爆炸，導致人身傷害和損壞。

2.	 此電池充電器無法為非充電式電池充電。

3.	 使用充電器的銘牌上指定電壓的電源。

4.	 請勿在有易燃液體或氣體處將電池充電。

5.	 請勿將充電器暴露在下雨或下雪的環
境中。

6.	 切勿以電線提著充電器或從插座上用力
拔起。

7.	 充電後或嘗試維護或清潔前，請從電源
上拔下充電器的電源插頭。每次拔除充
電器的插頭時，請拉插頭而不是電線。

8.	 確定電線不是位於會被踩到、絆到人或
受到損壞或壓住位置。

9.	 請勿操作電線或電源插頭損壞的充電
器。如果電線或電源插頭損壞，請洽詢
Makita授權服務中心進行更換以避免
危險。

10.	如果受到激烈撞擊、掉落或任何損壞，
請勿操作或拆解充電器。將充電器交給
合格的維修人員。錯誤的使用或重新組
裝可能有觸電或起火的風險。
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11.	請在周遭環境溫度為10°C (50°F)到
40°C (104°F)的室內將電池充電。室溫
「低於」10°C (50°F)或「高於」40°C 
(104°F)時，請勿將電池充電。在寒冷
溫度下，可能無法開始充電。

12.	請勿嘗試使用升壓變壓器、引擎發電機
或直流電源插座。

13.	充電器的孔是冷卻口且不應堵塞。冷卻
不足會影響充電時間。建議定期檢查冷
卻口。

電池重要安全說明

1.	 使用電池前，請詳讀(1)電池充電
器、(2)電池和(3)背式電池組上的所有
說明和注意標記。

2.	 請勿拆解或改裝電池。否則可能導致起
火、過熱或爆炸。

3.	 如果操作時間變得極短，應立即停止操
作。否則可能有過熱、灼傷和甚至爆炸
的風險。

4.	 在高溫等惡劣條件下，電池可能漏液。
請勿粗心大意地碰觸到洩漏的電池夜。
否則可能導致刺激皮膚或灼傷。如果您
的眼睛或皮膚沾到電池液，應立即用自
來水等清水沖洗，然後就醫。

5.	 請勿將電池短路。

(1)	請勿以任何導電材料碰觸端子。

(2)	避免將電池保存在有釘子、硬幣等
其他金屬物體的容器中。

(3)	請勿將電池暴露在水或雨水中。

	 電池短路會產生大電流、過熱、灼
傷和甚至是故障。

6.	 請勿將電池放入導電材質中，例如水，
並且請勿將水等導電材質放入電池內。
否則可能造成電路短路，導致過熱、起
火、破裂或爆炸。

7.	 請勿在溫度可能達到或超過50°C 
(122°F)的位置充電、保存和使用震動
棒、背式電池組和電池。

8.	 即使電池嚴重損壞或電量完全用盡也不
可以將其焚燒。電池在火中會爆炸。

9.	 請勿釘上、切割、粉碎、丟擲或擊打硬
物到電池上。這類行為可能導致起火、
過熱或爆炸。

10.	請勿以任何方式使用已掉落或損壞的
電池。

11.	內部的鋰電池符合 「危險物品規則」
(Dangerous Goods Legislation)的
規定。

	 第三方、貨運商等商業運輸必須遵守特
別的包裝和標示規定。關於準備運送的
品項，請洽詢有害物質的專家。另請遵
守更詳細的國內法規。將開放接點貼上
膠帶或遮住，並以無法在包裝內四處移
動的方式包裝電池。

12.	廢棄電池時，將電池從背式電池組卸下，
然後棄置在安全的位置。請遵守您當地
有關報廢電池的法規。

13.	僅限將電池使用在Makita指定的產品。
將電池安裝不符合法規的產品中可能導
致起火、過熱、爆炸或電解液洩漏。

14.	如果長時間不使用震動棒，必須將電池
從背式電池組上卸下。

15.	請將電池放置在兒童無法觸及之處。

16.	使用時和使用後，電池可能產生熱量，
導致灼傷或低溫灼傷。請注意高溫電池
的處理。

17.	使用後請勿立刻碰觸電池端子，因為可
能很燙導致灼傷。

18.	請勿讓碎屑、灰塵或土壤卡在電池的端
子、孔或溝槽中。否則可導致震動棒或
電池的性能不良或故障。

19.	請勿以金屬或其他物體接觸充電電池的
端子。

20.	請勿在高壓電線附近使用電池。否則可
能導致震動棒或電池故障。

21.	電池溫度高（40°C (104°F) 或更高）
（例如在烈日下工作後），可能暫時無
法充電。這是電池保護功能所造成，並
不代表故障。重新充電前，讓電池冷卻
一段時間。

保存說明書

 小心：僅限使用Makita原廠電池。

使用非Makita原廠電池或經過改裝的電池
可能使電池發生爆炸，導致起火、人身傷
害和損壞。而且也會使Makita產品的Makita
保固失效。
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保持最長電池使用壽命的要訣
1.	 在完全放電前將電池充電。注意到工具

動力變弱時，停止操作工具，然後將電
池充電。

2.	 切勿將充滿電的電池重新充電。過充會
縮短電池的使用壽命。

3.	 在10°C - 40°C (50°F - 104°F)的
室溫下將電池充電。充電前，請讓發燙
的電池冷卻。

4.	 不使用電池時，將電池從背式電池組或
充電器上卸下。

5.	 如果長時間不使用電池（超過六個月）， 
請將電池充電。

震動棒各部位名稱

小心：此產品是Makita背式電池組“PDC01”和“PDC1200”的專用裝置。請勿使用其他
電池供電的裝置。否則可能導致觸電、過熱、破裂或起火。

1

2 5

6

7
4

3

1 震動棒蓋子 5 軟管

2 頭部組件 6 變流器盒

3 LED燈 7 接頭（插頭）

4 開關 – –

操作

1.	 確定震動棒的操作開關設定為「關閉」。

	

3

4

2

1

►	 1.“ I ”標記  2.“ ”標記  
		  3.操作開關  4.LED燈

注意：“ ”標記代表關閉，“ I ”
標記代表開啟。
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2.	 將震動棒插頭的箭頭標記對準背式電池
組的插座，然後插入到底。

	

2

1

3

►	 1.插座  2.插頭  3.箭頭標記

3.	 按下背式電池組上的電源按鈕，然後將
電源開啟。主電源燈亮起綠燈。震動棒
上的LED燈也會亮起綠燈。

注意 ：LED 燈閃爍紅燈時，防止錯誤
開始功能啟動。將操作關閉切換到「關
閉」會取消錯誤開始功能，而且震動棒
的 LED 燈會亮起綠燈。

	

1

►	 1.主電源按鈕  

4.	 握住震動棒軟管，使頭部組件懸停在
空中。

5.	 準備好時，將操作開關轉到「開啟」位
置以啟動震動棒。

注意 ：握住震動棒軟管上對手部震動
微弱的位置。

6.	 將震動棒垂直插入有效衝擊範圍的混凝
土中。

注意 ：震動棒的有效衝擊範圍是直徑
約為震動零件的直徑 10 倍大的區域。

7.	 在混凝土停止凝固和砂漿平均漂浮在表
面上並發亮時，更換震動棒位置。

注意 ：將震動棒長時間放在同一個位
置可能導致骨材分離。

注意：如果分離發生在放置混凝土時，
請平均加入粗骨材，然後重新放置混
凝土。

注意：建議在震動棒未插入混凝土時，
將操作開關設定為「關閉」。這樣有助
於延長震動棒的使用時間 / 產品壽命。

8.	 拉出震動棒時，緩慢往上拉，不要留下
任何孔。

9.	 完成澆鑄後，將震動棒操作開關轉到 
「關閉」位置以停止震動棒。

10.	按住背式電池組上的電源按鈕以停止電
力輸入。

	 電源指示燈將熄滅。

11.	拔除連接背式電池組和震動棒的接頭。

注意 ：卸下接頭時，握住插座和插頭
且不要拉扯電線。
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如何將電池充電

小心：將電池充電前，請務必閱讀背式電池組和電池充電器的說明手冊。

•	若要充電，請參閱背式電池組或電池充電器說明書。

使用後清潔

•	使用後，請將震動棒清潔乾淨並整齊地包好軟管和纜線。

1.	 硬化前，去除頭部組件、軟管、變流器
盒與纜線中的混凝土。

2.	 請勿水洗變流器盒。使用濕布擦掉任何
黏住的髒汙。擦拭時使用乾布以去除任
何殘餘水份。

3.	 請清潔插頭或插座的端子上的髒汙或鐵
鏽。端子接觸不良可能導致故障。

4.	 攜帶背式電池組時，請在移動前卸下背
式電池組的插座和震動棒上插頭。

5.	 攜帶本產品時，握住震動棒和背式電池
組的把手。請勿抬起或拉扯震動棒或背
式電池組。

	 否則可能導致震動棒磨損或電線斷裂。

6.	 攜帶背式電池組時，請務必在移動前關
閉背式電池組的電源。按住電源按鈕以
關閉電源。

檢查

•	將震動棒帶到工地前和使用後，請務必檢查以下事項。

•	這樣對預防操作期間發生問題有很大的幫助。

1.	 震動器的組件是否有任何磨損、裂痕或
鬆脫？

2.	 軟管是否有任何磨損、損壞或刮傷？

3.	 纜線護套是否有任何磨損或裂痕？

4.	 變流器盒是否有任何變形、螺絲鬆動或
變流器的任何零件（例如操作開關或 LED
燈的蓋子）是否有任何損壞？

5.	 插頭或插座的端子是否有任何髒汙或
鐵鏽？

6.	 絕緣電阻值是否正確？（DC500V、10MΩ
或以上）

(1)	使用 500V絕緣電阻測試儀作為測量
儀器。

(2)	測量插頭和變流器盒的端子之間的
電阻。

注意 ：請勿測量三個接頭之間。否則
可能損壞變流器板。

7.	 背式電池組是否有任何裂痕、凹陷或其
他損壞？

8.	 電池是否充滿電？

9.	 將震動棒與背式電池組連接，在空氣中
拿著震動棒時是否可以啟動？

	 這樣做時，變流器盒上的 LED 燈是否亮
起綠燈？

10.	震動棒是否有任何異常噪音？操作間的
震動棒運轉聲音是否正常？（如有規律
和連續聲音是正常情況。）
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耗材更換期

•	根據下表應定期更換耗材。

耗材
更換期。

（目視和聽聲音檢查）
更換頻率 
（小時）

頭部組件
依磨損狀態判斷（目視） 300-500

震動棒蓋子

軸承 依操作期間的噪音判斷（聽聲音） 400-500

軟管 依磨損或刮傷判斷（目視） 發現時

•	上述更換耗材零件的時間是大略的說明。視使用情況而定，建議比上述時間更早
更換耗材。

LED 燈

•	您可以用使LED燈亮起或閃爍的方式檢查變流器的輸出狀態。

•	如果閃爍，表示保護功能已啟用，而且電源輸出停止。重新開始操作前，請務必
停止操作並消除異常的原因。

LED 燈狀態 變流器的輸出狀態

1.	恆亮綠燈 正常情況。可使用震動棒。

2.	閃爍綠燈
震動棒過載。可使用震動棒，但震動頻率降低以防止過載導致故障。過
載情況解決時，震動棒回復正常狀態。

3.	閃爍紅燈

在此狀態中，防止錯誤開始功能啟動。

此功能防止震動棒在震動棒操作開關位於「開啟」位置時開啟電源導致
意外啟動。將操作開關切換到「關閉」位置使震動棒回復正常狀態。

4.	恆亮紅燈

偵測到異常，停止變流器的輸出。

亮起紅燈時，請檢查以下事項。

• 檢查電池的剩餘電量。

• 是否有任何因鋼筋等物品造成的阻礙或超載？

如果沒有任何問題，請將開關切換到「關閉」位置以回復正常狀態（恆
亮綠燈）。

如果紅燈反覆亮起，表示可能發生故障。此時需要檢查和維修。

5.	沒有燈亮起
電源有問題，因此震動棒已停止。電池可能已耗盡電量、電池的插入可
能不正確或電池可能有瑕疵。請檢查電源。
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故障排除

•	如果使用本產品發現有以下任何情況，應停止使用本產品並檢查原因和可能的解
決方法。

•	關於檢查和維修，請洽詢您當地的Makita授權服務中心。

操作 症狀 1 症狀 2 原因 解決方法

震動棒操作

震動棒的震動零件有異常噪音（金
屬聲等）

軸承異常 
（變粗糙、磨損）

更換軸承

震動減弱
變流器盒的 LED
燈閃爍綠燈。

軸承異常 
（變粗糙、磨損）

更換軸承

超過震動棒能力
的過載情況。

將頭部組件拉出
混凝土外以降低
負載。

操作中停止
變流器盒的 LED
燈恆亮紅燈。

震動棒的負載嚴
重超過其能力。
電池電量不足且
震動棒的能力
降低。

將頭部組件拉出
混凝土外以降低
負載。然後重新
開啟電源。 

如果紅燈反覆亮
起時，請檢查電
池。如果已充滿
電，應進行檢查
和維修。

震動棒不啟動
變流器盒的 LED
燈不亮起。

背式電池組的
電源指示燈不
亮起。

背式電池組的電
源未開啟。

請開啟背式電池
組的電源。

未安裝電池。
或電池的剩餘電
量不足。

請安裝電池。或
將電池充電或
換上充滿電的
電池。

背式電池組
故障。

此時需要檢查和
維修。

背式電池組的電
源燈輪流閃爍綠
燈和紅燈。

偵測到背式電池
組偵測異常。

請關閉背式電池
組的電源，然
後再重新開啟
電源。

背式電池組
故障。

此時需要檢查和
維修。

背式電池組的
電源指示燈
恆亮綠燈。

震動棒的插頭未
正確插入背式電
池組的插座中。
或纜線斷開。

請確定插頭牢牢
地插入插座中。
若斷開，需要進
行檢查和維修。

震動棒的變流器
板故障。

此時需要檢查和
維修。
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操作 症狀 1 症狀 2 原因 解決方法

震動棒不啟動

變流器盒的 LED
燈不亮起。

背式電池組的
電源指示燈
閃爍綠燈。

電池電量不足。
或未正確安裝。

請檢查電池電量
指示燈。如果電
池電量充足，請
檢查電池的安裝
方式。

背式電池組或電
線發燙。

請冷卻背式電
池組。

震動棒的插頭未
正確插入背式電
池組的插座中。 
或纜線斷開。

請確定插頭牢牢
地插入插座中。
若斷開，需要進
行檢查和維修。

變流器盒的 LED 燈恆亮紅燈。
偵測到錯誤，因
此震動棒停止
運作。

請重新開啟背式
電池組的電源。
如果 LED 燈反
覆亮起紅燈，此
時需要檢查和
維修。

變流器盒的 LED 燈閃爍紅燈。
震動棒的防止
錯誤開始功能
啟動。

將震動棒操作開
關切換到「關閉」
位置，然後再重
新「開啟」。
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規格

型號 VR001C VR002C VR003C VR004C

輸出 250 W 400 W

電壓 36 V

電流 8.7 A 14.0 A

頻率 200 Hz

總長度
1,945 公釐

（76-9/16 吋）
3,445 公釐

（135-5/8 吋）
1,977 公釐

（77-27/32 吋）
3,477 公釐

（136-7/8 吋）

頭部
直徑 x 長度

43 x 255 公釐
（1-11/16 吋 x 10-1/32 吋）

52 x 287 公釐
（2-1/16 吋 x 11-5/16 吋）

外部軟管
直徑 x 長度

33 x 1,500 公釐
（1-5/16 吋 x 
59-1/16 吋）

33 x 3,000 公釐
（1-5/16 吋 x 
118-1/8 吋）

33 x 1,500 公釐
（1-5/16 吋 x 
59-1/16 吋）

33 x 3,000 公釐
（1-5/16 吋 x 
118-1/8 吋）

重量
4.8 公斤 

（10.6 磅）
5.9 公斤 

（13.0 磅）
5.6 公斤 

（12.4 磅）
6.7 公斤 

（14.8 磅）

*	重量不包括電源設備，例如背式池組和電池。

1 2
3

►	 1. 頭部長度  2. 外部軟管長度  3. 總長度

運轉時間

型號 使用 PDC01 時（分鐘） 使用 PDC1200 時（分鐘）

VR001C / VR002C 約 100 約 300

VR003C / VR004C 約 60 約 200

*	使用PDC01的運轉時間取決於安裝在背式電池組上的四顆BL 1860B電池。

*	運轉時間是參考值，代表每次震動棒連續運轉的時間。這取決於電池充電狀態和使用環境。

總震動值

型號 總震動值 ( m/s2 )

VR001C / VR002C 小於 2.5

VR003C / VR004C 2.5

*	總震動值是根據ISO 5349-1使用測量儀器的值，並且以ISO 5349-2中發現的方法測量。
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زمان کاری
هنگام استفاده از min.( PDC1200(هنگام استفاده از PDC01 ).min(مدل

VR002C / VR001C100 ًحدوداً 300حدودا
VR004C / VR003C60 ًحدوداً 200حدودا

زمان کار با استفاده ازPDC01 بر اساس چهار باتری BL 1860B نصب شده در پاور پک پرتابل است.  *
زمان کار یک مقدار مرجع است که بیانگر مدت کار پیوسته هر ویبراتور می باشد. این مدت به وضعیت شارژ باتری و محیط استفاده بستگی دارد.  *

میزان کل لرزش و ارتعاشات
میزان کل لرزش و ارتعاشات ) m/s2 (مدل

VR002C / VR001C2.5 کمتر از
VR004C / VR003C2.5

میزان کل لرزش و ارتعاشات مقداری است که از وسیله سنجش مبتنی بر ISO 5349-1 استفاده کرده و با روش شرح داده شده در ISO 5349-2 اندازه گیری   *
می گردد.
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راه حلدلیلنشانه 2نشانه 1طرز کار

ویبراتور روشن نمی شود

چراغ LED روی قاب 
اینورتور روشن نیست.

نشانگر توان روی پاور پک 
پرتابل به رنگ سبز چشمک 

می زند.

توان باتری کم است.
یا، درست قرار داده نشده 

است.

نشانگر شارژ باتری را کنترل 
کنید. اگر شارژ باتری کافی 
است، باید نحوه قرار دادن 

باتری را کنترل کنید.
پاور پک پرتابل یا سیم برق 

داغ است.
پاور پک پرتابل را خنک 

کنید.

فیش روی ویبراتور درست به 
سوکت روی پاور پک پرتابل 

وصل نشده است. 
یا، کابل قطع شده است.

اطمینان حاصل کنید که 
فیش محکم به سوکت وصل 

شده باشد.
در صورت قطع شدن، نیاز به 

بازدید و تعمیر می باشد.

چراغ LED روی قاب اینورتور 
بطور پیوسته به رنگ قرمز روشن است.

ویبراتور به دلیل تشخیص 
داده شدن یک خطا متوقف 

شده است.

پاور پک پرتابل را دوباره 
روشن کنید.

اگر چراغ LED مکرراً 
به رنگ قرمز روشن می 

شود، نیاز به بازدید و تعمیر 
می باشد.

چراغ LED روی قاب اینورتور 
به رنگ قرمز چشمک می زند.

قابلیت جلوگیری از شروع 
بکار اتفاقی ویبراتور فعال 

شده است.

کلید کارکرد ویبراتور را یک 
بار روی خاموش چرخانده و 

سپس آنرا دوباره روی روشن 
بچرخانید.

مشخصات فنی
VR001CVR002CVR003CVR004Cمدل

W400 W 250خروجی
V 36ولتاژ

A14.0 A 8.7جریان
Hz 200فرکانس

mm 1,945طول کامل
)76-9/16″(

3,445 mm
)135-5/8″(

1,977 mm
)77-27/32″(

3,477 mm
)136-7/8″(

سر ابزار
قطر x طول

255 x 43 mm
)10-1/32″ x 1-11/16″(

287 x 52 mm
)11-5/16″ x 2-1/16″(

شلنگ بیرونی
قطر x طول

1,500 x 33 mm
)59-1/16″ x 1-5/16″(

3,000 x 33 mm
)118-1/8″ x 1-5/16″(

1,500 x 33 mm
)59-1/16″ x 1-5/16″(

3,000 x 33 mm
)118-1/8″ x 1-5/16″(

kg 4.8 وزن
)10.6 lbs(

 5.9 kg
)13.0 lbs(

 5.6 kg
)12.4 lbs(

 6.7 kg
)14.8 lbs(

جرم شامل تجهیزات منبع تغذیه مانند پاور پک پرتابل و باتری ها نیست.  *

1 2
3

3. طول کامل 2. طول شلنگ بیرونی  1. طول سر   ◄
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عیب یابی
اگر در حین استفاده از دستگاه هریک از شرایط زیر را مشاهده کردید، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و دلیل ور اه حل های احتمالی را   •

بررسی کنید.
برای بازدید و تعمیرات با مرکز محلی خدمات مجاز ماکیتا تماس بگیرید.  •

راه حلدلیلنشانه 2نشانه 1طرز کار

ویبراتور کار می کند

صدای غیرعادی از بخش ارتعاش کننده ویبراتور )صدای 
فلزی، غیره(

ناهنجاری در یاتاقان 
یاتاقان ها را عوض کنید.)غیرنرم، فرسوده(

LED روی قاب اینورتور به ارتعاش کم
رنگ سبز چشمک می زند.

ناهنجاری در یاتاقان 
یاتاقان ها را عوض کنید.)غیرنرم، فرسوده(

شرایط اضافه بار که از حد 
توان ویبراتور فرا است.

با بیرون کشیدن مجموعه سر 
از بتون بار را کاهش دهید.

در طول کار متوقف می شود
LED روی قاب اینورتور 

بطور پیوسته به رنگ قرمز 
روشن است.

ویبراتور تحت اضافه بار 
فراتر از حد توان آن قرار 

دارد.
توان باتری کم است و ظرفیت 

ویبراتور کاهش یافته است.

با بیرون کشیدن مجموعه سر 
از بتون بار را کاهش دهید. 

سپس دوباره روشن کنید. 

اگر چراغ قرمز مکرراً 
روشن می شود، باتری را 

کنترل کنید. اگر شارژ کامل 
دارد، باید آنرا بررسی و 

تعمیر نمود.

چراغ LED روی قاب ویبراتور روشن نمی شود
اینورتور روشن نیست.

نشانگر توان پاور پک پرتابل 
روشن نمی شود.

پاور پک پرتابل روشن 
نشده است.

پاور پک پرتابل را روشن 
کنید.

باتری قرار داده نشده است.
یا، ظرفیت باقیمانده باتری 

کافی نیست.

باتری را نصب کنید. یا باتری 
ها را شارژ کرده یا باتری ها 

را با باتری هایی که شارژ 
کامل دارند عوض کنید.

پاور پک پرتابل اشکال 
کاری دارد.

نیاز به بازدید و تعمیر می 
باشد.

چراغ توان روی پاور پک 
پرتابل بطور تناوبی به رنگ 
سبز و قرمز چشمک می زند.

پاور پک پرتابل یک وضعیت 
غیرعادی را تشخیص داده 

است.

پاور پک پرتابل را خاموش 
کرده و دوباره آن را روشن 

کنید.
پاور پک پرتابل اشکال 

کاری دارد.
نیاز به بازدید و تعمیر می 

باشد.

نشانگر توان روی پاور پک 
پرتابل بطور پیوسته به رنگ 

سبز روشن است.

فیش روی ویبراتور درست به 
سوکت روی پاور پک پرتابل 

وصل نشده است.
یا، کابل قطع شده است.

اطمینان حاصل کنید که 
فیش محکم به سوکت وصل 

شده باشد.
در صورت قطع شدن، نیاز به 

بازدید و تعمیر می باشد.
بورد اینورتور روی ویبراتور 

اشکال کاری دارد.
نیاز به بازدید و تعمیر می 

باشد.
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راه حلدلیلنشانه 2نشانه 1طرز کار

ویبراتور روشن نمی شود

چراغ LED روی قاب 
اینورتور روشن نیست.

نشانگر توان روی پاور پک 
پرتابل به رنگ سبز چشمک 

می زند.

توان باتری کم است.
یا، درست قرار داده نشده 

است.

نشانگر شارژ باتری را کنترل 
کنید. اگر شارژ باتری کافی 
است، باید نحوه قرار دادن 

باتری را کنترل کنید.
پاور پک پرتابل یا سیم برق 

داغ است.
پاور پک پرتابل را خنک 

کنید.

فیش روی ویبراتور درست به 
سوکت روی پاور پک پرتابل 

وصل نشده است. 
یا، کابل قطع شده است.

اطمینان حاصل کنید که 
فیش محکم به سوکت وصل 

شده باشد.
در صورت قطع شدن، نیاز به 

بازدید و تعمیر می باشد.

چراغ LED روی قاب اینورتور 
بطور پیوسته به رنگ قرمز روشن است.

ویبراتور به دلیل تشخیص 
داده شدن یک خطا متوقف 

شده است.

پاور پک پرتابل را دوباره 
روشن کنید.

اگر چراغ LED مکرراً 
به رنگ قرمز روشن می 

شود، نیاز به بازدید و تعمیر 
می باشد.

چراغ LED روی قاب اینورتور 
به رنگ قرمز چشمک می زند.

قابلیت جلوگیری از شروع 
بکار اتفاقی ویبراتور فعال 

شده است.

کلید کارکرد ویبراتور را یک 
بار روی خاموش چرخانده و 

سپس آنرا دوباره روی روشن 
بچرخانید.

مشخصات فنی
VR001CVR002CVR003CVR004Cمدل

W400 W 250خروجی
V 36ولتاژ

A14.0 A 8.7جریان
Hz 200فرکانس

mm 1,945طول کامل
)76-9/16″(

3,445 mm
)135-5/8″(

1,977 mm
)77-27/32″(

3,477 mm
)136-7/8″(

سر ابزار
قطر x طول

255 x 43 mm
)10-1/32″ x 1-11/16″(

287 x 52 mm
)11-5/16″ x 2-1/16″(

شلنگ بیرونی
قطر x طول

1,500 x 33 mm
)59-1/16″ x 1-5/16″(

3,000 x 33 mm
)118-1/8″ x 1-5/16″(

1,500 x 33 mm
)59-1/16″ x 1-5/16″(

3,000 x 33 mm
)118-1/8″ x 1-5/16″(

kg 4.8 وزن
)10.6 lbs(

 5.9 kg
)13.0 lbs(

 5.6 kg
)12.4 lbs(

 6.7 kg
)14.8 lbs(

جرم شامل تجهیزات منبع تغذیه مانند پاور پک پرتابل و باتری ها نیست.  *

1 2
3

3. طول کامل 2. طول شلنگ بیرونی  1. طول سر   ◄
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بازدید
پیش از حمل ویبراتور به محل کار و نیز بعد از استفاده، باید حتماً موارد زیر را چک کنید.  •

این قویاً به جلوگیری از مشکلات در طول کار کمک خواهد کرد.  •

آیا هیچگونه فرسودگی، ترک یا اجزاء و قطعات شل روی ویبراتور دیده   .1
می شود؟

آیا هیچگونه فرسودگی، آسیب دیدی یا خراشیدگی روی شلنگ دیده می   .2
شود؟

آیا هیچگونه فرسودگی یا ترک در غلاف کابل دیده می شود؟  .3
آیا هیچگونه تغییر شکلی روی قاب اینورتور، پیچ های شل، یا آسیب   .4
یا  اینورتور مانند قاب کلید کارکرد  دیدگی در هیچکدام از بخش های 

چراغ LED دیده می شود؟
آیا روی پایانه های فیش یا سوکت خاک و الودگی یا زنگ زدگی دیده   .5

می شود؟
آیا مقدار مقاومت عایق صحیح است؟ )MΩ ،DC500 V 10 یا بیشتر(  .6

از یک تست کننده مقاومت عایق V 500 بعنوان ابزار سنجش   )1(
استفاده کنید.

بین پایانه های فیش و قاب اینورتور اندازه گیری کنید.  )2(

تذکر: در بین سه رابط اندازه گیری نکنید. این کار می تواند به بورد 
اینورتور آسیب برساند.

آیا هیچگونه ترک، تورفتگی یا آسیب دیگری در پاور پک پرتابل دیده   .7
می شود؟

آیا باتری شارژ کامل دارد؟  .8
آیا با وصل کردن ویبراتور به پاور پک پرتابل می تواند ویبراتور را در   .9

حینی که در هوا گرفته شده روشن کرد؟
در حین انجام این کار، آیا چراغ LED قاب اینورتور به رنگ سبز روشن   

می شود؟
آیا صدای غیرعادی از ویبراتور به گوش می رسد؟ آیا صدای کارکرد   .10
ویبراتور در طول کار عادی است؟ )وجود صدای پیوسته و عادی طبیعی 

است.(

دوره تعویض اقلام مصرفی
لوازم مصرفی باید بصورت دوره ای و بر اساس جدول زیر تعویض شوند.  •

دوره تعویض.اقلام مصرفی
)بازدید چشمی و شنیداری(

فاصله زمانی تعویض 
)به ساعت(

مجموعه سر
300-500وضعیت فرسودگی و استهلاک مشخص شده )چشمی(

درپوش ویبراتور
400-500تعیین شده بر اساس میزان صدا در طول کار )شنیداری(یاتاقان
در صورت یافته شدهتعیین شده بر اساس فرسودگی یا خراشیدگی ها )چشمی(شلنگ

زمان تعویض درج شده برای قطعه مصرفی در بالا یک راهنمای تقریبی است. از آنجائیکه به مصرف بستگی دارد، توصیه می شود اقلام   •
مصرفی را زودتر از زمان درج شده در بالا تعویض کنید.
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LED چراغ
شما می توانیدوضعیت خروجی اینورتور را با روشن شدن یا چشمک زدن چراغ LED کنترل کنید.  •

اگر چشمک می زند، قابلیت محافظت فعال شده و خروجی توان قطع شده است. حتماً باید کار را متوقف کرده و پیش از سرگرفتن کار، دلیل   •
بوجود آوردن شرایط غیرعادی را برطرف کنید.

LED وضعیت خروجی اینورتوروضعیت چراغ
روشن پیوسته به رنگ سبز شرایط عادی. می توان از ویبراتور استفاده کرد.1. 

چشمک زن به رنگ سبز اضافه بار به ویبراتور وارد شده است. می توان از ویبراتور استفاده کرد اما فرکانس ارتعاشات برای جلوگیری از خرابی ناشی از 2. 
اضافه بار کاهش داده شده است. هرگاه شرایط بوجود آورنده اضافه بار برطرف شد، ویبراتور به وضعیت عادی خود بازخواهد گشت.

چشمک زن به رنگ قرمز  .3
در این وضعیت، قابلیت جلوگیری از شروع بکار اتفاقی فعال شده است.

این قابلیت جلوی شروع بکار ناخواسته ویبراتور را در شرایطی می گیرد که ویبراتور هنگامی روشن شده است که کلید کارکرد 
در وضعیت روشن قرار دارد. چرخاندن کلید کارکرد بروی خاموش، ویبراتور را به حالت عادی آن بر می گرداند.

روشن پیوسته به رنگ قرمز  .4

زمانی که یک وضعیت غیرعادی تشخیص داده شود، خروجی اینورتور متوقف می گردد.
اگر چراغ قرمز روشن شده است، لطفاً موارد زیر را کنترل کنید.

ظرفیت باقیمانده باتری را کنترل کنید.  •
آیا هیچگونه محدودیت یا بار اضافه ای توسط آرماتور، غیره ایجاد شده است؟  •

اگر هیچ مشکلی یافت نشد، کلید را روی خاموش قرار دهید تا به وضعیت عادی برگردید )روشن پیوسته به رنگ سبز(.
اگر چراغ قرمز مکرراً روشن می شود، احتمالاً یک اشکال کاری رخ داده است. نیاز به بازدید و تعمیر می باشد.

هیچ چراغی روشن نیست ویبراتور به دلیل وقوع مشکلی در منبع تغذیه متوقف شده است. امکان دارد باتری خالی شده باشد، باتری بطور نادرست قرار 5. 
داده شده یا باتری معیوب باشد. منبع تغذیه را بررسی کنید.
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بازدید
پیش از حمل ویبراتور به محل کار و نیز بعد از استفاده، باید حتماً موارد زیر را چک کنید.  •

این قویاً به جلوگیری از مشکلات در طول کار کمک خواهد کرد.  •

آیا هیچگونه فرسودگی، ترک یا اجزاء و قطعات شل روی ویبراتور دیده   .1
می شود؟

آیا هیچگونه فرسودگی، آسیب دیدی یا خراشیدگی روی شلنگ دیده می   .2
شود؟

آیا هیچگونه فرسودگی یا ترک در غلاف کابل دیده می شود؟  .3
آیا هیچگونه تغییر شکلی روی قاب اینورتور، پیچ های شل، یا آسیب   .4
یا  اینورتور مانند قاب کلید کارکرد  دیدگی در هیچکدام از بخش های 

چراغ LED دیده می شود؟
آیا روی پایانه های فیش یا سوکت خاک و الودگی یا زنگ زدگی دیده   .5

می شود؟
آیا مقدار مقاومت عایق صحیح است؟ )MΩ ،DC500 V 10 یا بیشتر(  .6

از یک تست کننده مقاومت عایق V 500 بعنوان ابزار سنجش   )1(
استفاده کنید.

بین پایانه های فیش و قاب اینورتور اندازه گیری کنید.  )2(

تذکر: در بین سه رابط اندازه گیری نکنید. این کار می تواند به بورد 
اینورتور آسیب برساند.

آیا هیچگونه ترک، تورفتگی یا آسیب دیگری در پاور پک پرتابل دیده   .7
می شود؟

آیا باتری شارژ کامل دارد؟  .8
آیا با وصل کردن ویبراتور به پاور پک پرتابل می تواند ویبراتور را در   .9

حینی که در هوا گرفته شده روشن کرد؟
در حین انجام این کار، آیا چراغ LED قاب اینورتور به رنگ سبز روشن   

می شود؟
آیا صدای غیرعادی از ویبراتور به گوش می رسد؟ آیا صدای کارکرد   .10
ویبراتور در طول کار عادی است؟ )وجود صدای پیوسته و عادی طبیعی 

است.(

دوره تعویض اقلام مصرفی
لوازم مصرفی باید بصورت دوره ای و بر اساس جدول زیر تعویض شوند.  •

دوره تعویض.اقلام مصرفی
)بازدید چشمی و شنیداری(

فاصله زمانی تعویض 
)به ساعت(

مجموعه سر
300-500وضعیت فرسودگی و استهلاک مشخص شده )چشمی(

درپوش ویبراتور
400-500تعیین شده بر اساس میزان صدا در طول کار )شنیداری(یاتاقان
در صورت یافته شدهتعیین شده بر اساس فرسودگی یا خراشیدگی ها )چشمی(شلنگ

زمان تعویض درج شده برای قطعه مصرفی در بالا یک راهنمای تقریبی است. از آنجائیکه به مصرف بستگی دارد، توصیه می شود اقلام   •
مصرفی را زودتر از زمان درج شده در بالا تعویض کنید.
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دکمه روشن خاموش روی پاور پک پرتابل را فشار دهید تا روشن شود.   .3
 LED چراغ اصلی روشن خاموش به رنگ سبز روشن می شود. چراغ

روی ویبراتور نیز به رنگ سبز روشن می شود.
تذکر: هنگامی که چراغ LED به رنگ قرمز چشمک می زند، قابلیت 
جلوگیری از شروع بکار اتفاقی فعال شده است. چرخاندن کلید کارکرد 
بروی خاموش قابلیت جلوگیری از شروع بکار اتفاقی را لغو می کند، 

و چراغ LED ویبراتور به رنگ سبز روشن خواهد شد.

1

 
1. کلید اصلی روشن خاموش    ◄

شلنگ ویبراتور را طوری نگه دارید که مجموعه سر در هوا معلق شود.  .4
هرگاه آماده بودید، کلید کارکرد را روی روشن بچرخانید تا ویبراتور   .5

شروع به کار کند.
تذکر: شلنگ ویبراتور را در نقطه ای بگیرید که ارتعاشات وارده 

به دست ضعیف است.

ویبراتور را عمودی و با یک شیب دامنه فشرده سازی مؤثر داخل بتون   .6
قرار دهید.

تذکر: دامنه فشرده سازی مؤثر ویبراتور یک ناحیه به قطر تقریبی 
10 برابر قطر بخش ارتعاش کننده است.

راهنما و معیار تعویض جای ویبراتور زمانی است که بتون از نشستن   .7
بازایستاده و ملات بصورت یکنواخت روی سطح شناور شده و براق 

می باشد.
تذکر: قرار دادن ویبراتور روی یک نقطه برای مدت طولانی می 

تواند باعث جدا شدن دانه سنگ شود.

تذکر: اگر جدا شدن از طول بتون ریزی رخ داد، دانه سنگ درشت 
را بصورت یکنواخت پر کرده و دوباره بتون بریزید.

تذکر: هنگامی که ویبراتور در داخل بتون قرار داده نشده توصیه می 
شود کلید کارکرد را روی خاموش تنظیم کنید. این کار به طولانی 

کردن زمان کار/عمر دستگاه ویبراتور کمک می کند.

هنگام بالا کشیدن ویبراتور، آنرا به آرامی بالا بکشید تا سوراخی بر جا   .8
نماند.

بعد از تکمیل قالب بندی، کلید کارکرد ویبراتور را روی خاموش بچرخانید   .9
تا ویبراتور متوقف شود.

دکمه روشن خاموش روی پاور پک پرتابل را فشار داده و نگه دارید تا   .10
خروجی توان قطع گردد.

نشانگر توان خاموش خواهد شد.  
رابطی که پاور پک پرتابل و ویبراتور را بهم وصل کرده بردارید.  .11

تذکر: هنگام برداشتن رابط، سوکت و فیش را گرفته و از خود سیم 
برق نکشید.

طرز شارژ کردن باتری
احتیاط: پیش از شارژ کردن باتری، باید حتماً دفترچه های راهنمای پاور پک پرتابل و شارژر باتری را مطالعه کنید.

برای شارژ کردن به دفترچه راهنمای پاور پک پرتابل یا شارژر باتری رجوع کنید.  •

تمیز کردن بعد از استفاده
بعد از استفاده، ویبراتور باید خوب تمیز شده و شلنگ ها و کابل ها مرتب جمع شوند.  •

بتون را پیش از اینکه سخت شود از مجموعه سر، شلنگ، قاب اینورتور   .1
و کابل ها پاک کنید.

قاب اینورتور را با آب نشویید. هرگونه خاک و آلودگی چسبیده را با یک   .2
پارچه نمدار پاک کنید. هنگام پاک کردن، با یک پارچه خشک بکشید تا 

هرگونه رطوبت باقیمانده را پاک کنید.
اگر روی پایانه های فیش یا سوکت خاک و الودگی یا زنگ زدگی هست،   .3
آنها را پاک کنید. اتصال نامناسب پایانه می تواند باعث بروز اشکال 

کاری شود.
هنگام حمل پاور پک پرتابل، سوکت پاور پک پرتابل و فیش ویبراتور   .4

را پیش از حمل بردارید.

هنگام حمل واحد، ویبراتور و دسته پاور پک پرتابل را بگیرید. با ویبراتور   .5
یا پاور پک پرتابل بلند نکرده یا با آنها نکشید.

این کار می تواند باعث استهلاک ویبراتور یا پاره شده سیم برق شود.  
هنگام حمل پاور پک پرتابل باید اطمینان حاصل کنید که پاور پک پرتابل   .6
را پیش از حمل خاموش کرده اید. برای خاموش کردن توان، دکمه روشن 

خاموش را فشار داده و نگه دارید.
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نام اجزاء و قطعات ویبراتور
احتیاط: این محصول یک وسیله اختصاصی برای پاور پک پرتابل “PDC01” و “PDC1200” ماکیتا می باشد. از سایر تجهیزات توان یافته با باتری 

استفاده نکنید. این کار می تواند موجب برق گرفتگی، گرم شدن بیش از حد، ترکیدن یا آتش سوزی شود.

1

2 5

6

7
4

3

شلنگ5درپوش ویبراتور1
قاب اینورتور6مجموعه سر2
3LED رابط )فیش(7چراغ
––کلید قطع و وصل4

طرز کار
اطمینان حاصل کنید که کلید کارکردو یبراتور روی خاموش باشد.  .1

3

4

2

1

 
   ” 1. علامت “ I ” 2. علامت “  ◄

LED 3. کلید کارکرد 4. چراغ  

” به معنی خاموش است؛ علامت “ I ” به معنی  تذکر: علامت “
روشن می باشد.

علامت پیکان فیش ویبراتور را با سوکت پاور پک پرتابل میزان کرده   .2
و آنرا کامل در داخل قرار دهید.

2

1

3

 
1. سوکت 2. فیش 3. علامت پیکان  ◄
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دکمه روشن خاموش روی پاور پک پرتابل را فشار دهید تا روشن شود.   .3
 LED چراغ اصلی روشن خاموش به رنگ سبز روشن می شود. چراغ

روی ویبراتور نیز به رنگ سبز روشن می شود.
تذکر: هنگامی که چراغ LED به رنگ قرمز چشمک می زند، قابلیت 
جلوگیری از شروع بکار اتفاقی فعال شده است. چرخاندن کلید کارکرد 
بروی خاموش قابلیت جلوگیری از شروع بکار اتفاقی را لغو می کند، 

و چراغ LED ویبراتور به رنگ سبز روشن خواهد شد.

1

 
1. کلید اصلی روشن خاموش    ◄

شلنگ ویبراتور را طوری نگه دارید که مجموعه سر در هوا معلق شود.  .4
هرگاه آماده بودید، کلید کارکرد را روی روشن بچرخانید تا ویبراتور   .5

شروع به کار کند.
تذکر: شلنگ ویبراتور را در نقطه ای بگیرید که ارتعاشات وارده 

به دست ضعیف است.

ویبراتور را عمودی و با یک شیب دامنه فشرده سازی مؤثر داخل بتون   .6
قرار دهید.

تذکر: دامنه فشرده سازی مؤثر ویبراتور یک ناحیه به قطر تقریبی 
10 برابر قطر بخش ارتعاش کننده است.

راهنما و معیار تعویض جای ویبراتور زمانی است که بتون از نشستن   .7
بازایستاده و ملات بصورت یکنواخت روی سطح شناور شده و براق 

می باشد.
تذکر: قرار دادن ویبراتور روی یک نقطه برای مدت طولانی می 

تواند باعث جدا شدن دانه سنگ شود.

تذکر: اگر جدا شدن از طول بتون ریزی رخ داد، دانه سنگ درشت 
را بصورت یکنواخت پر کرده و دوباره بتون بریزید.

تذکر: هنگامی که ویبراتور در داخل بتون قرار داده نشده توصیه می 
شود کلید کارکرد را روی خاموش تنظیم کنید. این کار به طولانی 

کردن زمان کار/عمر دستگاه ویبراتور کمک می کند.

هنگام بالا کشیدن ویبراتور، آنرا به آرامی بالا بکشید تا سوراخی بر جا   .8
نماند.

بعد از تکمیل قالب بندی، کلید کارکرد ویبراتور را روی خاموش بچرخانید   .9
تا ویبراتور متوقف شود.

دکمه روشن خاموش روی پاور پک پرتابل را فشار داده و نگه دارید تا   .10
خروجی توان قطع گردد.

نشانگر توان خاموش خواهد شد.  
رابطی که پاور پک پرتابل و ویبراتور را بهم وصل کرده بردارید.  .11

تذکر: هنگام برداشتن رابط، سوکت و فیش را گرفته و از خود سیم 
برق نکشید.

طرز شارژ کردن باتری
احتیاط: پیش از شارژ کردن باتری، باید حتماً دفترچه های راهنمای پاور پک پرتابل و شارژر باتری را مطالعه کنید.

برای شارژ کردن به دفترچه راهنمای پاور پک پرتابل یا شارژر باتری رجوع کنید.  •

تمیز کردن بعد از استفاده
بعد از استفاده، ویبراتور باید خوب تمیز شده و شلنگ ها و کابل ها مرتب جمع شوند.  •

بتون را پیش از اینکه سخت شود از مجموعه سر، شلنگ، قاب اینورتور   .1
و کابل ها پاک کنید.

قاب اینورتور را با آب نشویید. هرگونه خاک و آلودگی چسبیده را با یک   .2
پارچه نمدار پاک کنید. هنگام پاک کردن، با یک پارچه خشک بکشید تا 

هرگونه رطوبت باقیمانده را پاک کنید.
اگر روی پایانه های فیش یا سوکت خاک و الودگی یا زنگ زدگی هست،   .3
آنها را پاک کنید. اتصال نامناسب پایانه می تواند باعث بروز اشکال 

کاری شود.
هنگام حمل پاور پک پرتابل، سوکت پاور پک پرتابل و فیش ویبراتور   .4

را پیش از حمل بردارید.

هنگام حمل واحد، ویبراتور و دسته پاور پک پرتابل را بگیرید. با ویبراتور   .5
یا پاور پک پرتابل بلند نکرده یا با آنها نکشید.

این کار می تواند باعث استهلاک ویبراتور یا پاره شده سیم برق شود.  
هنگام حمل پاور پک پرتابل باید اطمینان حاصل کنید که پاور پک پرتابل   .6
را پیش از حمل خاموش کرده اید. برای خاموش کردن توان، دکمه روشن 

خاموش را فشار داده و نگه دارید.
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راهنمایی های مهم ایمنی برای باتری
علائم  و  ها  دستورالعمل  کلیه  کنید،  استفاده  باتری  از  اینکه  از  پیش   .1
هشداردهنده )1( شارژر باتری، )2( باتری و )3( پاور پک پرتابل را 

مطالعه نمایید.
باتری را از هم باز نکرده یا آنرا دستکاری نکنید. این کار می تواند   .2

موجب آتش سوزی، گرمای بیش از حد یا انفجار شود.
اگر زمان کارکرد بیش از اندازه کوتاه شده است، فوراً کار را متوقف   .3
کنید. در این حالت خطر داغ شدن بیش از حد، سوختگی احتمالی و حتی 

انفجار وجود دارد.
در شرایط شدید مانند دمای بالا، امکان نشت مایع از باتری وجود دارد.   .4
نسنجیده به مایع نشت شده دست نزنید. می تواند باعث تحریک یا سوختگی 
شود. در صورت بروز شرایط نادری که مایع باتری وارد چشم ها شده 
یا روی پوست شما ریخته است، فوراً با آب تمیز مانند آب شیر شستشو 

داده و در پی درمان پزشکی باشید.
باتری را اتصال کوتاه نکنید:  .5

پایانه ها را با مواد هادی لمس نکنید.  )1(
باتری را نباید در کنار اشیای فلزی دیگر مانند میخ، سکه و غیره   )2(

در یک جعبه یا قوطی کنار هم نگهداری کنید.
باتری را در معرض آب یا باران قرار ندهید.  )3(

اتصال کوتاه باتری می تواند باعث برقراری جریان قوی، گرم   
شدن بیش از حد، سوختگی احتمالی و حتی خرابی شود.

باتری را وارد مواد رسانا مانند آب نکنید و مواد رسانا مانند آب داخل   .6
باتری قرار ندهید. این کار می تواند باعث اتصال کوتاه شده و می تواند 

منجر به گرم شدن بیش از حد، آتش سوزی، ترکیدن یا انفجار شود.
 50 °C ویبراتور و پاور پک پرتابل را نباید در مکانی که دمای آن به  .7
)F° 122( می رسد یا از آن بالاتر می رود شارز، نگهداری و استفاده 

کنید.
باتری را تحت هیچ شرایطی حتی اگر به شدت آسیب دیده یا بطور کامل   .8

از رده خارج شده باشد، نسوزانید. باتری در آتش منفجر خواهد شد.
به باتری میخ نزنید، آنرا نبرید، له نکنید، پرتاب نکرده و آنرا نیاندازید،   .9
یا با یک جسم سخت به باتری ضربه وارد نکنید. این کارها می تواند 

موجب آتش سوزی، گرمای بیش از حد یا انفجار شود.
از یک باتری که افتاده یا به هر ترتیبی آسیب دیده است استفاده نکنید.  .10

باتری های یون لیتیم موجود مشمول الزامات قوانین کالاهای خطرناک   .11
می باشند.

الزامات ویژه بسته بندی و برچسب زدن باید در حمل های تجاری، بعنوان   
مثال توسط طرف های ثالث و شرکت های حمل رعایت گردند. برای 
آماده ساختن وسیله جهت حمل باید حتماً با یک متخصص مواد خطرناک 
مشورت کرد. در صورت وجود قوانین مشروح تر کشوری باید آنها را 
نیز رعایت کنید. روی کنتاکت های باز نوار چسبانده یا آنها را بپوشانید 
و باتری را طوری بسته بندی کنید که نتواند در بسته بندی به اطراف 

جابجا شود.
هنگام دور انداختن باتری، آنرا از پاور پک پرتابل خارج کرده و در   .12
مکانی امن دور بیاندازید. قوانین و مقررات محلی خود در ارتباط با دور 

انداختن باتری را رعایت کنید.
با دستگاه های مشخص شده توسط ماکیتا استفاده کنید.  باتری را فقط   .13
قرار دادن باتری در دستگاه های فاقد سازگاری می تواند منجر به آتش 

سوزی، گرم شدن بیش از حد، انفجار، یا نشتی الکترولیت شود.
اگر از ویبراتور برای مدت طولانی استفاده نمی شود، باید باتری را از   .14

پاور پک پرتابل خارج سازید.
باتری را از دسترس کودکان خارج سازید.  .15

باتری ممکن است در طول استفاده و بعد از آن گرم باشد و باعث سوختگی   .16
یا سوختگی های دما پایین شود. موقع دست زدن به باتری های داغ توجه 

داشته باشید.
درست بعد از استفاده نباید به پایانه باتری دست بزنید چون می تواند   .17

آنقدر داغ باشد که باعث سوختگی شود.
پایانه ها، سوراخ ها  اجازه ندهید تراشه ها، گرد و غبار یا خاک در   .18
و شیارهای باتری جمع شوند. این امر می تواند باعث افت عملکرد یا 

خرابی ویبراتور یا باتری شود.
پایانه های شارژ کردن باتری را با فلزات یا سایر اجسام تماس ندهید.  .19

از باتری در مجاورت خطوط برق استفاده نکنید. این امر می تواند باعث   .20
افت عملکرد یا خرابی ویبراتور یا باتری شود.

هنگامی که دمای باتری خیلی بالا است )F( 40 °C° 104( یا بالاتر(،   .21
مانند شرایطی که بعد از کار کردن در زیر نور خورشید پیش می آید، 
شارژ کردن ممکن است موقتاً قابل انجام نباشد. اما این به دلیل قابلیت 
محافظت باتری است و یک اشکال یا خطای کاری محسوب نمی شود. 

پیش از شارژ کردن دوباره بگذارید باتری برای مدتی خنک شود.

این راهنمایی ها را نگهداری کنید.
 احتیاط: فقط از باتری های اصل ماکیتا استفاده کنید.

استفاده کردن از باتری های غیر اصل ماکیتا، یا باتری هائی که دستکاری 
شده اند می تواند باعث ترکیدن باتری و ایجاد آتش سوزی، جراحت شخصی 
باطل  ماکیتا  برای محصولات  را  ماکیتا  گارانتی  و خسارت شود. همچنین 

خواهد کرد.

نکاتی برای به حداکثر رساندن عمر باتری
باتری را پیش از اینکه کاملاً تخلیه شود شارژ کنید. اگر متوجه افت توان   .1
ابزار شدید، همیشه باید کار با ابزار را متوقف کرده و باتری را شارژ 

کنید.
هرگز یک باتری را که شارژ کامل دارد دوباره شارژ نکنید. شارژ بیش   .2

از حد عمر مفید باتری را کاهش می دهد.
باتری را در دمای اتاق بین 10 تا 40 درجه سانتیگراد )50 تا 104   .3
درجه فارنهایت( شارژ کنید. اگر باتری داغ است ابتدا بگذارید خنک 

شود بعد آنرا شارژ کنید.
هنگامی که از باتری استفاده نمی کنید، آنرا از پاور پک پرتابل یا شارژر   .4

خارج کنید.
اگر از باتری برای مدت طولانی استفاده نمی کنید )بیشتر از شش ماه(   .5

آنرا شارژ کنید.
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دستورالعمل های مهم ایمنی برای پاور پک پرتابل
پیش از اینکه از پاور پک پرتابل استفاده کنید، کلیه دستورالعمل ها و   .1
علائم هشداردهنده روی )1( شارژر باتری، )2( باتری و )3( پاور پک 

پرتابل را مطالعه نمایید.
در حالی که پاور پک پرتابل را فقط سیم آن گرفته اید نباید آنرا بلند کرده   .2
یا حمل کنید. هنگامی که این پاور پک پرتابل را پوشیده اید یا از آن 

استفاده می کنید نباید سیم را بکشید.
پیش از پوشیدن یا در آوردن پاور پک پرتابل، سوکت را از ویبراتور   .3

جدا کنید.
هنگامی که ویبراتور را رها می کنید، باید حتماً سوکت را از ویبراتور   .4

برداشته یا پاور پک پرتابل را از بدن خود جدا کنید.
مراقب باشید که در طول کار پای شما به سیم گیر نکند و زمین نخورید.  .5
این پاور پک پرتابل را روی سطوح نامتعادل یا در مکان های مرتفع   .6

فاقد تعادل استفاده نکنید.
در طول کار سیم را از موانع دور نگه دارید. اگر سیم به موانع گیر کند   .7

می تواند باعث بروز جراحت های شدید شود.
تبدیل ها را در شارژر قرار ندهید.  .8

پیش از استفاده باید پاور پک پرتابل، شامل سیم ها و بند را بازدید و   .9
کنترل کنید. اگر آسیب دیده اند، برای تعمیر آنها با مرکز محلی خدمات 

مجاز ماکیتا تماس بگیرید.
هنگامی که سیم را به نگهدارنده سیم وصل می کنید، دقت کنید که آنرا   .10

آهسته و محکم وصل کنید.
همیشه پیش از بازدید یا انجام هرگونه کار نگهداری بر ویبراتور، باید   .11

مطمئن شوید که ویبراتور خاموش بوده و سوکت را برداشته باشید.
هنگام پوشیدن پاور پک پرتابل نباید هیچ چیز دیگری مانند بند ایمنی یا   .12
بند شانه بر تن کنید که بر قابلیت جدا کردن اضطراری پاور پک پرتابل 

تأثیر بگذارد.

اگر یک کاپشن فن دار شارژی یا کاپشن گرم شونده شارژی پوشیده اید   .13
نباید از این پاور پک پرتابل استفاده نمایید.

پاور پک پرتابل را در معرض جرقه قرار ندهید.  .14
اگر پاور پک پرتابل را بدون پوشیدن آن استفاده می کنید، باید حتماً پاور   .15

پک پرتابل را روی زمین بگذارید.
سعی نکنید این پاور پک پرتابل را باز کرده، تعمیر نموده یا تغییراتی   .16

در آن بدهید.
مراقب باشید که بند یا کمربند در ویبراتور گیر نکنند.  .17

] PDC01 [
با وصل کردن یک پاور پک پرتابل به یک پاور پک پرتابل از چندین   .1

پاور پک پرتابل استفاده نکنید.
تبدیل ها را در درگاه های باتری این پاور پک پرتابل قرار ندهید.  .2

 18 V این پاور پک پرتابل بطور انحصاری برای کار با باتری های  .3
 18 V طراحی شده است. از هیچ باتری دیگری بغیر از باتری های

استفاده نکنید.
اجازه ندهید آب وارد قاب شود.  .4

] PDC1200 [
هنگامی که پاور پک پرتابل را با استفاده از پایه باتری ایستاده قرار می   .1
دهید، باید اطمینان حاصل کنید که پاور پک پرتابل را روی سطحی تخت 

قرار می دهید.
فقط از شارژر مخصوص پاور پک پرتابل استفاده کنید. از شارژرهای   .2

دیگر استفاده نکنید.
برای حمل پاور پک پرتابل از پایه باتری یا تسمه تنظیم عرض نگیرید.  .3

چیزی بین باتری و پایه باتری قرار نداده یا ثابت نکنید.  .4
از پایه باتری هیچ چیزی آویزان نکنید.  .5

راهنمایی های مهم ایمنی برای شارژر باتری
پیش از اینکه از شارژر باتری استفاده کنید، کلیه دستورالعمل ها و علائم   .1
هشداردهنده روی )1( شارژر باتری، )2( باتری و )3( پاور پک پرتابل 

را مطالعه نمایید.

احتیاط: به منظور کاستن از خطر جراحت، فقط باتری های قابل شارژ 
ماکیتا را شارژ کنید. امکان دارد سایر انواع باتری ها منفجر شده و باعث 

جراحت فردی و یا خسارت شوند.

امکان شارژ کردن باتری های غیر قابل شارژ با این شارژر باتری وجود   .2
ندارد.

ولتاژ منبع تغذیه مورد استفاده باید با آنچه که روی پلاک شارژر نوشته   .3
شده است برابر باشد.

در مکان هایی که مایعات یا گازهای قابل اشتعال وجود دارد از شارژ   .4
کردن باتری خودداری کنید.

شارژر را در معرض باران یا برف قرار ندهید.  .5
هرگز شارژر را با گرفتن سیم آن حمل نکرده و یا آنرا برای جدا کردن   .6

از پریز نکشید.
بعد از شارژ کردن و یا پیش از انجام هرگونه کار نگهداری یا تمیز کردن،   .7
شارژر را از منبع تغذیه جدا کنید. برای جدا کردن شارژر، دوشاخه آنرا 

بکشید و از کشیدن سیم آن خودداری کنید.

اطمینان حاصل کنید که سیم در جایی نباشد که زیر پا قرار بگیرد، به   .8
پای کسی گیر کند و یا در معرض آسیب دیدن یا کشیده شدن قرار گیرد.
اگر سیم یا دوشاخه شارژر آسیب دیده است از آن استفاده نکنید. اگر سیم   .9
یا دوشاخه آسیب دیده است، برای جلوگیری از ایجاد خطرات از یک 

مرکز خدمات مجاز ماکیتا بخواهید آنرا برای شما عوض کنند.
اگر ضربه محکمی به شارژر وارد شده، شارژر به زمین افتاده، یا به هر   .10
ترتیب دیگری آسیب دیده است نباید با آن کار کنید و یا آنرا باز کنید؛ آنرا 
نزد یک سرویس کار واجد صلاحیت ببرید. استفاده نادرست یا دوباره 
جمع کردن قطعات باز شده می تواند باعث بروز خطر برق گرفتگی یا 

آتش سوزی شود.
هنگام شارژ کردن باتری ها، این کار را در محیط داخل ساختمان با   .11
از  دهید.  انجام   )104°F(  40°C تا   )50°F(  10°C دمای محیطی 
 40°C 50( یا بالای°F( 10°C شارژ کردن باتری وقتی که دما زیر
)F°104( است خودداری کنید. عمل شارژ ممکن است در دماهای پایین 

آغاز نشود.
از ترانس های افزاینده یا موتور برق یا پریز برق مستقیم استفاده نکنید.  .12
سوراخ های شارژر مجراهای خنک کننده هستند و نباید آنها را مسدود   .13
کنید. خنک کردن ناکافی بر زمان شارژ اثر می گذارد. بازدید دوره ای 

مجراهای خنک کننده توصیه می شود.
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راهنمایی های مهم ایمنی برای باتری
علائم  و  ها  دستورالعمل  کلیه  کنید،  استفاده  باتری  از  اینکه  از  پیش   .1
هشداردهنده )1( شارژر باتری، )2( باتری و )3( پاور پک پرتابل را 

مطالعه نمایید.
باتری را از هم باز نکرده یا آنرا دستکاری نکنید. این کار می تواند   .2

موجب آتش سوزی، گرمای بیش از حد یا انفجار شود.
اگر زمان کارکرد بیش از اندازه کوتاه شده است، فوراً کار را متوقف   .3
کنید. در این حالت خطر داغ شدن بیش از حد، سوختگی احتمالی و حتی 

انفجار وجود دارد.
در شرایط شدید مانند دمای بالا، امکان نشت مایع از باتری وجود دارد.   .4
نسنجیده به مایع نشت شده دست نزنید. می تواند باعث تحریک یا سوختگی 
شود. در صورت بروز شرایط نادری که مایع باتری وارد چشم ها شده 
یا روی پوست شما ریخته است، فوراً با آب تمیز مانند آب شیر شستشو 

داده و در پی درمان پزشکی باشید.
باتری را اتصال کوتاه نکنید:  .5

پایانه ها را با مواد هادی لمس نکنید.  )1(
باتری را نباید در کنار اشیای فلزی دیگر مانند میخ، سکه و غیره   )2(

در یک جعبه یا قوطی کنار هم نگهداری کنید.
باتری را در معرض آب یا باران قرار ندهید.  )3(

اتصال کوتاه باتری می تواند باعث برقراری جریان قوی، گرم   
شدن بیش از حد، سوختگی احتمالی و حتی خرابی شود.

باتری را وارد مواد رسانا مانند آب نکنید و مواد رسانا مانند آب داخل   .6
باتری قرار ندهید. این کار می تواند باعث اتصال کوتاه شده و می تواند 

منجر به گرم شدن بیش از حد، آتش سوزی، ترکیدن یا انفجار شود.
 50 °C ویبراتور و پاور پک پرتابل را نباید در مکانی که دمای آن به  .7
)F° 122( می رسد یا از آن بالاتر می رود شارز، نگهداری و استفاده 

کنید.
باتری را تحت هیچ شرایطی حتی اگر به شدت آسیب دیده یا بطور کامل   .8

از رده خارج شده باشد، نسوزانید. باتری در آتش منفجر خواهد شد.
به باتری میخ نزنید، آنرا نبرید، له نکنید، پرتاب نکرده و آنرا نیاندازید،   .9
یا با یک جسم سخت به باتری ضربه وارد نکنید. این کارها می تواند 

موجب آتش سوزی، گرمای بیش از حد یا انفجار شود.
از یک باتری که افتاده یا به هر ترتیبی آسیب دیده است استفاده نکنید.  .10

باتری های یون لیتیم موجود مشمول الزامات قوانین کالاهای خطرناک   .11
می باشند.

الزامات ویژه بسته بندی و برچسب زدن باید در حمل های تجاری، بعنوان   
مثال توسط طرف های ثالث و شرکت های حمل رعایت گردند. برای 
آماده ساختن وسیله جهت حمل باید حتماً با یک متخصص مواد خطرناک 
مشورت کرد. در صورت وجود قوانین مشروح تر کشوری باید آنها را 
نیز رعایت کنید. روی کنتاکت های باز نوار چسبانده یا آنها را بپوشانید 
و باتری را طوری بسته بندی کنید که نتواند در بسته بندی به اطراف 

جابجا شود.
هنگام دور انداختن باتری، آنرا از پاور پک پرتابل خارج کرده و در   .12
مکانی امن دور بیاندازید. قوانین و مقررات محلی خود در ارتباط با دور 

انداختن باتری را رعایت کنید.
با دستگاه های مشخص شده توسط ماکیتا استفاده کنید.  باتری را فقط   .13
قرار دادن باتری در دستگاه های فاقد سازگاری می تواند منجر به آتش 

سوزی، گرم شدن بیش از حد، انفجار، یا نشتی الکترولیت شود.
اگر از ویبراتور برای مدت طولانی استفاده نمی شود، باید باتری را از   .14

پاور پک پرتابل خارج سازید.
باتری را از دسترس کودکان خارج سازید.  .15

باتری ممکن است در طول استفاده و بعد از آن گرم باشد و باعث سوختگی   .16
یا سوختگی های دما پایین شود. موقع دست زدن به باتری های داغ توجه 

داشته باشید.
درست بعد از استفاده نباید به پایانه باتری دست بزنید چون می تواند   .17

آنقدر داغ باشد که باعث سوختگی شود.
پایانه ها، سوراخ ها  اجازه ندهید تراشه ها، گرد و غبار یا خاک در   .18
و شیارهای باتری جمع شوند. این امر می تواند باعث افت عملکرد یا 

خرابی ویبراتور یا باتری شود.
پایانه های شارژ کردن باتری را با فلزات یا سایر اجسام تماس ندهید.  .19

از باتری در مجاورت خطوط برق استفاده نکنید. این امر می تواند باعث   .20
افت عملکرد یا خرابی ویبراتور یا باتری شود.

هنگامی که دمای باتری خیلی بالا است )F( 40 °C° 104( یا بالاتر(،   .21
مانند شرایطی که بعد از کار کردن در زیر نور خورشید پیش می آید، 
شارژ کردن ممکن است موقتاً قابل انجام نباشد. اما این به دلیل قابلیت 
محافظت باتری است و یک اشکال یا خطای کاری محسوب نمی شود. 

پیش از شارژ کردن دوباره بگذارید باتری برای مدتی خنک شود.

این راهنمایی ها را نگهداری کنید.
 احتیاط: فقط از باتری های اصل ماکیتا استفاده کنید.

استفاده کردن از باتری های غیر اصل ماکیتا، یا باتری هائی که دستکاری 
شده اند می تواند باعث ترکیدن باتری و ایجاد آتش سوزی، جراحت شخصی 
باطل  ماکیتا  برای محصولات  را  ماکیتا  گارانتی  و خسارت شود. همچنین 

خواهد کرد.

نکاتی برای به حداکثر رساندن عمر باتری
باتری را پیش از اینکه کاملاً تخلیه شود شارژ کنید. اگر متوجه افت توان   .1
ابزار شدید، همیشه باید کار با ابزار را متوقف کرده و باتری را شارژ 

کنید.
هرگز یک باتری را که شارژ کامل دارد دوباره شارژ نکنید. شارژ بیش   .2

از حد عمر مفید باتری را کاهش می دهد.
باتری را در دمای اتاق بین 10 تا 40 درجه سانتیگراد )50 تا 104   .3
درجه فارنهایت( شارژ کنید. اگر باتری داغ است ابتدا بگذارید خنک 

شود بعد آنرا شارژ کنید.
هنگامی که از باتری استفاده نمی کنید، آنرا از پاور پک پرتابل یا شارژر   .4

خارج کنید.
اگر از باتری برای مدت طولانی استفاده نمی کنید )بیشتر از شش ماه(   .5

آنرا شارژ کنید.
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هنگام متوقف کردن موقتی کار باید دستگاه را در مکانی امن نگهداری   .8
کنید. اگر آن را در یک راهرو قرار داده باشید امکان دارد به پای شما 
گیر کرده و باعث افتادن یا جراحت دیدن شما شود. در صورت وقوع 
هرگونه مورد غیرعادی یا خطای کاری، فوراً کلیه منابع تغذیه توان را 
خاموش کرده، استفاده را متوقف و پاور پک پرتابل را جدا کنید. برای 

بازدید و تعمیرات با مرکز محلی خدمات مجاز ماکیتا تماس بگیرید.
مجموعه سر این دستگاه با قرار دادن در داخل بتون مخلوط شده آماده   .9
خنک می شود. بنابراین نباید از آن در خارج از بتون مخلوط شده آماده 

استفاده کنید. احتمال سوختن موتور وجود دارد.

مجموعه سر را در هوا بکار نبرید. هنگام به کار آن در هوا، ویبراتور   .10
ظرف چند دقیقه به دماهای F( 100°C°212( یا بالاتر می رسد و 

ممکن است با لمس آن دچار سوختگی شوید.
مجموعه سر در طول کار گرم می شود. بعد از استفاده باید مراقب باشید   .11

که آنرا لمس نکنید. خطر سوختگی وجود دارد.
هیچگونه جسم سنگینی نباید روی کابل یا شلنگ قرار داده شده یا انداخته   .12
شود. می تواند به کابل آسیب رسانده و باعث بروز اشکال کاری شود.

مجموعه سر را با نگه داشتن شلنگ یا کابل تاب ندهید. احتمال دارد با   .13
این کار باعث جراحت یا آسیب دیدن اجسام نزدیک شوید.

کلید روشن خاموش فقط زمانی که مجموعه سر در داخل بتون مخلوط   .14
شده آماده قرار داده نشده باید روشن/خاموش شود.

اگر زمانی که ویبراتور در داخل بتون مخلوط شده آماده است، توان را   
خاموش کنید شاید نتوانید مجموعه سر را بردارید. بیرون کشیدن آن با 

توسل به زور شاید باعث جراحت شود.

اگر ویبراتور را زمین گذاشته اید آنرا روشن نکنید. امکان دارد مجموعه   .15
سر بدون اینکه کنترلی روی آن داشته باشید به اطراف پرتاب شده و 

حادثه ساز گردد.
سعی نکنید ویبراتور را در داخل آرماتور یا قالب بندی با مجموعه سر   .16
بلند کرده یا بپیچانید. در غیراینصورت امکان دارد مجموعه سر ساییده 

شده و موتور بسوزد.

هنگام استفاده از ویبراتور متصل به پاور پک پرتابل، اطمینان حاصل   .17
کنید که تنها کار می کنید. کار دو نفره، در حالتی که یک نفر ویبراتور 
را گرفته و دیگری جداگانه پاور پک پرتابل را می گیرد می تواند منجر 

به حوادث یا جراحت شود.
اطمینان  نگهداری،  دادن دستگاه در محل  قرار  یا  هنگام جابجا کردن   .18
حاصل کنید که آنرا با پاور پک پرتابل خاموش حرکت می دهید. اگر 
توان روشن باقی مانده باشد امکان شروع به کار ناخواسته وجود دارد 

که نتیجه آن می تواند حادثه یا جراحت باشد.
مجموعه سر این دستگاه را نباید روی سطوح سخت مانند بتون سخت   .19
شده یا ورق های فولاد استفاده کرد. احتمال سوختن یاتاقان ها و شکستن 

روتور وجود دارد.
هنگام بتون ریزی یا حمل نباید کابل را کشیده یا به چیزی آویزان کنید   .20
چون امکان شل شدن فیش و پاره شدن کابل یا خرابی تخته مدار وجود 

خواهد داشت.
قاب اینورتور محتوی تجهیزات الکترونیکی دقیق است. آنرا به زمین   .21
نیندازید، پرتاب نکنید، روی آن پا نگذارید یا آن را در معرض شوک 

های قوی قرار ندهید.
هنگام قرار دادن یا برداشتن رابط، اطمینان حاصل کنید که پاور پک   .22
پرتابل را خاموش می کنید. اگر موقعی که توان روشن است رابط را 

وصل یا جدا کنید ممکن است باعث بروز اشکال کاری شود.
برای جلوگیری از اتصال نامناسب باید پیش از وصل کردن پایانه های   .23
فیش بصورت محکم در سوکت خروجی پاور پک پرتابل، هرگونه زنگ 
زدگی و گرد و خاک را از روی آنها پاک کنید. اتصال نامناسب با فیش 
یکی از دلایل اصلی خرابی، مانند سوختن موتور و آسیب دیدن تخته 

مدار است.
پاور پک پرتابل که به این دستگاه وصل می شود از یک باتری یون لیتیم   .24
استفاده می کند. شوک قوی به باتری وارد نکنید، آب روی باتری نپاشیده 
یا باتری را در مجاورت گرما قرار ندهید. این کار می تواند باعث بروز 

اشکالات کاری، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
در  کنید.  متوقف  را  کار  فوراً  غیرعادی  موارد  وقوع  صورت  در   .25
غیراینصورت، امکان بروز آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت وجود 

دارد.
اگر مایعات قابل اشتعال، گاز یا گرد و غبار در محیط وجود دارد از   .26
دستگاه استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث احتراق یا انفجار شود.
سعی نکنید این دستگاه را از هم باز کرده یا اصلاح کنید. این کار می   .27
تواند موجب برق گرفتگی، گرم شدن بیش از حد، ترکیدن یا آتش سوزی 

شود.
از ویبراتور در باران استفاده نکنید.  .28

ویبراتور را با آب نشویید.  .29
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ابزارهای الکتریکی را فقط با بسته های باتری تعیین شده اختصاصی   .25
آنها استفاده کنید. استفاده کردن از بسته های باتری دیگر می تواند به 

بروز خطر جراحت یا آتش سوزی منجر شود.
هنگامی که بسته باتری تحت استفاده نیست، آنرا از سایر اشیای فلزی   .26
مانند گیره کاغذ، سکه، کلید، میخ، پیچ یا سایر اشیای فلزی کوچک که 
می توانند باعث اتصال دو پایانه بهم شوند دور نگه دارید. اتصال کوتاه 

پایانه های باتری می تواند باعث سوختگی یا آتش سوزی شود.
در شرایط نامناسب، امکان دارد مایعی از باتری به بیرون تراوش کند؛ از   .27
تماس با آن احتراز کنید. اگر تصادفاً تماس حاصل شد، با آب بشویید. اگر 
این مایع با چشمان شما تماس پیدا کرد، علاوه بر آن به پزشک مراجعه 
کنید. مایعی که از باتری تراوش می کند می تواند باعث تحریک و یا 

سوختگی شود.

سرویس 
سرویس ابزار الکتریکی خود را به تعمیرکاران حرفه ای بسپارید و فقط   .28
از قطعات یدکی اصل استفاده کنید. توجه به این نکته تضمین کننده ایمنی 

ابزار الکتریکی شماست.
راهنمایی های مربوط به روغن کاری و عوض کردن متعلقات را رعایت   .29

کنید.
دسته ها را خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید.  .30

هشدارهای مهم ایمنی دستگاه
این دستگاه یک ویبراتور برای فشرده کردن بتون است. از ویبراتور   .1

برای هیچ منظور دیگری استفاده نکنید.
پیش از استفاده از این دستگاه باید حتماً این دفترچه راهنما را مطالعه   .2
کرده و درک کنید تا امکان کار ایمن و مؤثر با دستگاه وجود داشته باشد. 
استفاده نادرست از دستگاه می تواند موجب جراحت یا خرابی دستگاه 

شود. این دفترچه راهنما را برای ارجاع آتی نگه دارید.
مدل  ماکیتا  پرتابل  پک  پاور  به  آن  کردن  وصل  با  باید  دستگاه  این   .3
“PDC01” یا “PDC1200” بکار برده شود. همچنین، دفترچه های 

راهنمای پاور پک پرتابل و شارژر باتری را مطالعه کنید.
هرگز از این دستگاه در حالیکه به سایر تجهیزات تغدیه توان وصل است   .4
استفاده نکنید. این کار می تواند موجب آسیب دیدن تخته مدار یا سوختن 
موتور شود. آسیب دیدن یا سوختن موتور می تواند عایق را از بین برده 

و باعث برق گرفتگی شود.
از هیچ باتری دیگری بجز باتری اختصاصی مشخص شده توسط ماکیتا   .5
برای پاور پک پرتابل استفاده نکنید. همچنین نباید از باتری هایی که 
اصلاح و دستکاری شده اند استفاده کنید )شامل باتری هایی که از هم 

باز شده و سلول ها یا سایر بخش های داخلی آن تعویض شده است(.
باتری را با هیچ چیز دیگری بجز شارژر همراه شارژ نکنید.  .6

هرگونه اشاره به »کارتریج باتری« در این دفترچه راهنما از این پس   .7
به معنی »باتری« است.

با کار و نگهداری مناسب از دستگاه می توانید عملکرد ایمن آن را تضمین   .8
کنید.

هنگامی که این دستگاه را به دیگران امانت می دهید، باید حتماً دفترچه   .9
های راهنما را به آنها بدهید و نحوه استفاده ایمن و مؤثر از دستگاه را 

کامل به آنها توضیح دهید.
امکان تغییر مشخصات و جزئیات مندرج در این نوشتار بدون اعلام قبلی   .10

وجود دارد.
دارد:  مطابقت  و  سازگاری  زیر   EMC استانداردهای  با  دستگاه  این   .11

.EN61000-6-4 / EN61000-6-2
ندارد:  EMC زیر سازگاری و مطابقت  استانداردهای  با  این دستگاه   

.EN55014-1 / EN61000-6-3
هنگام استفاده از این دستگاه در مجاورت سایر تجهیزات الکترونیکی،   .12

امکان بروز تداخل رادیویی وجود دارد.
در این زمان، استفاده کنندگان این دستگاه شاید لازم باشد اقدامات متناسب   

را انجام دهند.

هشدارهای ایمنی ویبراتور بتون
پیش از استفاده از ویبراتور باید کلاه ایمنی، دستکشهای ضد ارتعاش،   .1
چکمه ایمنی، محافظ گوش، محافظ صورت )عینک ایمنی و ماسک( و 

بند ایمنی بگذارید.

 
هنگام کار، پیراهن آستین بلند و شلوار بلند بپوشید و برای جلوگیری از   .2
آسیب دیدگی پوست حاصل از چسبیدن ذرات بتون بلند شده در هوا به 

پوست، میزان پوست آشکار را به حداقل ممکن کاهش دهید.
هنگام استفاده از ویبراتور نزدیک پاها یا در مکان هایی که خیلی عمیق   .3
نیستند، امکان پاشیده شدن بتون به اطراف وجود دارد. برای محافظت از 
چشم ها و دهان خود از محافظ صورت )عینک ایمنی و ماسک( استفاده 
کنید. هنگام کار در مکان های پرسروصدا از محافظ گوش استفاده کنید.
اگر جای پای شما مناسب نیست، مثلا روی آرماتور، اطمینان حاصل   .4

کنید که یک تخته زیرپا قرار می دهید.

از آنجائیکه این دستگاه دارای یک شلنگ بلند است، در صورتیکه شلنگ   .5
در طول کار یا جابجایی به آرماتور گیر کند یا حرکت آن بخاطر قرار 
دادن چیزی روی شلنگ محدود شود خطر جراحت بر اثر برداشتن گام 
اشتباه یا گیر کردن وجود دارد. همچنین اگر دستگاه در جایی رها شود 
که افراد بعد از قطع کار از آنجا عبور می کنند، امکان دارد پای یک 
شخص به آن گیر کرده و باعث افتادن یا جراحت دیدن شخص شود. 

موقع کار با شلنگ ها و کابل ها دقت داشته باشید.
استفاده طولانی مدت از ویبراتور یا کار با ویبراتور در وضعیت بدنی   .6
غیرطبیعی می تواند به بدن فشار وارد کند. برای جلوگیری از خستگی 
یا جراحت باید حتماً در وقت مقتضی به کار استراحت بدهید. همچنین 
اگر موقع استفاده از دستگاه در دست ها، بازوها، شانه ها یا کمر خود 
احساس درد یا کرختی کردید باید فوراً استفاده را متوقف کرده و در پی 

درمان مناسب باشید.
راهبر شرکتی که از این ویبراتور بتون استفاده می کند باید ساعات کاری   .7
را مدیریت کرده و با اتخاذ تدابیری از وارد آمدن صدمات سلامتی ناشی 

از ارتعاشات به کارگران جلوگیری کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قدرت ارتعاشی ویبراتور به بخش   

»میزان کل لرزش و ارتعاشات« رجوع نمائید.
موازین و الزامات قانونی مربوطه را در کشوری که ویبراتور در آنجا   

استفاده می شود رعایت کنید.
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هنگام متوقف کردن موقتی کار باید دستگاه را در مکانی امن نگهداری   .8
کنید. اگر آن را در یک راهرو قرار داده باشید امکان دارد به پای شما 
گیر کرده و باعث افتادن یا جراحت دیدن شما شود. در صورت وقوع 
هرگونه مورد غیرعادی یا خطای کاری، فوراً کلیه منابع تغذیه توان را 
خاموش کرده، استفاده را متوقف و پاور پک پرتابل را جدا کنید. برای 

بازدید و تعمیرات با مرکز محلی خدمات مجاز ماکیتا تماس بگیرید.
مجموعه سر این دستگاه با قرار دادن در داخل بتون مخلوط شده آماده   .9
خنک می شود. بنابراین نباید از آن در خارج از بتون مخلوط شده آماده 

استفاده کنید. احتمال سوختن موتور وجود دارد.

مجموعه سر را در هوا بکار نبرید. هنگام به کار آن در هوا، ویبراتور   .10
ظرف چند دقیقه به دماهای F( 100°C°212( یا بالاتر می رسد و 

ممکن است با لمس آن دچار سوختگی شوید.
مجموعه سر در طول کار گرم می شود. بعد از استفاده باید مراقب باشید   .11

که آنرا لمس نکنید. خطر سوختگی وجود دارد.
هیچگونه جسم سنگینی نباید روی کابل یا شلنگ قرار داده شده یا انداخته   .12
شود. می تواند به کابل آسیب رسانده و باعث بروز اشکال کاری شود.

مجموعه سر را با نگه داشتن شلنگ یا کابل تاب ندهید. احتمال دارد با   .13
این کار باعث جراحت یا آسیب دیدن اجسام نزدیک شوید.

کلید روشن خاموش فقط زمانی که مجموعه سر در داخل بتون مخلوط   .14
شده آماده قرار داده نشده باید روشن/خاموش شود.

اگر زمانی که ویبراتور در داخل بتون مخلوط شده آماده است، توان را   
خاموش کنید شاید نتوانید مجموعه سر را بردارید. بیرون کشیدن آن با 

توسل به زور شاید باعث جراحت شود.

اگر ویبراتور را زمین گذاشته اید آنرا روشن نکنید. امکان دارد مجموعه   .15
سر بدون اینکه کنترلی روی آن داشته باشید به اطراف پرتاب شده و 

حادثه ساز گردد.
سعی نکنید ویبراتور را در داخل آرماتور یا قالب بندی با مجموعه سر   .16
بلند کرده یا بپیچانید. در غیراینصورت امکان دارد مجموعه سر ساییده 

شده و موتور بسوزد.

هنگام استفاده از ویبراتور متصل به پاور پک پرتابل، اطمینان حاصل   .17
کنید که تنها کار می کنید. کار دو نفره، در حالتی که یک نفر ویبراتور 
را گرفته و دیگری جداگانه پاور پک پرتابل را می گیرد می تواند منجر 

به حوادث یا جراحت شود.
اطمینان  نگهداری،  دادن دستگاه در محل  قرار  یا  هنگام جابجا کردن   .18
حاصل کنید که آنرا با پاور پک پرتابل خاموش حرکت می دهید. اگر 
توان روشن باقی مانده باشد امکان شروع به کار ناخواسته وجود دارد 

که نتیجه آن می تواند حادثه یا جراحت باشد.
مجموعه سر این دستگاه را نباید روی سطوح سخت مانند بتون سخت   .19
شده یا ورق های فولاد استفاده کرد. احتمال سوختن یاتاقان ها و شکستن 

روتور وجود دارد.
هنگام بتون ریزی یا حمل نباید کابل را کشیده یا به چیزی آویزان کنید   .20
چون امکان شل شدن فیش و پاره شدن کابل یا خرابی تخته مدار وجود 

خواهد داشت.
قاب اینورتور محتوی تجهیزات الکترونیکی دقیق است. آنرا به زمین   .21
نیندازید، پرتاب نکنید، روی آن پا نگذارید یا آن را در معرض شوک 

های قوی قرار ندهید.
هنگام قرار دادن یا برداشتن رابط، اطمینان حاصل کنید که پاور پک   .22
پرتابل را خاموش می کنید. اگر موقعی که توان روشن است رابط را 

وصل یا جدا کنید ممکن است باعث بروز اشکال کاری شود.
برای جلوگیری از اتصال نامناسب باید پیش از وصل کردن پایانه های   .23
فیش بصورت محکم در سوکت خروجی پاور پک پرتابل، هرگونه زنگ 
زدگی و گرد و خاک را از روی آنها پاک کنید. اتصال نامناسب با فیش 
یکی از دلایل اصلی خرابی، مانند سوختن موتور و آسیب دیدن تخته 

مدار است.
پاور پک پرتابل که به این دستگاه وصل می شود از یک باتری یون لیتیم   .24
استفاده می کند. شوک قوی به باتری وارد نکنید، آب روی باتری نپاشیده 
یا باتری را در مجاورت گرما قرار ندهید. این کار می تواند باعث بروز 

اشکالات کاری، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
در  کنید.  متوقف  را  کار  فوراً  غیرعادی  موارد  وقوع  صورت  در   .25
غیراینصورت، امکان بروز آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت وجود 

دارد.
اگر مایعات قابل اشتعال، گاز یا گرد و غبار در محیط وجود دارد از   .26
دستگاه استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث احتراق یا انفجار شود.

سعی نکنید این دستگاه را از هم باز کرده یا اصلاح کنید. این کار می   .27
تواند موجب برق گرفتگی، گرم شدن بیش از حد، ترکیدن یا آتش سوزی 

شود.
از ویبراتور در باران استفاده نکنید.  .28

ویبراتور را با آب نشویید.  .29
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هشدارهای ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی
هشدار: همه هشدارهای ایمنی و راهنمایی ها را بخوانید. بی توجهی 
و رعایت نکردن هشدارها و دستورالعمل ها می تواند سبب برق گرفتگی، 

آتش سوزی و/یا جراحت های جدی شود.

همه هشدارها و راهنمایی ها را برای استفاده آتی 
نگهداری کنید.

الکتریکی  ابزارهای  معنی  به  الکتریکی«  »ابزار  عبارت  هشدارها  این  در 
فاقد باتری )با سیم برق( و یا ابزارهای الکتریکی باتری دار )شارژی( است.

ایمنی محل کار
محل کار باید کاملاً تمیز و دارای نور کافی و مناسب باشد. نامرتب بودن   .1
و یا کم نور بودن محیط کار احتمال بروز سوانح و حوادث را افزایش 

می دهد.
ابزار الکتریکی را در محیط هایی که حاوی مایعات، گازها یا غبارهای   .2
قابل اشتعال بوده و خطر انفجار دارند، بکار نبرید. ابزارهای الکتریکی 
در طول کار جرقه هایی تولید می کنند که می تواند غبارات یا بخارها 

را شعله ور سازد.
هنگام کار با یک ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه   .3
دور نگه دارید. اگر حواس شما پرت شود کنترل ابزار را از دست خواهید 

داد.

ایمنی الکتریکی
دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز مطابقت داشته باشد. هرگز سعی   .4
نکنید دوشاخه را اصلاح کرده یا تغییری در آن بدهید. اگر ابزار الکتریکی 
دارای اتصال زمین است نباید از تبدیل دوشاخه استفاده کنید. با دوشاخه 
های اصل و دستکاری نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی 

کاهش داده می شود.
از تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال زمین مانند لوله، شوفاژ،   .5
اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. اگر بدن شما با سطوح و قطعات 
دارای اتصال زمین تماس پیدا کند، خطر برق گرفتگی افزایش خواهد 

یافت.
ابزارهای الکتریکی را از باران یا رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به   .6

ابزار الکتریکی خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.
از سیم استفاده غیر معقول نکنید. هرگز از سیم ابزار برای کارهایی   .7
چون حمل ابزار، کشیدن ابزار و یا خارج ساختن دوشاخه ابزار از پریز 
استفاده نکنید. سیم را از گرما، روغن، لبه های تیز یا اجزا و بخشهای 
متحرک دور نگهدارید. سیم های آسیب دیده یا گره خورده خطر برق 

گرفتگی را افزایش می دهند.
از یک سیم رابط  باز،  الکتریکی در محیط  ابزار  با  در صورت کار   .8
مناسب برای فضای باز استفاده کنید. استفاده از سیم مناسب برای فضای 

باز خطر برق گرفتگی را کاهش خواهد داد.
اگر کار با ابزار الکتریکی در محیط مرطوب غیرقابل اجتناب است، از   .9
یک منبع تغذیه محافظت شده با کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین 
)کلید قطع کننده اتصال زمین - GFCI( استفاده کنید. استفاده از کلید 
حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش خواهد 

داد.

ایمنی شخصی
هوشیار و دقیق باشید، به کار خود دقت کنید و با توجه و حواس جمعی   .10
کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. اگر خسته هستید یا از مواد مخدر، 
مشروبات الکلی یا دارو استفاده کرده اید، نباید با یک ابزار الکتریکی 
کار کنید. یک لحظه غفلت و بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی 

می تواند سبب وارد آمدن جراحت های شدید شخصی شود.
از لوازم و تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. همیشه از عینک ایمنی   .11
استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های 
ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی یا گوشی ایمنی مناسب با نوع کار، خطر 

بروز جراحت شخصی را کاهش خواهد داد.

ابزار  دوشاخه  از زدن  قبل  کنید.  ناخواسته جلوگیری  بکار  از شروع   .12
به پریز برق و/یا وصل کردن بسته باتری، برداشتن یا حمل ابزار باید 
همیشه دقت کنید که ابزار خاموش باشد. اگر هنگام حمل ابزار الکتریکی 
انگشت شما روی کلید قطع و وصل باشد یا ابزار را در حالت روشن به 
برق بزنید یا باتری به آن وصل کنید، بروز حادثه بسیار محتمل خواهد 

بود.
هرگونه ابزار تنظیم و یا آچار را پیش از روشن کردن ابزار الکتریکی   .13
از روی آن بردارید. اگر ابزار تنظیم یا آچاری روی بخشهای دوّار ابزار 

الکتریکی باقی بماند می تواند ایجاد جراحت های شخصی کند.
بیش از اندازه بدن خود را نکشید تا به نقاط دورتر برسید. همیشه باید   .14
جایگاه و وضعیت مطمئنی برای ایستادن انتخاب کرده و تعادل خود را 
حفظ کنید. به این ترتیب در شرایط غیر منتظره بهتر خواهید توانست 

ابزار الکتریکی را کنترل کنید.
لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های خیلی گشاد و یا استفاده از   .15
زیورآلات خودداری کنید. مو، لباس و دستکش ها را از بخشهای متحرک 
دور نگهدارید. امکان گیر کردن لباس های خیلی گشاد، زیورآلات و یا 

موی بلند در بخش های متحرک وجود دارد.
اگر می توانید وسایل مکش و جمع آوری گرد و غبار نصب کنید، باید   .16
مطمئن شوید که این وسایل وصل شده و به درستی از آنها استفاده می 
شود. استفاده از وسایل جمع آوری گرد و غبار می تواند خطرات ناشی 

از گرد و غبار را کاهش دهد.

استفاده و نگهداری از ابزار الکتریکی 
به ابزار الکتریکی فشار بیش از حد وارد نکنید. برای هر کار از ابزار   .17
الکتریکی مناسب برای آن استفاده کنید. اگر از ابزار الکتریکی مناسب 
استفاده کنید، کار خیلی بهتر و با ایمنی مطابق با آنچه که برای آن طراحی 

شده است انجام خواهد شد.
اگر کلید قطع و وصل ابزار کار نمی کند از ابزار الکتریکی استفاده   .18
نکنید. یک ابزار الکتریکی که کنترل روشن و خاموش آن در اختیار 

شما نیست بسیار خطرناک بوده و باید تعمیر شود.
پیش از هرگونه تنظیم، عوض کردن متعلقات و/یا کنار گذاشتن ابزار   .19
الکتریکی باید دوشاخه آنرا از برق کشیده و یا بسته باتری آنرا خارج 
کنید. رعایت این نکات پیشگیرانه ایمنی از روشن شدن ناخواسته و اتفاقی 

ابزار الکتریکی جلوگیری خواهد کرد.
اگر از ابزار الکتریکی استفاده نمی کنید آنرا دور از دسترس کودکان   .20
قرار دهید. اجازه ندهید افراد ناآشنا با ابزار الکتریکی و یا افرادی که 
این دفترچه راهنما را نخوانده اند با ابزار الکتریکی کار کنند. کار کردن 
افراد ناوارد و بی تجربه با ابزارهای الکتریکی بسیار خطرناک است.

از ابزارهای الکتریکی بخوبی نگهداری کنید. دقت داشته باشید که بخش   .21
های متحرک هم تراز بوده یا گیر نداشته باشند، ابزار را بررسی کنید 
تا مطمئن شوید هیچ قسمتی از آن نشکسته باشد و یا هیچ شرایط دیگری 
وجود نداشته باشد که بر کار ابزار الکتریکی تاثیر بگذارد. اگر ابزار 
الکتریکی آسیب دیده است باید قبل از استفاده آنرا تعمیر کنید. علت رخ 
دادن بسیار از حوادث کاری، عدم نگهداری مناسب از ابزارهای الکتریکی 

است.
بخوبی  که  برش  ابزارهای  نگهدارید.  تمیز  و  تیز  را  برش  ابزارهای   .22
نگهداری شده اند و لبه های برش آنها تیز است، کمتر گیر می کنند و 

کنترل آنها آسان تر است.
آن  روی  که  ابزارهایی  متعلقات،  الکتریکی،  ابزار  این  با  کار  هنگام   .23
سوار می شود و غیره، راهنمایی های این دفترچه را دقیقاً رعایت کرده 
و شرایط محیط کار و نوع کار در دست انجام را مد نظر قرار دهید. 
استفاده کردن از ابزارهای الکتریکی در کارهایی که برای آن طراحی 

نشده اند می تواند بسیار خطرناک باشد.

استفاده و نگهداری از ابزار باتری دار 
عمل شارژ را فقط با شارژری که سازنده تعیین کرده است انجام بدهید.   .24
شارژری که برای یک نوع بسته باتری مناسب باشد می تواند در صورت 

استفاده با یک بسته باتری دیگر خطر آتش سوزی ایجاد نماید.
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موارد استفاده
ابزار برای خارج ساختن حباب ها از بتون موقع قالب گیری بتون طراحی شده است.

میزان صدا
:EN60745 مطابق با A تراز صوتی وزن یافته

VR002C ،VR001C :مدل
)A( 98.4 dB :)LWA( میزان توان صوتی
)A( 87.4 dB :)LpA( میزان فشار صوتی

)A( 3 dB :)K( عدم قطعیت
VR004C ،VR003C :مدل

)A( 97.6 dB :)LWA( میزان توان صوتی
)A( 86.6 dB :)LpA( میزان فشار صوتی

)A( 3 dB :)K( عدم قطعیت

تذکر: مقدار)های( انتشار صدای اعلام شده مطابق با یک شیوه آزمون استاندارد 
سنجیده شده و برای مقایسه یک ابزار با ابزار دیگر قابل استفاده می باشد.

تذکر: مقدار)های( انتشار صدای اعلام شده برای ارزیابی اولیه میزان در 
معرض قرارگیری نیز قابل استفاده است.

هشدار: از گوشی محافظ استفاده کنید.

هشدار: میزان انتشار صدا در طول استفاده واقعی از ابزار الکتریکی 
می تواند بسته به روش استفاده از ابزار، بخصوص نوع قطعه کار تحت 

پردازش با مقدار)های( اعلام شده متفاوت باشد.

هشدار: دقت کنید که با توجه به تخمین میزان در معرض قرارگیری 
بر اساس شرایط واقعی استفاده )با در نظر گرفتن کلیه بخش های سیکل 
کاری مانند مواقعی که ابزار خاموش می شود و مواقعی که جدای از زمان 
کار، در حال درجا روشن است( معیارهای ایمنی لازم را برای محافظت از 

اپراتور مشخص کنید.

ارتعاش
 EN60745 میزان کل لرزش و ارتعاشات )مجموع بردار سه محوری( بر اساس

تعیین می شود:
VR002C ،VR001C :مدل

حالت کاری: کار بدون بار
انتشار ارتعاش )ah(: m/s2 1.9 )شلنگ(

انتشار ارتعاش )ah(: m/s2 0.7 )قاب اینورتور(
1.5 m/s2 :)K( عدم قطعیت

VR004C ،VR003C :مدل
حالت کاری: کار بدون بار

انتشار ارتعاش )ah(: m/s2 3.1 )شلنگ(
انتشار ارتعاش )ah(: m/s2 1.7 )قاب اینورتور(

1.5 m/s2 :)K( عدم قطعیت

استاندارد  با شیوه آزمون  ارتعاشات اعلام شده مطابق  انتشار  تذکر: مقدار 
سنجیده شده و برای مقایسه یک ابزار با ابزار دیگر قابل استفاده می باشد.

تذکر: میزان انتشار ارتعاشات اعلام شده برای ارزیابی اولیه میزان در معرض 
قرارگیری نیز قابل استفاده است.

ابزار  از  واقعی  استفاده  طول  در  ارتعاشات  انتشار  میزان  هشدار: 
الکتریکی می تواند بسته به روش استفاده از ابزار، بخصوص نوع قطعه 

کار تحت پردازش با مقدار اعلام شده متفاوت باشد.

هشدار: دقت کنید که با توجه به تخمین میزان در معرض قرارگیری 
بر اساس شرایط واقعی استفاده )با در نظر گرفتن کلیه بخش های سیکل 
کاری مانند مواقعی که ابزار خاموش می شود و مواقعی که جدای از زمان 
کار، در حال درجا روشن است( معیارهای ایمنی لازم را برای محافظت از 

اپراتور مشخص کنید.

EC اعلامیه سازگاری
فقط برای کشورهای اروپایی

اعلامیه سازگاری EC بعنوان ضمیمه A در این دفترچه راهنما گنجانده شده است.

3ENGLISH

هشدارهای ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی
هشدار: همه هشدارهای ایمنی و راهنمایی ها را بخوانید. بی توجهی 
و رعایت نکردن هشدارها و دستورالعمل ها می تواند سبب برق گرفتگی، 

آتش سوزی و/یا جراحت های جدی شود.

همه هشدارها و راهنمایی ها را برای استفاده آتی 
نگهداری کنید.

الکتریکی  ابزارهای  معنی  به  الکتریکی«  »ابزار  عبارت  هشدارها  این  در 
فاقد باتری )با سیم برق( و یا ابزارهای الکتریکی باتری دار )شارژی( است.

ایمنی محل کار
محل کار باید کاملاً تمیز و دارای نور کافی و مناسب باشد. نامرتب بودن   .1
و یا کم نور بودن محیط کار احتمال بروز سوانح و حوادث را افزایش 

می دهد.
ابزار الکتریکی را در محیط هایی که حاوی مایعات، گازها یا غبارهای   .2
قابل اشتعال بوده و خطر انفجار دارند، بکار نبرید. ابزارهای الکتریکی 
در طول کار جرقه هایی تولید می کنند که می تواند غبارات یا بخارها 

را شعله ور سازد.
هنگام کار با یک ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه   .3
دور نگه دارید. اگر حواس شما پرت شود کنترل ابزار را از دست خواهید 

داد.

ایمنی الکتریکی
دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز مطابقت داشته باشد. هرگز سعی   .4
نکنید دوشاخه را اصلاح کرده یا تغییری در آن بدهید. اگر ابزار الکتریکی 
دارای اتصال زمین است نباید از تبدیل دوشاخه استفاده کنید. با دوشاخه 
های اصل و دستکاری نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی 

کاهش داده می شود.
از تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال زمین مانند لوله، شوفاژ،   .5
اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. اگر بدن شما با سطوح و قطعات 
دارای اتصال زمین تماس پیدا کند، خطر برق گرفتگی افزایش خواهد 

یافت.
ابزارهای الکتریکی را از باران یا رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به   .6

ابزار الکتریکی خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.
از سیم استفاده غیر معقول نکنید. هرگز از سیم ابزار برای کارهایی   .7
چون حمل ابزار، کشیدن ابزار و یا خارج ساختن دوشاخه ابزار از پریز 
استفاده نکنید. سیم را از گرما، روغن، لبه های تیز یا اجزا و بخشهای 
متحرک دور نگهدارید. سیم های آسیب دیده یا گره خورده خطر برق 

گرفتگی را افزایش می دهند.
از یک سیم رابط  باز،  الکتریکی در محیط  ابزار  با  در صورت کار   .8
مناسب برای فضای باز استفاده کنید. استفاده از سیم مناسب برای فضای 

باز خطر برق گرفتگی را کاهش خواهد داد.
اگر کار با ابزار الکتریکی در محیط مرطوب غیرقابل اجتناب است، از   .9
یک منبع تغذیه محافظت شده با کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین 
)کلید قطع کننده اتصال زمین - GFCI( استفاده کنید. استفاده از کلید 
حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش خواهد 

داد.

ایمنی شخصی
هوشیار و دقیق باشید، به کار خود دقت کنید و با توجه و حواس جمعی   .10
کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. اگر خسته هستید یا از مواد مخدر، 
مشروبات الکلی یا دارو استفاده کرده اید، نباید با یک ابزار الکتریکی 
کار کنید. یک لحظه غفلت و بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی 

می تواند سبب وارد آمدن جراحت های شدید شخصی شود.
از لوازم و تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. همیشه از عینک ایمنی   .11
استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های 
ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی یا گوشی ایمنی مناسب با نوع کار، خطر 

بروز جراحت شخصی را کاهش خواهد داد.

ابزار  دوشاخه  از زدن  قبل  کنید.  ناخواسته جلوگیری  بکار  از شروع   .12
به پریز برق و/یا وصل کردن بسته باتری، برداشتن یا حمل ابزار باید 
همیشه دقت کنید که ابزار خاموش باشد. اگر هنگام حمل ابزار الکتریکی 
انگشت شما روی کلید قطع و وصل باشد یا ابزار را در حالت روشن به 
برق بزنید یا باتری به آن وصل کنید، بروز حادثه بسیار محتمل خواهد 

بود.
هرگونه ابزار تنظیم و یا آچار را پیش از روشن کردن ابزار الکتریکی   .13
از روی آن بردارید. اگر ابزار تنظیم یا آچاری روی بخشهای دوّار ابزار 

الکتریکی باقی بماند می تواند ایجاد جراحت های شخصی کند.
بیش از اندازه بدن خود را نکشید تا به نقاط دورتر برسید. همیشه باید   .14
جایگاه و وضعیت مطمئنی برای ایستادن انتخاب کرده و تعادل خود را 
حفظ کنید. به این ترتیب در شرایط غیر منتظره بهتر خواهید توانست 

ابزار الکتریکی را کنترل کنید.
لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های خیلی گشاد و یا استفاده از   .15
زیورآلات خودداری کنید. مو، لباس و دستکش ها را از بخشهای متحرک 
دور نگهدارید. امکان گیر کردن لباس های خیلی گشاد، زیورآلات و یا 

موی بلند در بخش های متحرک وجود دارد.
اگر می توانید وسایل مکش و جمع آوری گرد و غبار نصب کنید، باید   .16
مطمئن شوید که این وسایل وصل شده و به درستی از آنها استفاده می 
شود. استفاده از وسایل جمع آوری گرد و غبار می تواند خطرات ناشی 

از گرد و غبار را کاهش دهد.

استفاده و نگهداری از ابزار الکتریکی 
به ابزار الکتریکی فشار بیش از حد وارد نکنید. برای هر کار از ابزار   .17
الکتریکی مناسب برای آن استفاده کنید. اگر از ابزار الکتریکی مناسب 
استفاده کنید، کار خیلی بهتر و با ایمنی مطابق با آنچه که برای آن طراحی 

شده است انجام خواهد شد.
اگر کلید قطع و وصل ابزار کار نمی کند از ابزار الکتریکی استفاده   .18
نکنید. یک ابزار الکتریکی که کنترل روشن و خاموش آن در اختیار 

شما نیست بسیار خطرناک بوده و باید تعمیر شود.
پیش از هرگونه تنظیم، عوض کردن متعلقات و/یا کنار گذاشتن ابزار   .19
الکتریکی باید دوشاخه آنرا از برق کشیده و یا بسته باتری آنرا خارج 
کنید. رعایت این نکات پیشگیرانه ایمنی از روشن شدن ناخواسته و اتفاقی 

ابزار الکتریکی جلوگیری خواهد کرد.
اگر از ابزار الکتریکی استفاده نمی کنید آنرا دور از دسترس کودکان   .20
قرار دهید. اجازه ندهید افراد ناآشنا با ابزار الکتریکی و یا افرادی که 
این دفترچه راهنما را نخوانده اند با ابزار الکتریکی کار کنند. کار کردن 
افراد ناوارد و بی تجربه با ابزارهای الکتریکی بسیار خطرناک است.

از ابزارهای الکتریکی بخوبی نگهداری کنید. دقت داشته باشید که بخش   .21
های متحرک هم تراز بوده یا گیر نداشته باشند، ابزار را بررسی کنید 
تا مطمئن شوید هیچ قسمتی از آن نشکسته باشد و یا هیچ شرایط دیگری 
وجود نداشته باشد که بر کار ابزار الکتریکی تاثیر بگذارد. اگر ابزار 
الکتریکی آسیب دیده است باید قبل از استفاده آنرا تعمیر کنید. علت رخ 
دادن بسیار از حوادث کاری، عدم نگهداری مناسب از ابزارهای الکتریکی 

است.
بخوبی  که  برش  ابزارهای  نگهدارید.  تمیز  و  تیز  را  برش  ابزارهای   .22
نگهداری شده اند و لبه های برش آنها تیز است، کمتر گیر می کنند و 

کنترل آنها آسان تر است.
آن  روی  که  ابزارهایی  متعلقات،  الکتریکی،  ابزار  این  با  کار  هنگام   .23
سوار می شود و غیره، راهنمایی های این دفترچه را دقیقاً رعایت کرده 
و شرایط محیط کار و نوع کار در دست انجام را مد نظر قرار دهید. 
استفاده کردن از ابزارهای الکتریکی در کارهایی که برای آن طراحی 

نشده اند می تواند بسیار خطرناک باشد.

استفاده و نگهداری از ابزار باتری دار 
عمل شارژ را فقط با شارژری که سازنده تعیین کرده است انجام بدهید.   .24
شارژری که برای یک نوع بسته باتری مناسب باشد می تواند در صورت 

استفاده با یک بسته باتری دیگر خطر آتش سوزی ایجاد نماید.
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أوقات التشغيل
عند استخدام PDC1200 )دقيقة(عند استخدام PDC01 )دقيقة(الموديل

VR002C /  VR001C100 حوالي 300حوالي
VR004C /  VR003C60 حوالي 200حوالي

يعتمد وقت التشغيل باستخدام PDC01 على أربع بطاريات BL 1860B مُركّبة في مجموعة الطاقة المحمولة.  *
وقت التشغيل هو قيمة مرجعية تمثل الحال عندما يتم تشغيل كل هزاز بشكل مستمر. وهو يعتمد على حالة شحن البطارية وبيئة الاستخدام.  *

القيمة الإجمالية للاهتزاز
القيمة الإجمالية للاهتزاز ) متر/ثانية2 (الموديل

VR002C /  VR001C2.5 أقل من
VR004C /  VR003C2.5

.ISO 5349-2 وقد تم قياسها بالطريقة الموجودة في معيار ،ISO 5349-1 القيمة الإجمالية للاهتزاز هي قيمة تستخدم أداة القياس اعتمادا على معيار  *
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العربية13

العلاجالسببالعرض 2العرض 1التشغيل

الهزاز لا يبدأ بالتشغيل

مصباح LED الموجود على 
علبة عاكس التيار غير مضاء.

مؤشر الطاقة الموجود على 
مجموعة الطاقة المحمولة 

يومض باللون الأخضر.

طاقة البطارية منخفضة.
أو، لم يتم تركيبها بشكل 

صحيح.

تحقق من مؤشر مستوى 
البطارية. إذا كان مستوى 
البطارية كاف، فتحقق من 

كيفية تركيب البطارية.
مجموعة الطاقة المحمولة أو 

سلك الطاقة ساخنان.
قم بتبريد مجموعة الطاقة 

المحمولة.
القابس الموجود على الهزاز 

غير متصل بشكل صحيح 
بالمقبس الموجود على 

مجموعة الطاقة المحمولة. 
أو، الكابل مفصول.

تأكد من توصيل القابس بإحكام 
بالمقبس.

في حالة الانفصال، يلزم 
الفحص والإصلاح.

توقف الهزاز لأنه قد تم مصباح LED الموجود على علبة العاكس أحمر ثابت.
اكتشاف خطأ.

قم بإعادة تشغيل مجموعة 
الطاقة المحمولة مرة أخرى.

 LED في حالة إضاءة مصباح
باللون الأحمر بشكل متكرر، 

يلزم الفحص والإصلاح.

مصباح LED الموجود على علبة العاكس 
يومض باللون الأحمر.

تم تفعيل وظيفة منع بدء 
التشغيل الخاطئ للهزاز.

قم بتحويل مفتاح تشغيل 
الهزاز إلى وضعية إيقاف 

التشغيل OFF مرة ومن ثم قم 
بتحويله إلى وضعية التشغيل 

ON مرة أخرى.

المواصفات
VR001CVR002CVR003CVR004Cالموديل
400 وات250 واتالخرج
36 فولتالجهد
14.0 أمبير8.7 أمبيرالتيار
200 هرتزالتردد

1945 ممالطول الكلي
)76 -16/9 بوصة(

3445 مم
)135 -8/5 بوصة(

1977 مم
)77 -32/27 بوصة(

3477 مم
)136 -8/7 بوصة(

الرأس
القطر × الطول

43 × 255 مم
)1 -16/11 بوصة × 10 -32/1 بوصة(

52 × 287 مم
)2 -16/1 بوصة × 11 -16/5 بوصة(

الخرطوم الخارجي
القطر × الطول

33 × 1500 مم
 )1 -16/5 بوصة ×
59 -16/1 بوصة(

33 × 3000 مم
 )1 -16/5 بوصة ×
118 -8/1 بوصة(

33 × 1500 مم
 )1 -16/5 بوصة ×
59 -16/1 بوصة(

33 × 3000 مم
 )1 -16/5 بوصة ×
118 -8/1 بوصة(

4.8 كجم الكتلة
)10.6 رطل(

5.9 كجم 
)13.0 رطل(

5.6 كجم 
)12.4 رطل(

6.7 كجم 
)14.8 رطل(

لا تشمل الكتلة تجهيزات الإمداد بالطاقة مثل مجموعة الطاقة المحمولة والبطاريات.  *

1 2
3

1. طول الرأس 2. طول الخرطوم الخارجي 3.الطول الكلي  ◄
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تحري الأعطال وإصلاحها
إذا تم ملاحظة أي من الحالات التالية أثناء استخدام المنتج، توقف عن استخدام المنتج وتحقق من السبب والعلاجات المحتملة.  •

للفحص والإصلاح، اتصل بمركز خدمة Makita المحلي المعتمد لديك.  •

العلاجالسببالعرض 2العرض 1التشغيل

الهزاز يعمل

ضوضاء غير عادية من الجزء المهتز في الهزاز )صوت 
معدني، الخ(

خلل بالمحامل 
استبدل المحامل.)خشونة، متآكلة(

اهتزاز منخفض
مصباح LED الموجود على 
علبة العاكس يومض باللون 

الأخضر.

خلل بالمحامل 
استبدل المحامل.)خشونة، متآكلة(

حالة حمل زائد يتجاوز قدرة 
الهزاز.

قم بتقليل الحمل عن طريق 
سحب مجموعة الرأس خارج 

الخرسانة.

مصباح LED الموجود على يتوقف أثناء التشغيل
علبة العاكس أحمر ثابت.

تم تحميل الهزاز بشكل كبير 
يفوق قدرته.

طاقة البطارية منخفضة وقدرة 
الهزاز انخفضت.

قم بتقليل الحمل عن طريق 
سحب مجموعة الرأس 

خارج الخرسانة. بعد ذلك قم 
بالتشغيل مرة أخرى. 

إذا كان الضوء الأحمر يضيء 
بشكل متكرر، تحقق من 

البطارية. إذا كانت مشحونة 
بالكامل، فيجب فحصها 

وإصلاحها.

مصباح LED الموجود على الهزاز لا يبدأ بالتشغيل
علبة العاكس غير مضاء.

مؤشر الطاقة الخاص 
بمجموعة الطاقة المحمولة 

لا يضيء.

لم يتم تشغيل مجموعة الطاقة 
المحمولة.

قم بتشغيل مجموعة الطاقة 
المحمولة.

لم يتم تركيب البطارية.
أو، سعة البطارية المتبقية 

ليست كافية.

قم بتركيب البطارية. أو، 
اشحن البطاريات أو استبدل 
البطاريات بأخرى مشحونة.

مجموعة الطاقة المحمولة 
يلزم الفحص والإصلاح.مُعطّلة.

مصباح الطاقة الموجود على 
مجموعة الطاقة المحمولة 

يتناوب بين الوميض باللون 
الأخضر والأحمر.

اكتشفت مجموعة الطاقة 
المحمولة خللاً.

قم بإيقاف تشغيل مجموعة 
الطاقة المحمولة وتشغيلها 

مرة أخرى.
مجموعة الطاقة المحمولة 

يلزم الفحص والإصلاح.مُعطّلة.

مؤشر الطاقة الموجود على 
مجموعة الطاقة المحمولة 

أخضر ثابت.

القابس الموجود على الهزاز 
غير متصل بشكل صحيح 

بالمقبس الموجود على 
مجموعة الطاقة المحمولة.

أو، الكابل مفصول.

تأكد من توصيل القابس بإحكام 
بالمقبس.

في حالة الانفصال، يلزم 
الفحص والإصلاح.

لوحة العاكس في الهزاز 
يلزم الفحص والإصلاح.مُعطلة.
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LED مصباح
.LED يمكنك التحقق من حالة الخرج للعاكس عن طريق إضاءة أو وميض مصباح  •

في حالة الوميض، يتم تفعيل وظيفة الحماية ويتوقف خرج الطاقة. تأكد من إيقاف التشغيل وإزالة سبب الخلل قبل إعادة التشغيل.  •

LED حالة خرج العاكسحالة مصباح
ضوء أخضر ثابت الحالة طبيعية. يمكن استخدام الهزاز.1. 

ضوء أخضر وامض يوجد تحميل زائد على الهزاز. يمكن استخدام الهزاز، لكن قد تم خفض تردد الاهتزاز للحيلولة دون التعطل بسبب الحمل الزائد. 2. 
سيعود الهزاز إلى حالته الطبيعية عندما يتم حل حالة الحمل الزائد.

ضوء أحمر وامض  .3
في هذه الحالة، يتم تفعيل وظيفة منع بدء التشغيل الخاطئ.

 .ON تمنع هذه الوظيفة بدء تشغيل الهزاز على نحو مفاجئ عند تشغيل الطاقة عندما يكون مفتاح تشغيل الهزاز في وضع التشغيل
يؤدي تحويل مفتاح التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل OFF إلى إعادة الهزاز إلى حالته الطبيعية.

ضوء أحمر ثابت  .4

عند اكتشاف وجود خلل، يتم إيقاف خرج العاكس.
عندما يضيء الضوء الأحمر، يرجى التحقق مما يلي.

تحقق من السعة المتبقية للبطارية.  •
هل هناك أي إعاقة أو حمل زائد بسبب حديد التسليح، وما إلى ذلك؟  •

إذا لم يتم العثور على أي مشكلة، قم بتحويل المفتاح على وضعية إيقاف التشغيل OFF للعودة إلى الحالة الطبيعية )ضوء أخضر ثابت(.
إذا كان الضوء الأحمر يضيء بشكل متكرر، فمن المحتمل أن عُطل قد حدث. يلزم الفحص والإصلاح.

لا توجد أضواء مضاءة نظرًا لوجود مشكلة في مصدر الطاقة، فقد توقف الهزاز. قد تكون البطارية فارغة تمامًا، أو ربما قد تم إدخال البطارية بشكل غير 5. 
صحيح، أو قد تكون البطارية معيبة. يرجى التحقق من مصدر الطاقة.
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الفحص
قبل حمل الهزاز لموقع العمل وكذلك بعد الاستخدام، تأكد من التحقق مما يلي.  •

سوف يساعد بشكل كبير في منع المشاكل أثناء التشغيل.  •

هل يوجد أي تآكل، تشققات، أو مكونات مفكوكة على الهزاز؟  .1
هل يوجد أي تآكل، تلف، أو خدوش على الخرطوم؟  .2

هل يوجد أي تآكل أو تشققات غلاف الكابل؟  .3
هل يوجد أي تشوه في علبة العاكس أو براغي مفكوكه أو تلف في أي جزء   .4

من العاكس مثل غطاء مفتاح التشغيل أو مصباح LED؟
هل توجد أي أوساخ أو صدأ على أطراف توصيل القابس أو المقبس؟  .5

هل قيمة مقاومة العزل صحيحة؟ )500 فولت تيار مستمر، 10 ميجا أوم   .6
أو أكثر(

استخدم جهاز اختبار مقاومة العزل بجهد 500 فولت كأداة قياس.  )1(
قم بالقياس بين أطراف توصيل القابس وعلبة العاكس.  )2(

تلف  إلى  فقد يؤدي  الثلاثة.  الموصلات  بين  بالقياس  تقم  ملاحظة: لا 
لوحة العاكس.

هل توجد أي تشققات، انبعاجات، أو أضرار أخرى في مجموعة الطاقة   .7
المحمولة؟

هل البطارية مشحونة بالكامل؟  .8
هل يمكن بدء تشغيل الهزاز أثناء حمله في الهواء عن طريق توصيل الهزاز   .9

بمجموعة الطاقة المحمولة؟
عند القيام بذلك، هل يضيء مصباح LED الموجود على علبة العاكس   

باللون الأخضر؟
هل هناك أي ضوضاء غير طبيعية من الهزاز؟ هل يبدو تشغيل الهزاز   .10
طبيعياً أثناء التشغيل؟ )يكون طبيعياً إذا كان هناك صوتاً منتظمًا ومستمر.(

فترة الاستبدال للأجزاء المستهلكة
يجب استبدال الأجزاء المستهلكة بشكل دوري وفقاً للجدول الوارد أدناه.  •

فترة الاستبدال.الأجزاء المستهلكة
)الفحص البصري والسمعي(

عدد مرات الاستبدال 
)بالساعات(

مجموعة الرأس
300-500تتحدد حالة التآكل )بصرياً(

قلنسوة الهزاز
400-500تتحدد بواسطة الضجيج أثناء التشغيل )سمعياً(المحامل

عند العثور عليهاتتحدد بواسطة التآكل أو الخدوش )بصرياً(الخرطوم

وقت استبدال الأجزاء المستهلكة الوارد أعلاه يعُد دليلاً تقريبياً. ولأنه يعتمد على الاستخدام، نوصي باستبدال الأجزاء المستهلكة في وقت أبكر   •
من المذكور أعلاه.
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اضغط على زر الطاقة الموجود على مجموعة الطاقة المحمولة لتحويلة   .3
إلى وضع التشغيل ON. يضيء مصباح الطاقة الرئيسي باللون الأخضر. 

يضيء مصباح LED الموجود على الهزاز أيضًا باللون الأخضر.
ملاحظة: عندما يومض مصباح LED باللون الأحمر، يتم تفعيل وظيفة 
منع بدء التشغيل الخاطئ. يؤدي تحويل مفتاح التشغيل إلى وضعية إيقاف 
التشغيل OFF إلى إلغاء وظيفة منع بدء التشغيل الخاطئ، وسوف يضيء 

مصباح LED الخاص بالهزاز باللون الأخضر.

1

 
1. زر الطاقة الرئيسي    ◄

امسك خرطوم الهزاز بحيث تكون مجموعة الرأس معلقة في الهواء.  .4
 ON عندما تكون جاهزًا، قم بتحويل مفتاح التشغيل إلى وضع التشغيل  .5

ولبدء تشغيل الهزاز.
اهتزاز  فيها  يكون  التي  النقطة  عند  الهزاز  أمسك خرطوم  ملاحظة: 

اليد ضعيفاً.

قم بإدخال الهزاز عمودياً في الخرسانة بدرجة من مدى الدمك الفعال.  .6
ملاحظة: نطاق الدمك الفعال للهزاز هو منطقة يبلغ قطرها حوالي 10 

أضعاف قطر الجزء المهتز.

دلائل تبديل موضع الهزاز هي عندما تتوقف الخرسانة عن الترسيب ويطفو   .7
المِلاط بالتساوي على السطح ويصبح لامعاً.

في  طويلة  لفترة  واحدة  نقطة  في  الهزاز  وضع  يتسبب  قد  ملاحظة: 
فصل الركام.

خشن  ركام  املأ  الخرسانة،  أثناء صب  انفصال  حدث  إذا  ملاحظة: 
بالتساوي وضع الخرسانة مرة أخرى.

التشغيل  إيقاف  التشغيل على وضعية  ملاحظة: يوصى بضبط مفتاح 
OFF حينما يكون الهزاز غير موضوع في الخرسانة. يساعد هذا في 

إطالة وقت الاستخدام/عمر المنتج الخاص بالهزاز.

عند سحب الهزاز لأعلى، اسحبه لأعلى ببطء حتى لا تترك أي ثقوب.  .8
بعد انتهاء الصب، قم بتحويل مفتاح التشغيل الخاص بالهزاز إلى وضعية   .9

إيقاف التشغيل OFF لإيقاف الهزاز.
اضغط مع الاستمرار بالضغط على زر الطاقة الموجود على مجموعة   .10

الطاقة المحمولة لإيقاف طاقة الخرج.
سيتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة.  

قم بإزالة الموصل الذي يربط مجموعة الطاقة المحمولة والهزاز.  .11
تسحب  ولا  والقابس  بالمقبس  أمسك  الموصل،  إزالة  عند  ملاحظة: 

سلك الطاقة نفسه.

كيفية شحن البطارية
تنبيه: قبل شحن البطارية، تأكد من قراءة دليل التعليمات الخاص بمجموعة الطاقة المحمولة وشاحن البطارية.

للشحن، راجع دليل التعليمات الخاص بمجموعة الطاقة المحمولة أو شاحن البطارية.  •

التنظيف بعد الاستخدام
بعد الاستخدام، يجب تنظيف الهزاز جيدًا ولف الخراطيم والكابلات بعناية.  •

قم بإزالة الخرسانة من مجموعة الرأس، الخرطوم، علبة العاكس، والكابلات   .1
قبل أن تتصلب.

لا تغسل علبة العاكس بالماء. امسح أي أوساخ ملتصقة بقطعة قماش مبللة.   .2
عند المسح، امسح بقطعة قماش جافة لإزالة أي رطوبة متبقية.

في حالة وجود أوساخ أو صدأ على أطراف توصيل القابس أو المقبس، قم   .3
بتنظيفها. قد يؤدي الاتصال السيء لأطراف التوصيل إلى حدوث عُطل.

عند حمل مجموعة الطاقة المحمولة، قم بإزالة المقبس الخاص بمجموعة   .4
الطاقة المحمولة والقابس الموجود على الهزاز قبل تحريكها.

المحمولة. لا  الطاقة  الهزاز ومقبض مجموعة  الوحدة، أمسك  عند حمل   .5
ترفع أو تسحب بواسطة أي من الهزاز أو مجموعة الطاقة المحمولة.

قد يتسبب القيام بذلك في تلف الهزاز أو انقطاع سلك الطاقة.  
عند حمل مجموعة الطاقة المحمولة، تأكد من إيقاف تشغيل مجموعة الطاقة   .6
المحمولة قبل تحريكها. اضغط مع الاستمرار بالضغط على زر الطاقة 

لإيقاف تشغيل الطاقة.
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أسماء أجزاء الهزاز
تنبيه: هذا المنتج هو جهاز مخصص لمجموعة الطاقة المحمولة Makita طراز “PDC01” و “PDC1200”. لا تستخدم أجهزة أخرى تعمل بالبطارية. 

قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية، سخونة زائدة، تصدع، أو حريق.

1
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الخرطوم5قلنسوة الهزاز1
علبة العاكس6مجموعة الرأس2
3LED موصل )قابس(7مصباح
––مفتاح4

التشغيل
.OFF تأكد من ضبط مفتاح تشغيل الهزاز على وضعية إيقاف التشغيل  .1

3

4

2

1

 
  ” 1. علامة “ I ”  2. علامة “  ◄

LED 3. مفتاح التشغيل 4. مصباح  

 ” I “ ؛ العلامة)OFF( تعني إيقاف التشغيل ” ملاحظة: العلامة “
.)ON( تعني التشغيل

قم بمحاذاة علامة السهم الموجودة على القابس الخاص بالهزاز مع المقبس   .2
الخاص بمجموعة الطاقة المحمولة، وقم بإدخاله بالكامل.

2

1

3

 
1. المقبس 2. القابس 3. علامة السهم  ◄
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العربية7

تعليمات سلامة هامة للبطارية
قبل استخدام البطارية، اقرأ جميع التعليمات والعلامات التحذيرية الموجودة   .1
على )1( شاحن البطارية، )2( البطارية، و )3( مجموعة الطاقة المحمولة.

إلى نشوب حريق،  بها. قد يؤدي ذلك  العبث  أو  البطارية  بتفكيك  تقم  لا   .2
سخونة زائدة، أو انفجار.

فورًا.  التشغيل  توقف عن  أقصر بشكل مفرط،  التشغيل  إذا أصبح وقت   .3
فإنه قد يؤدي إلى خطر السخونة المفرطة واحتمال حدوث حروق وحتى 

الانفجار.
في ظل الظروف القاسية مثل درجة الحرارة المرتفعة، قد يتسرب سائل   .4
من البطارية. لا تلمس السائل المتسرب بغير مبالاة. فقد يسُبب تهيجًا أو 
حروق. في حالة وصول سائل البطارية إلى عينيك أو جلدك، اشطفه فورًا 

بماء نظيف مثل ماء الصنبور، ثم التمس العناية الطبية.
لا تقصر البطارية:  .5

لا تلمس أطراف التوصيل بأي مادة موصلة.  )1(
تجنب تخزين البطارية في حاوية مع أشياء معدنية أخرى مثل المسامير،   )2(

العملات المعدنية، وما إلى ذلك.
لا تعُرّض البطارية للماء أو المطر.  )3(

يمكن أن يتسبب قصر البطارية في تدفق كبير للتيار، سخونة زائدة، احتمال   
حدوث حروق وحتى عطل.

لا تدُخل البطارية في مادة موصلة مثل الماء، ولا تضع مادة موصلة مثل   .6
الماء داخل البطارية. قد يتسبب القيام بذلك في حدوث قصر بالدائرة، والذي 

قد يؤدي إلى سخونة زائدة، حريق، تصدع، أو انفجار.
لا تقم بشحن وتخزين واستخدام الهزاز ومجموعة الطاقة المحمولة والبطارية   .7
في الأماكن التي قد تصل درجة الحرارة فيها أو تتجاوز 50 درجة مئوية 

)122 درجة فهرنهايت(.
لا تحرق البطارية حتى لو كانت تالفة بشدة أو بالية تمامًا. يمكن أن تنفجر   .8

البطارية في النار.
لا تدق مسامير في البطارية أو تقم بقطعها أو سحقها أو رميها أو إسقاطها   .9
أو ضربها على جسم صلب. قد يؤدي هذا التصرف إلى نشوب حريق، 

سخونة زائدة، أو انفجار.
لا تستخدم بطارية قد سقطت أو تعرضت للتلف بأي شكل من الأشكال.  .10

تخضع بطاريات أيون الليثيوم المُضمّنة لمتطلبات قانون البضائع الخطرة.  .11
بالنسبة لعمليات النقل التجاري على سبيل المثال بواسطة أطراف خارجية،   
ووكلاء الشحن، تجب مراعاة متطلبات خاصة في التغليف ووضع البطاقات 
التعريفية. لتجهيز البند الذي سيتم شحنه، تلزم استشارة خبير للمواد الخطرة. 
يرجى أيضًا مراعاة اللوائح الوطنية التي ربما تكون أكثر تفصيلاً. ضع 
شريطًا لاصقاً على أطراف التوصيل المفتوحة أو قم بتغطيتها وقم بتغليف 

البطارية بطريقة تمنعها من التحرك في العبوة.
المحمولة  الطاقة  مجموعة  من  بإزالتها  قم  البطارية،  من  التخلص  عند   .12
وتخلص منها في مكان آمن. اتبع اللوائح المحلية لديك فيما يتعلق بالتخلص 

من البطارية.
استخدم البطارية فقط مع المنتجات المحددة من قِبلَ Makita. قد يؤدي   .13
تركيب البطارية في منتجات غير متوافقة إلى نشوب حريق، سخونة زائدة، 

انفجار، أو تسرب الإلكتروليت.

في حالة عدم استخدام الهزاز لفترة طويلة من الوقت، يجب إزالة البطارية   .14
من مجموعة الطاقة المحمولة.

احفظ البطارية بعيدًا عن الأطفال.  .15
أثناء وبعد الاستخدام، قد تكتسب البطارية حرارة والتي يمكن أن تتسبب في   .16
حروق أو حروق عند درجات حرارة منخفضة. انتبه للتعامل مع البطاريات 

الساخنة.
لا تلمس طرف التوصيل الخاص بالبطارية بعد الاستخدام مباشرة لأنه قد   .17

يصبح ساخناً بما فيه الكفاية لإحداث حروق.
لا تدع الشظايا، الغبار، أو الأتربة تعلق في أطراف التوصيل، الثقوب،   .18
والأخاديد الخاصة بالبطارية. فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء أو تعطل 

الهزاز أو البطارية.
لا تلمس أطراف التوصيل للبطارية التي يجري شحنها بمعدن أو أشياء   .19

أخرى.
لا تستخدم البطارية بالقرب من خطوط الطاقة الكهربائية عالية الجهد. فقد   .20

يؤدي ذلك إلى حدوث خلل أو عُطل بالهزاز أو البطارية.
عندما تكون درجة حرارة البطارية عالية )40 درجة مئوية )104 درجة   .21
فهرنهايت( أو أعلى(، كما هو الحال بعد العمل تحت أشعة الشمس الحارقة، 
قد يصبح الشحن غير ممكن مؤقتاً. مع ذلك، فإن هذا يرجع إلى وظيفة 
حماية البطارية ولا يشير إلى وجود عُطل. اسمح للبطارية بأن تبرد لفترة 

من الوقت قبل إعادة شحنها.

احتفظ بهذه التعليمات.
 تنبيه: استخدم فقط بطاريات Makita الأصلية.

قد يؤدي استخدام بطاريات غير أصلية ليست من Makita، أو بطاريات تم 
تعديلها، إلى انفجار البطارية مما يؤدي إلى نشوب حرائق، إصابة شخصية 
بمنتجات  الخاص   Makita ضمان  إلغاء  إلى  أيضًا  هذا  سيؤدي  وضرر. 

.Makita

نصائح للحفاظ على أقصى عمر للبطارية
واشحن  المُعدة  تشغيل  أوقف  دائمًا  تمامًا.  تفرغ  أن  قبل  البطارية  اشحن   .1

البطارية عند ملاحظة نقص قدرة المُعدة.
لا تعيد أبدًا شحن بطارية مشحونة بالكامل. يقُصّر الشحن الزائد عمر الخدمة   .2

للبطارية.
اشحن البطارية في درجة حرارة الغرفة عند 10 درجة مئوية - 40 درجة   .3
مئوية )50 درجة فهرنهايت - 104 درجة فهرنهايت(. دع البطارية الساخنة 

تبرد قبل شحنها.
عند عدم استخدام البطارية، قم بإزالتها من مجموعة الطاقة المحمولة أو   .4

الشاحن.
اشحن البطارية إذا كنت لن تستخدمها لمدة طويلة )أكثر من ستة أشهر(.  .5
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تعليمات سلامة هامة لمجموعة الطاقة المحمولة
قبل استخدام، مجموعة الطاقة المحمولة، اقرأ جميع التعليمات والعلامات   .1
 )3( و  البطارية،   )2( البطارية،  شاحن   )1( على  الموجودة  التحذيرية 

مجموعة الطاقة المحمولة.
لا تلتقط أو تحمل مجموعة الطاقة المحمولة هذه عن طريق إمساك السلك   .2
فقط. لا تسحب السلك أثناء ارتداء أو استخدام مجموعة الطاقة المحولة هذه.
قبل ارتداء أو خلع مجموعة الطاقة المحمولة، قم بإزالة المقبس من الهزاز.  .3
عندما تترك الهزاز، تأكد من إزالة المقبس من الهزاز، أو قم بإزالة مجموعة   .4

الطاقة المحمولة من جسمك.
احرص على عدم التعثر في السلك أثناء التشغيل.  .5

لا تستخدم مجموعة الطاقة المحمولة هذه على سطح غير مستقر، أو أماكن   .6
مرتفعة غير مستقرة.

أثناء التشغيل، ابق السلك بعيدًا عن العوائق. قد يتسبب السلك العالق بالعوائق   .7
في إصابة خطيرة.

لا تدُخل المحولات في الشاحن.  .8
قبل  والحزام  الأسلاك  ذلك  في  بما  المحمولة  الطاقة  مجموعة  افحص   .9
الاستخدام. إذا كانت تالفة، اطلب مركز خدمة Makita المحلي المعتمد 

لديك من أجل الإصلاح.
عند تركيب السلك في حامل السلك، تأكد من تركيبه ببطء وبإحكام.  .10

تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الهزاز ومن إزالة المقبس قبل محاولة إجراء   .11
الفحص أو الصيانة للهزاز.

مثل حزام  أي شيء،  ترتدي  لا  المحمولة،  الطاقة  ارتداء مجموعة  عند   .12
السلامة أو حزام الكتف، والذي قد يتعارض مع وظيفة الفصل في حالات 

الطوارئ لمجموعة الطاقة المحمولة.

لا تستخدم مجموعة الطاقة المحمولة هذه عند ارتداءك سترة مروحة لاسلكية   .13
أو سترة مُدفأّة لاسلكية.

لا تعُرّض مجموعة الطاقة المحمولة هذه للشرر.  .14
عند استخدام مجموعة الطاقة المحمولة هذه دون ارتدائها، تأكد من وضع   .15

مجموعة الطاقة المحمولة أرضًا.
لا تقم بتفكيك أو إصلاح أو تعديل مجموعة الطاقة المحمولة.  .16

احرص على عدم تشابك حزام السلامة أو الحزام بالهزاز.  .17
] PDC01 [

لا تستخدم مجموعات طاقة محمولة متعددة عن طريق توصيل مجموعة   .1
طاقة محمولة بمجموعة طاقة محمولة أخرى.

لا تقم بتركيب المحولات بمنافذ البطارية الخاصة بمجموعة الطاقة المحمولة   .2
هذه.

تم تصميم مجموعة الطاقة المحمولة هذه حصرياً للاستخدام مع بطاريات   .3
18 فولت. لا تستخدم بطاريات أخرى خلاف بطاريات 18 فولت.

لا تدع الماء يدخل إلى الغطاء.  .4
] PDC1200 [

عندما توقف مجموعة الطاقة المحمولة منتصبة باستخدام حامل البطارية،   .1
تأكد من وضع مجموعة الطاقة المحمولة على سطح مستو.

تستخدم  فقط. لا  المحمولة  الطاقة  لمجموعة  المخصص  الشاحن  استخدم   .2
شواحن أخرى.

لا تحمل مجموعة الطاقة المحمولة عن طريق الإمساك بحامل البطارية أو   .3
حزام تعديل الاتساع.

لا تقم بوضع أو تثبيت أي شيء بين البطارية وحامل البطارية.  .4
لا تعُلقّ أي شيء من حامل البطارية.  .5

تعليمات سلامة هامة لشاحن البطارية
قبل استخدام شاحن البطارية، اقرأ جميع التعليمات والعلامات التحذيرية   .1
الموجودة على )1( شاحن البطارية، )2( البطارية، و )3( مجموعة الطاقة 

المحمولة.

تنبيه: للحد من خطر الإصابة، قم فقط بشحن البطاريات القابلة لإعادة 
الشحن من نوع Makita. قد تنفجر الأنواع الأخرى من البطاريات مسببة 

إصابة شخصية وضرر.

لا يمكن شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن باستخدام شاحن البطارية   .2
هذا.

استخدم مصدر قدرة بالفولتية المحددة على اللافتة الخاصة بالشاحن.  .3
لا تشحن البطارية في وجود سوائل أو غازات ملتهبة.  .4

لا تعُرّض الشاحن للمطر أو الثلج.  .5
لا تحمل الشاحن مطلقاً من السلك أو تنتزعه بعنف لفصله من المقبس.  .6

بعد الشحن أو قبل محاولة أي صيانة أو تنظيف، افصل الشاحن من مصدر   .7
القدرة. اسحب بواسطة القابس بدلا من السلك كلما قمت بفصل الشاحن.

تأكد من أن السلك موضوع بحيث لن يتم الدوس عليه، أو التعثر فيه، أو   .8
بطريقة أخرى مُعرض للضرر أو الإجهاد.

لا تقم بتشغيل شاحن ذو سلك أو قابس متضرر. إذا كان السلك أو القابس   .9
متضررًا، اطلب استبداله من مركز خدمة Makita معتمد لتجنب الخطر.
لا تقم بتشغيل أو تفكيك الشاحن إذا كان قد تلقى ضربة قوية، أو تم إسقاطه،   .10
أو بطريقة أخرى تضرر بأي شكل من الأشكال؛ خذه إلى فني صيانة مؤهل. 
الصدمة  إلى خطر  التجميع  إعادة  أو  الصحيح  غير  الاستخدام  يؤدي  قد 

الكهربائية أو الحريق.
عند شحن البطاريات، افعل ذلك في بيئة داخلية بدرجة حرارة محيطة من   .11
10 درجة مئوية )50 درجة فهرنهايت( إلى 40 درجة مئوية )104 درجة 
فهرنهايت(. لا تشحن البطارية عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 
10 درجة مئوية )50 درجة فهرنهايت( أو أعلى من 40 درجة مئوية 
)104 درجة فهرنهايت(. في درجات الحرارة الباردة، قد لا يبدأ الشحن.
لا تحاول استخدام محول رافع للجهد، مولد كهربي ذو محرك أو مقبس   .12

قدرة ذو تيار مستمر.
التبريد غير  يؤثر  وينبغي عدم سدها.  تبريد  فتحات  الشاحن هي  فتحات   .13

الكافي على زمن الشحن. يوصى بفحص فتحات التبريد بشكل دوري.
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تعليمات سلامة هامة لمجموعة الطاقة المحمولة
قبل استخدام، مجموعة الطاقة المحمولة، اقرأ جميع التعليمات والعلامات   .1
 )3( و  البطارية،   )2( البطارية،  شاحن   )1( على  الموجودة  التحذيرية 

مجموعة الطاقة المحمولة.
لا تلتقط أو تحمل مجموعة الطاقة المحمولة هذه عن طريق إمساك السلك   .2
فقط. لا تسحب السلك أثناء ارتداء أو استخدام مجموعة الطاقة المحولة هذه.
قبل ارتداء أو خلع مجموعة الطاقة المحمولة، قم بإزالة المقبس من الهزاز.  .3
عندما تترك الهزاز، تأكد من إزالة المقبس من الهزاز، أو قم بإزالة مجموعة   .4

الطاقة المحمولة من جسمك.
احرص على عدم التعثر في السلك أثناء التشغيل.  .5

لا تستخدم مجموعة الطاقة المحمولة هذه على سطح غير مستقر، أو أماكن   .6
مرتفعة غير مستقرة.

أثناء التشغيل، ابق السلك بعيدًا عن العوائق. قد يتسبب السلك العالق بالعوائق   .7
في إصابة خطيرة.

لا تدُخل المحولات في الشاحن.  .8
قبل  والحزام  الأسلاك  ذلك  في  بما  المحمولة  الطاقة  مجموعة  افحص   .9
الاستخدام. إذا كانت تالفة، اطلب مركز خدمة Makita المحلي المعتمد 

لديك من أجل الإصلاح.
عند تركيب السلك في حامل السلك، تأكد من تركيبه ببطء وبإحكام.  .10

تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الهزاز ومن إزالة المقبس قبل محاولة إجراء   .11
الفحص أو الصيانة للهزاز.

مثل حزام  أي شيء،  ترتدي  لا  المحمولة،  الطاقة  ارتداء مجموعة  عند   .12
السلامة أو حزام الكتف، والذي قد يتعارض مع وظيفة الفصل في حالات 

الطوارئ لمجموعة الطاقة المحمولة.

لا تستخدم مجموعة الطاقة المحمولة هذه عند ارتداءك سترة مروحة لاسلكية   .13
أو سترة مُدفأّة لاسلكية.

لا تعُرّض مجموعة الطاقة المحمولة هذه للشرر.  .14
عند استخدام مجموعة الطاقة المحمولة هذه دون ارتدائها، تأكد من وضع   .15

مجموعة الطاقة المحمولة أرضًا.
لا تقم بتفكيك أو إصلاح أو تعديل مجموعة الطاقة المحمولة.  .16

احرص على عدم تشابك حزام السلامة أو الحزام بالهزاز.  .17
] PDC01 [

لا تستخدم مجموعات طاقة محمولة متعددة عن طريق توصيل مجموعة   .1
طاقة محمولة بمجموعة طاقة محمولة أخرى.

لا تقم بتركيب المحولات بمنافذ البطارية الخاصة بمجموعة الطاقة المحمولة   .2
هذه.

تم تصميم مجموعة الطاقة المحمولة هذه حصرياً للاستخدام مع بطاريات   .3
18 فولت. لا تستخدم بطاريات أخرى خلاف بطاريات 18 فولت.

لا تدع الماء يدخل إلى الغطاء.  .4
] PDC1200 [

عندما توقف مجموعة الطاقة المحمولة منتصبة باستخدام حامل البطارية،   .1
تأكد من وضع مجموعة الطاقة المحمولة على سطح مستو.

تستخدم  فقط. لا  المحمولة  الطاقة  لمجموعة  المخصص  الشاحن  استخدم   .2
شواحن أخرى.

لا تحمل مجموعة الطاقة المحمولة عن طريق الإمساك بحامل البطارية أو   .3
حزام تعديل الاتساع.

لا تقم بوضع أو تثبيت أي شيء بين البطارية وحامل البطارية.  .4
لا تعُلقّ أي شيء من حامل البطارية.  .5

تعليمات سلامة هامة لشاحن البطارية
قبل استخدام شاحن البطارية، اقرأ جميع التعليمات والعلامات التحذيرية   .1
الموجودة على )1( شاحن البطارية، )2( البطارية، و )3( مجموعة الطاقة 

المحمولة.

تنبيه: للحد من خطر الإصابة، قم فقط بشحن البطاريات القابلة لإعادة 
الشحن من نوع Makita. قد تنفجر الأنواع الأخرى من البطاريات مسببة 

إصابة شخصية وضرر.

لا يمكن شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن باستخدام شاحن البطارية   .2
هذا.

استخدم مصدر قدرة بالفولتية المحددة على اللافتة الخاصة بالشاحن.  .3
لا تشحن البطارية في وجود سوائل أو غازات ملتهبة.  .4

لا تعُرّض الشاحن للمطر أو الثلج.  .5
لا تحمل الشاحن مطلقاً من السلك أو تنتزعه بعنف لفصله من المقبس.  .6

بعد الشحن أو قبل محاولة أي صيانة أو تنظيف، افصل الشاحن من مصدر   .7
القدرة. اسحب بواسطة القابس بدلا من السلك كلما قمت بفصل الشاحن.

تأكد من أن السلك موضوع بحيث لن يتم الدوس عليه، أو التعثر فيه، أو   .8
بطريقة أخرى مُعرض للضرر أو الإجهاد.

لا تقم بتشغيل شاحن ذو سلك أو قابس متضرر. إذا كان السلك أو القابس   .9
متضررًا، اطلب استبداله من مركز خدمة Makita معتمد لتجنب الخطر.
لا تقم بتشغيل أو تفكيك الشاحن إذا كان قد تلقى ضربة قوية، أو تم إسقاطه،   .10
أو بطريقة أخرى تضرر بأي شكل من الأشكال؛ خذه إلى فني صيانة مؤهل. 
الصدمة  إلى خطر  التجميع  إعادة  أو  الصحيح  غير  الاستخدام  يؤدي  قد 

الكهربائية أو الحريق.
عند شحن البطاريات، افعل ذلك في بيئة داخلية بدرجة حرارة محيطة من   .11
10 درجة مئوية )50 درجة فهرنهايت( إلى 40 درجة مئوية )104 درجة 
فهرنهايت(. لا تشحن البطارية عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 
10 درجة مئوية )50 درجة فهرنهايت( أو أعلى من 40 درجة مئوية 
)104 درجة فهرنهايت(. في درجات الحرارة الباردة، قد لا يبدأ الشحن.
لا تحاول استخدام محول رافع للجهد، مولد كهربي ذو محرك أو مقبس   .12

قدرة ذو تيار مستمر.
التبريد غير  يؤثر  وينبغي عدم سدها.  تبريد  فتحات  الشاحن هي  فتحات   .13

الكافي على زمن الشحن. يوصى بفحص فتحات التبريد بشكل دوري.

العربية5

لا تضع أو تسُقط أي أشياء ثقيلة على الكابل أو الخرطوم. فقد تتُلف الكابل   .12
وتتسبب في عُطل.

لا تأُرجح مجموعة الرأس عن طريق الإمساك بالخرطوم أو الكابل. فهناك   .13
احتمالية أن يتسبب هذا في إصابة أو تلف للأشياء القريبة. 

ينبغي تشغيل/إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة فقط عندما تكون مجموعة الرأس   .14
غير موضوعة في الخرسانة سابقة التجهيز.

سابقة  الخرسانة  في  الهزاز  أثناء وجود  في  الطاقة  تشغيل  إيقاف  تم  إذا   
التجهيز، فقد لا تتمكن من إزالة مجموعة الرأس. وقد يتسبب سحبها بالقوة 

في حدوث إصابة.

لا تضع الهزاز على الأرض وتقوم بتشغيله. فقد تلتف مجموعة الرأس   .15
وتخرج عن السيطرة وتتسبب في وقوع حادث.

لا تنتزع أو تلف الهزاز بين حديد التسليح أو قوالب الصب باستخدام مجموعة   .16
الرأس. وإلا فقد تتآكل مجموعة الرأس وتحرق المحرك.

العمل  من  تأكد  المحمولة،  الطاقة  بمجموعة  متصل  هزاز  استخدام  عند   .17
بمفردك. قد يؤدي تشغيل شخصين، حيث يمُسك أحدهما بالهزاز والآخر 
أو  إلى وقوع حوادث  المحمولة بشكل منفصل،  الطاقة  يمُسك بمجموعة 

إصابة.
عند نقل أو تخزين المنتج، تأكد من نقله مع إيقاف تشغيل مجموعة الطاقة   .18
المحمولة. إذا تركت الطاقة قيد التشغيل، فقد يبدأ التشغيل فجأة، مما يتسبب 

في حادث أو إصابة.
ينبغي عدم تشغيل مجموعة الرأس الخاصة بهذا المنتج على سطوح صلبة   .19
مثل الخرسانة المتصلبة أو ألواح الفولاذ. فهناك احتمالية أن تحترق المحامل، 

ويمكن أن ينكسر الدوار.

لا تسحب أو تعُلقّ الكابل من أي شيء عند وضع الخرسانة أو تحريكها،   .20
وإلا فقد ينخلع القابس ويمكن أن يسبب تمزق الكابل أو تعطل لوحة الدائرة.
تحتوي علبة العاكس على أجهزة إلكترونية دقيقة. لا تسُقطها أو ترميها أو   .21

تخطو عليها أو تعُرضها لصدمات قوية.
الطاقة  مجموعة  تشغيل  إيقاف  من  تأكد  الموصل،  نزع  أو  إدخال  عند   .22
المحمولة. إذا تم توصيل أو فصل الموصل أثناء تشغيل الطاقة، فقد يتسبب 

ذلك في حدوث عُطل.
للحيلولة دون الاتصال السيئ، قم بتنظيف أي أوساخ أو صدأ من أطراف   .23
التوصيل الخاصة بالقابس  قبل إدخالها بإحكام في مقبس الخرج الخاص 
بمجموعة الطاقة المحمولة. يعُد الاتصال السيئ مع القابس أحد الأسباب 

الرئيسية للأعطال، مثل احتراق المحرك وتلف لوحة الدائرة.
تستخدم مجموعة الطاقة المحمولة التي يتم توصيلها بهذا المنتج بطاريات   .24
أيون الليثيوم. لا تعُرّض البطارية لصدمة قوية، أو ترش الماء على البطارية، 
أو تضع البطارية بالقرب من الحرارة. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث 

عُطل، صدمة كهربائية، أو حريق.
عند حدوث خلل، يرجى إيقاف التشغيل فورًا. وإلا، قد يتسبب في نشوب   .25

حريق، صدمة كهربائية، أو إصابة.
لا تستخدم المنتج في وجود السوائل أو الغازات أو الغبار سريعي الاشتعال.   .26

قد يؤدي القيام بذلك إلى الاشتعال أو الانفجار.
لا تحاول تفكيك أو تعديل هذا المنتج. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة   .27

كهربائية، سخونة زائدة، تصدع، أو حريق.
لا تستخدم الهزاز تحت المطر.  .28

لا تغسل الهزاز بالماء.  .29
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تحذيرات السلامة للمنتج
هذا المُنتج هو هزاز لدمك الخرسانة. لا تستخدم الهزاز لأي غرض آخر.  .1
تأكد من قراءة وفهم دليل التعليمات هذا بعناية قبل استخدام المنتج حتى   .2
يمكن تشغيله بأمان وفعالية. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للماكينة إلى 
حدوث إصابة أو تعطل الماكينة. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في وقت 

لاحق.
ينبغي استخدام هذا المنتج من خلال توصيله بمجموعة الطاقة المحمولة   .3
أدلة  بقراءة  قم  كذلك،   .Makita من   ”PDC1200“ أو   ”PDC01“

التعليمات الخاصة بمجموعة الطاقة المحمولة وشاحن البطارية.
لا تستخدم هذا المنتج أبدًا أثناء توصيله بأي جهاز آخر للإمداد بالطاقة.   .4
فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف لوحة الدائرة أو احتراق المحرك. قد يؤدي 
التلف أو احتراق المحرك إلى تدمير العزل ويتسببان في حدوث صدمة 

كهربائية.
 Makita لا تستخدم أي بطارية غير البطارية المخصصة المحددة من قِبل  .5
لمجموعة الطاقة المحمولة. كذلك، لا تستخدم بطاريات قد تم تعديلها )بما 
في ذلك البطاريات التي قد تم تفكيكها واستبدال الخلايا أو أجزائها الداخلية 

الأخرى(.

لا تشحن البطارية باستخدام أي شيء آخر غير الشاحن المرفق.  .6
باسم  بعد  فيما  الدليل  هذا  في  البطارية”  “خرطوشة  مصطلح  إلى  يشار   .7

“البطارية”.
تعامل مع هذا المنتج وقم بصيانته بشكل مناسب لضمان التشغيل الآمن.  .8

عند إعارة هذا المنتج لشخص آخر، تأكد من تزويده بالأدلة والشرح الكامل   .9
عن الاستخدام الآمن والمناسب للمنتج.

بسبب  إشعار  دون  للتغيير  عُرضة  الوثيقة  هذه  في  الواردة  المواصفات   .10
التعديل.

يتوافق هذا المنتج مع معايير التوافق الكهرومغناطيسي )EMC( التالية:   .11
.EN61000-6-4 /  EN61000-6-2

لا يتوافق هذا المنتج مع معايير التوافق الكهرومغناطيسي )EMC( التالية:   
.EN55014-1 /  EN61000-6-3

عند استخدام هذا المنتج بالقرب من أجهزة إلكترونية أخرى، فقد يتسبب   .12
في حدوث تداخل لاسلكي.

في ذلك الوقت، قد يحتاج مستخدمو هذا المنتج إلى اتخاذ التدابير المناسبة.  

تحذيرات السلامة لهزاز الخرسانة
ارتدي خوذة السلامة، القفازات المضادة للاهتزاز، أحذية السلامة الطويلة،   .1
حماية السمع، حماية الوجه )نظارات وقناع السلامة(، وحزام السلامة قبل 

استخدام الهزاز.

 
عند العمل، ارتدِ أكمام طويلة وسراويل طويلة وحافظ على تعرض الجلد   .2
لأدنى حد لتجنب تضرر الجلد الناتج عن الخرسانة المتطايرة التي تلتصق 

بالجلد.
عند استخدام الهزاز بالقرب من القدمين أو في أماكن ليست عميقة جدًا،   .3
فقد تتناثر الخرسانة حوله. استخدم حماية الوجه )نظارات وقناع السلامة( 
لحماية عينيك وفمك. يرجى ارتداء واقي السمع عند العمل في الأماكن 

كثيرة الضوضاء.
تأكد من وضع دواسة عند العمل في منطقة يصعب الوقوف عليها مثل على   .4

حديد التسليح.
نظرًا لأن هذا المنتج يحتوي على خرطوم طويل، فهناك خطر التعرض   .5
للإصابة عن طريق التعثر أو اتخاذ خطوة خاطئة إذا علِق الخرطوم في 
حديد التسليح أثناء العمل أو التحرك، أو أن يتم تقييد الحركة عن طريق 
وضع شيء ما على الخرطوم. كذلك، إذا ترُك المنتج في منطقة يمر بها 
الناس عند توقف العمل، فقد يعلق بقدم شخص ما ويتسبب في سقوطه أو 

إصابته. كن حذرًا عند التعامل مع الخراطيم والكابلات.
غير  بوضعية  الهزاز  تشغيل  أو  طويل  لوقت  الهزاز  استخدام  يؤدي  قد   .6
طبيعية إلى وضع إجهاد على الجسم. تأكد من أخذ فترات راحة مناسبة 
لتجنب الإرهاق أو الإصابة. كذلك، إذا شعرت بالألم أو الخدر في يديك، 
زراعيك، أكتافك، أو ظهرك أثناء استخدام المنتج، فتوقف عن استخدامه 

فورًا وتلقى العلاج المناسب.

يجب على مُشغلّ المشروع الذي يستخدم هزاز الخرسانة هذا إدارة ساعات   .7
العمل ويجب عليه بذل الجهود لمنع حدوث الاعتلال الصحي للعمال الذي 

يأتي من الاهتزاز.
راجع قسم “القيمة الإجمالية للاهتزاز” للحصول على التفاصيل حول قوة   

الاهتزاز الخاصة بالهزاز.
عليك مراعاة المتطلبات والتوجيهات القانونية ذات الصلة الخاصة بالدولة   

التي يسُتخدم بها الهزاز.
عند التوقف عن العمل مؤقتاً، قم بتخزين المنتج في مكان آمن. إذا تم وضعه   .8
بقدمك ويتسبب في سقوطك أو إصابتك. في حالة  فقد يعلق  في ممشى، 
حدوث أي خلل أو عُطل، قم بإيقاف تشغيل جميع مصادر الإمداد بالطاقة 
فورًا، وتوقف عن الاستخدام، وافصل مجموعة الطاقة المحمولة. للفحص 

والإصلاح، اتصل بمركز خدمة Makita المحلي المعتمد لديك.
يتم تبريد مجموعة الرأس لهذا المنتج بواسطة الوضع في الخرسانة سابقة   .9
التجهيز. لذلك، لا تستخدمه خارج الخرسانة سابقة التجهيز )أي في الهواء(. 

فهناك احتمالية أن يحترق المحرك.

 
لا تقم بتشغيل مجموعة الرأس في الهواء. عند التشغيل في الهواء، يصل   .10
الهزاز إلى 100 درجة مئوية )212 درجة فهرنهايت( أو أعلى في غضون 

بضع دقائق، وقد تتعرض للحرق عند لمسه.
تصبح مجموعة الرأس ساخنة أثناء التشغيل. بعد الاستخدام، احرص على   .11

عدم لمسها. فهناك خطر التعرض للحرق.
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تحذيرات السلامة العامة للمعدات الآلية
تحذير: اقرأ جميع تحذيرات السلامة وجميع التعليمات. قد يؤدي الإخفاق 
في اتباع التحذيرات والتعليمات إلى صدمة كهربائية، حريق و/أو إصابة خطيرة.

احفظ جميع التحذيرات والتعليمات كمرجع في المستقبل.
يشير مصطلح ‘‘معدة آلية’’ في التحذيرات إلى المعدة الآلية التي تعمل بالتيار الكهربي 

)ذات السلك( أو المعدة الآلية التي تعمل على البطارية )اللاسلكية(.

سلامة منطقة العمل
حافظ على منطقة العمل نظيفة ومضاءة بشكل جيد. المناطق التي تعمها   .1

الفوضى أو المظلمة تدعو لوقوع حوادث.
لا تقم بتشغيل المعدات الآلية في الأجواء القابلة للانفجار، مثل في وجود   .2
السوائل أو الغازات أو الغبار سريع الاشتعال. فالمعدات الآلية تنتج الشرر 

الذي قد يشعل الغبار أو الأبخرة.
احرص على بقاء الأطفال والمارة بعيدين أثناء تشغيل المعدة الآلية. فصرف   .3

الانتباه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة.

السلامة الكهربائية
يجب أن تتوافق قوابس المعدة الآلية مع منفذ التيار. لا تقم بتعديل القابس   .4
أبدًا بأي شكل من الأشكال. لا تستخدم أي قوابس مهايئة مع المعدات الآلية 
ذات التأريض )الموصولة بالأرضي(. سوف تقلل القوابس غير المُعدّلة 

ومنافذ التيار المتوافقة من خطر الصدمة الكهربائية.
تجنب ملامسة الجسم للسطوح ذات التأريض أو الموصولة بالأرضي مثل   .5
الأنابيب، المبردات، المواقد والثلاجات. تزيد خطورة الصدمة الكهربائية 

إذا كان جسمك مؤرض أو متصل بالأرضي.
لا تعُرّض المعدات الآلية للأمطار أو الظروف الرطبة. سوف تزيد المياه   .6

التي تدخل المعدة الآلية من خطر الصدمة الكهربائية.
أو فصل  لحمل، سحب  أبدًا  السلك  تستخدم  السلك. لا  استخدام  لا تسيء   .7
المعدة الآلية. حافظ على السلك بعيدًا عن الحرارة، الزيت، الحواف الحادة 
أو الأجزاء المتحركة. تزيد الأسلاك التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمة 

الكهربائية.
عند تشغيل معدة آلية في الهواء الطلق، استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام   .8
في الهواء الطلق. يقلل استخدام سلك مناسب للاستخدام في الهواء الطلق 

من خطر الصدمة الكهربائية.
إذا كان تشغيل المعدة الآلية في مكان مبلل أمر محتوم، فاستخدم مصدر   .9
إمداد محمي بقاطع دائرة العطل الأرضي )GFCI(. يقُلل استخدام قاطع 

الدائرة GFCI من خطر الصدمة الكهربائية.

السلامة الشخصية
ابق متأهباً، راقب ما تقوم به واستخدم الحس السليم عند تشغيل المعدة الآلية.   .10
لا تستخدم معدة آلية حينما تكون متعب أو تحت تأثير المخدرات، الكحول 
أو الأدوية. قد تؤدي لحظة من عدم الانتباه أثناء تشغيل المعدات الآلية إلى 

إصابة شخصية خطيرة.
استخدم معدات الحماية الشخصية. احرص دائمًا على ارتداء واقي العينين.   .11
معدات الحماية مثل قناع الغبار، أحذية السلامة غير الزلقة، الخوذة، أو 
واقي السمع المستخدمة للظروف المناسبة سوف تقلل الإصابات الشخصية.
امنع بدء التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضعية إيقاف   .12
التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة و/أو مجموعة البطارية أو التقاط أو 
حمل الأداة. فحمل المعدات الآلية وإصبعك على المفتاح أو توصيل التيار 

الكهربي للمعدات الآلية والمفتاح يعمل يكون مدعاة لوقوع الحوادث.
قم بإزالة أي مفتاح تعديل أو مفتاح ربط قبل تشغيل المعدة الآلية. قد يتسبب   .13
مفتاح ربط أو مفتاح ترُك معلقاً بجزء دوار من المعدة الآلية في حدوث 

إصابة شخصية.
جميع  في  بشكل صحيح  والتوازن  القدمين  رسوخ  على  حافظ  تبالغ.  لا   .14
غير  الظروف  في  الآلية  المعدة  على  أفضل  سيطرة  هذا  يتيح  الأوقات. 

المتوقعة.

البس بشكل صحيح. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات. ابق شعرك،   .15
ملابسك، وقفازاتك بعيدة عن الأجزاء المتحركة. يمكن أن تعلق الملابس 

الفضفاضة، المجوهرات أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.
في حالة توفر أجهزة لتوصيل مرافق استخلاص وتجميع الغبار، تأكد من   .16
أن تلك الأجهزة موصولة وتستخدم بشكل صحيح. يمكن أن يقلل استخدام 

تجميع الغبار من المخاطر المرتبطة بالغبار.

استخدام المعدة الآلية والاعتناء بها 
لا تجبر المعدة الآلية على العمل. استخدم المعدة الآلية الملائمة لاستخدامك.   .17
سوف تقوم المعدة الآلية الملائمة بالعمل على نحو أفضل وأكثر أماناً بالمعدل 

الذي صممت من أجله.
لا تستخدم المعدة الآلية إذا كان المفتاح لا يقوم بتشغيلها وإيقاف تشغيلها.   .18
أي معدة آلية لا يمكن التحكم فيها باستخدام المفتاح تكون خطيرة ويجب 

إصلاحها.
افصل القابس من مصدر القدرة و/أو مجموعة البطارية من المعدة الآلية   .19
قبل إجراء أي عمليات ضبط، تغيير للملحقات، أو تخزين للمعدات الآلية. 
تقلل تدابير السلامة الوقائية هذه من خطر بدء تشغيل المعدة الآلية عن 

طريق الخطأ.
الأطفال ولا تسمح  متناول  بعيدًا عن  الخاملة  الآلية  المعدات  بتخزين  قم   .20
بتشغيل  التعليمات  هذه  أو  الآلية  المعدة  على  المعتادين  غير  للأشخاص 
المعدة الآلية. المعدات الآلية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين.
صُن المعدات الآلية. تحقق من عدم محاذاة أو إعاقة الأجزاء المتحركة،   .21
انكسار الأجزاء وأي حالة قد تؤثر على تشغيل المعدة الآلية. في حالة التلف، 
قم بإصلاح المعدة الآلية قبل الاستخدام. تحدث الكثير من الحوادث بسبب 

سوء صيانة المعدات الآلية.
حافظ على معدات القطع حادة ونظيفة. معدات القطع ذات حواف القطع   .22
الحادة المصانة بشكل صحيح أقل عُرضة لإعاقة الحركة وأسهل في التحكم.
استخدم المعدة الآلية، الملحقات ولقم المعدة وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات،   .23
آخذًا في الاعتبار ظروف العمل والعمل الذي يتعين القيام به. قد يؤدي 
استخدام المعدة الآلية لعمليات تختلف عن تلك المخصصة لها إلى مواقف 

خطيرة.

استخدام المُعدة ذات البطارية والاعتناء بها 
يتسبب  قد  المُصنعة.  الشركة  قبل  من  المحدد  بالشاحن  فقط  الشحن  اعد   .24
الشاحن المناسب لأحد أنواع مجموعة البطارية في خطر نشوب الحريق 

عند استخدامه مع مجموعة بطارية أخرى.
استخدم المعدات الآلية فقط مع مجموعات البطارية المخصصة على وجه   .25
التحديد. قد يتسبب استخدام أي مجموعات بطارية أخرى في خطر الإصابة 

والحريق.
المعدنية  الأشياء  عن  بعيدًا  أبقها  البطارية،  مجموعة  استخدام  عدم  عند   .26
المسامير،  المفاتيح،  المعدنية،  العملات  الورق،  مشابك  مثل  الأخرى، 
البراغي أو الأشياء المعدنية الصغيرة الأخرى، التي يمكن أن تصنع اتصال 
من أحد الأطراف إلى الآخر. قد يتسبب قصر أطراف البطارية معاً في 

حدوث حروق أو نشوب حريق.
في ظل الظروف المسيئة، قد يتم إخراج سائل من البطارية؛ فتجنب ملامسته.   .27
إذا حدثت الملامسة بطريق الخطأ، اغتسل بماء وفير. إذا لامس السائل 
العينين، اطلب المساعدة الطبية بالإضافة لذلك. قد يسبب السائل الخارج 

من البطارية تهيج أو حروق.

الصيانة 
قم بصيانة مُعدتك الآلية بواسطة فني إصلاح مؤهل باستخدام قطع غيار   .28

متطابقة فقط. سوف يضمن ذلك الحفاظ على سلامة المُعدة الآلية.
اتبع التعليمات الخاصة بالتشحيم وتغيير الملحقات.  .29

حافظ على المقابض جافة، نظيفة وخالية من الزيت والشحم.  .30
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الاستخدام المقصود
المُعدة مخصصة لإزالة الفقاعات من الخرسانة عند صب الخرسانة.

الضوضاء
:EN60745 المحدد وفقاً لـ A-مستوى الضوضاء النموذجي المرجح

VR002C ،VR001C :الموديل
)A( 98.4 ديسيبل :)LWA( مستوى طاقة الصوت
)A( 87.4 ديسيبل :)LpA( مستوى ضغط الصوت

)A( 3 ديسيبل :)K( التشكك
VR004C ،VR003C :الموديل

)A( 97.6 ديسيبل :)LWA( مستوى طاقة الصوت
)A( 86.6 ديسيبل :)LpA( مستوى ضغط الصوت

)A( 3 ديسيبل :)K( التشكك

ملاحظة: تم قياس قيمة )قيم( انبعاثات الضوضاء المعلنة وفقاً لطريقة اختبار 
قياسية ويمكن استخدامها لمقارنة إحدى المُعدات بأخرى.

ملاحظة: يمكن استخدام قيمة )قيم( انبعاثات الضوضاء المعلنة أيضا في التقييم 
الأولي للتعرض.

تحذير: ارتدي واقي الأذنين.

تحذير: يمكن أن تختلف انبعاثات الضوضاء أثناء الاستخدام الفعلي للمُعدة 
الآلية عن القيمة )القيم( المعلنة اعتمادًا على الطرق التي تستخدم بها المُعدة 

وخصوصًا نوعية قطعة العمل التي تتم معالجتها.

تحذير: تأكد من تحديد تدابير سلامة لحماية المُشغلّ تستند إلى تقدير 
التعرض في الظروف الفعلية للاستخدام )مع الأخذ في الاعتبار جميع أجزاء 
دورة التشغيل مثل الأوقات التي تكون فيها المُعدة متوقفة عن التشغيل وعند 

تشغيلها في وضع الخمول بالإضافة إلى وقت التشغيل(.

الاهتزاز
إجمالي قيمة الاهتزاز )مجموع الكميات الموجهة ثلاثية المحاور( المحددة وفقاً 

:EN60745 لـ
VR002C ،VR001C :الموديل

نمط العمل: تشغيل بدون تحميل
انبعاثات الاهتزاز )ah(: 1.9 متر/ثانية2 )الخرطوم(

انبعاثات الاهتزاز )ah(: 0.7 متر/ثانية2 )علبة العاكس(
التشكك )K(: 1.5 متر/ثانية2

VR004C ،VR003C :الموديل
نمط العمل: تشغيل بدون تحميل

انبعاثات الاهتزاز )ah(: 3.1 متر/ثانية2 )الخرطوم(
انبعاثات الاهتزاز )ah(: 1.7 متر/ثانية2 )علبة العاكس(

التشكك )K(: 1.5 متر/ثانية2

ملاحظة: تم قياس قيمة انبعاثات الاهتزاز المعلنة وفقاً لطريقة اختبار قياسية 
ويمكن استخدامها لمقارنة إحدى المُعدات بأخرى.

التقييم  في  أيضا  المعلنة  الاهتزاز  انبعاثات  قيمة  استخدام  يمكن  ملاحظة: 
الأولي للتعرض.

تحذير: يمكن أن تختلف انبعاثات الاهتزاز أثناء الاستخدام الفعلي للمُعدة 
الآلية عن قيمة )قيم( الانبعاثات المعلنة اعتمادًا على الطرق التي تستخدم بها 

المُعدة وخصوصًا نوعية قطعة العمل التي تتم معالجتها.

تحذير: تأكد من تحديد تدابير سلامة لحماية المُشغلّ تستند إلى تقدير 
التعرض في الظروف الفعلية للاستخدام )مع الأخذ في الاعتبار جميع أجزاء 
دورة التشغيل مثل الأوقات التي تكون فيها المُعدة متوقفة عن التشغيل وعند 

تشغيلها في وضع الخمول بالإضافة إلى وقت التشغيل(.

إعلان المطابقة لدول الاتحاد الأوروبي
للدول الأوروبية فقط

تم إدراج إعلان المطابقة لدول الاتحاد الأوروبي في الملحق A لدليل التعليمات هذا.



191



VR001C-13L-2201 
803939000

www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium


