





Témoins indicateurs Charge
I D n restante
Allumé Eteint Clignotant

75 % a 100 %

ASSEMBLAGE

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'appareil est éteint et que sa batterie est retirée
avant toute intervention sur I'appareil.

50%a75%

11l
100

25 % a 50 %

Ecartement et repliage des pieds du

trépied

I |:| |:| |:| 0%a25%
ﬂ |:| |:| D Chargez la
batterie.

La batterie a
peut-étre mal
fonctionné.

Tl

NOTE : Suivant les conditions d’utilisation et la
température ambiante, il se peut que I'indication soit
légérement différente de la charge réelle.

NOTE : La premiére lampe témoin (a I'extrémité
gauche) clignote lorsque le dispositif de protection de
la batterie s’active.

Dispositif de protection de I’appareil

et de la batterie

L'appareil est équipé d’un dispositif de protection. Ce
dispositif coupe automatiquement I'alimentation pour
augmenter la durée de service de I'appareil et de la
batterie. L'appareil s’arréte automatiquement pendant
I'utilisation lorsque I'appareil ou la batterie se trouve
dans I'une des situations suivantes.

Protection contre la décharge excessive

Lorsque la batterie devient faible, les voyants DEL
s’éteignent, sauf une partie d’entre eux. Plus tard, le
systéme coupe automatiquement I'alimentation. Le cas
échéant, retirez la batterie de I'appareil et chargez-la.

Trou pour cadenas

Un trou pour cadenas est prévu pour prévenir le vol de
la batterie.

» 1. Trou pour cadenas
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AATTENTION : Gardez les mains a I'écart des
pieds du trépied, et prenez garde de vous pincer
les doigts en écartant ou en repliant les pieds du
trépied.

1. TenezI'appareil fermement a deux mains par la
poignée horizontale et la poignée de transport.

2. Faites glisser la poignée de transport dans le sens
de la fléche, tel qu'illustré, tout en appuyant sur le
bouton de libération du trépied.

3. Relachez le bouton de libération du trépied et
assurez-vous que la poignée de transport est fixée
sur la position du bas.

» 1. Bouton d’alimentation 2. Poignée de transport
3. Bouton de libération du trépied

4. Pour replier le trépied, faites glisser la poignée de

transport dans le sens opposé tout en appuyant
sur le bouton de libération du trépied.
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Positionnement de la téte de lampe

AATTENTION : Avant de positionner la téte

de lampe, assurez-vous que les pieds du trépied
sont complétement écartés et fermement verrouil-
lés en position de verrouillage. Autrement I'appareil
risque de s'’incliner, de tomber et de provoquer un
accident.

Réglage de la hauteur de la téte de
lampe

AATTENTION : Avant de régler la longueur
d’une des tiges d’extension, veillez a ce que
I'autre tige d’extension soit fixée fermement par
le verrou d’extension. Autrement elle risque de
raccourcir de maniére inattendue et de causer une
blessure.

AATTENTION : Prenez garde de vous pincer
les doigts en réglant la hauteur de la téte de
lampe.

A ATTENTION : Ne lachez pas la tige d’ex-
tension pendant que vous réglez sa longueur.
Autrement la téte de lampe risque de descendre
subitement et de vous pincer les mains ou les doigts.

-

Ouvrez le verrou d’extension supérieur.

2. Ajustez la longueur de la tige d’extension supé-
rieure en tirant dessus ou en la rentrant.

3. Fermez le verrou d’extension supérieur et assu-
rez-vous que la tige d’extension supérieure est
fermement fixée.

4. Siune hauteur accrue est nécessaire, ajustez la

longueur de la tige d’extension inférieure en pro-

cédant de la méme fagon que ci-dessus.

» 1. Verrou d’extension supérieur 2. Tige d’extension
supérieure 3. Verrou d’extension inférieur 4. Tige
d’extension inférieure

NOTE : Si la force de préhension du verrou diminue,
serrez les vis du verrou d’extension. (Reportez-vous
a la section sur le serrage des vis.)

Rappel de la tige d’extension

AATTENTION : Prenez garde de vous coincer le
doigt en rappelant la tige d’extension.

AVIS : S’il nest pas possible de rappeler la tige
d’extension doucement, ne la rappelez pas par
la force. Le cas échéant, déployez de nouveau
la tige d’extension, puis rappelez d’abord la tige
d’extension inférieure.

Pour rappeler la tige d’extension, alignez la téte de
lampe tel qu’indiqué sur l'illustration, puis rappelez la
tige d’extension.

DML813

» 1. Téte de lampe 2. Bouton d’alimentation

Réglage de I'angle de la téte de lampe

AATTENTION : Prenez garde de vous pincer
les doigts en réglant I’angle de la téte de lampe.

Tournez la téte de lampe tel qu'illustré jusqu’a I'angle
désiré.

22|O°

19 FRANCAIS



Pour DML814 uniquement
La zone d’éclairage peut étre réglée en tournant les
unités de lampe individuelles.

( )

180°

» 1. Unité de lampe

NOTE : Si la force de préhension de la téte de lampe
ou d’une unité de lampe diminue, serrez les vis.
(Reportez-vous a la section sur le serrage des vis.)

Serrage des vis

AATTENTION : Avant de serrer les vis, rentrez
complétement les tiges ou mettez I'appareil sur le
coté. Autrement la téte de lampe risque de se dépla-
cer accidentellement et de causer une blessure.

AVIS : Ne serrez pas trop la vis. Autrement les
parties qu’elle joint risquent de casser.

AVIS : N'utilisez pas un outil électrique pour ser-
rer la vis. Autrement la vis risque d’étre trop serrée.

20

Si la force de préhension de certaines piéces jointes
diminue, serrez la vis tel qu'illustré sur la figure.

Pour les verrous d’extension

» 1.Vis

Pour les unités de lampe individuelles (DML814
uniquement)

» 1.Vis

FRANGAIS



Bandouliére

Accessoire en option

AATTENTION : Lors du transport de I’appareil,
ne lachez pas la poignée de transport méme si
vous utilisez la bandouliére. L'appareil sera instable
si vous le transportez uniquement avec la bandou-
liere. La bandouliére peut se détacher, ou I'appareil
peut heurter d’autres objets et causer des blessures.

Fixez fermement les crochets de la bandouliére aux
montures tel qu'illustré sur la figure.

» 1. Bandouliére 2. Crochet 3. Monture

NOTE : Vous pouvez également fixer la bandouliére
au sac souple (accessoire en option) tel qu'illustré.

» 1. Bandouliére 2. Sac de rangement

UTILISATION

A\MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de
blessure, ne fixez pas la lampe allumée et n’ex-
posez pas les yeux a la lumiére. Il y a risque de
blessure grave aux yeux.

A MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de
bralures et d’incendie, ne touchez pas la téte de
lampe et gardez-la a I’écart des matériaux com-
bustibles pendant I'utilisation.

AATTENTION : Lors de I'utilisation de I'ap-
pareil, assurez-vous toujours que les pieds du
trépied sont complétement écartés. Autrement, il
risque de tomber et de provoquer un accident.

AVIS : Ne forcez pas en appuyant sur les bou-
tons. Autrement, il y a risque de dysfonctionnement.

Interrupteur

» 1. Bouton d’alimentation 2. Bouton de changement
de luminosité

Mise sous/hors tension de I'appareil

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer
I'appareil. Appuyez encore une fois sur le bouton d’ali-
mentation pour éteindre I'appareil.

NOTE : L'appareil s’allume avec la méme luminosité
que lors du dernier réglage.
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Modification de la luminosité

Appuyez sur le bouton de changement de luminosité
pendant que 'appareil fonctionne. La luminosité dimi-
nue chaque fois que vous appuyez sur le bouton de
changement de luminosité. La luminosité revient au
niveau le plus élevé si vous appuyez alors qu’elle est au
niveau le plus bas.

Lorsque la batterie devient faible, les voyants DEL
s’éteignent, sauf une partie d’entre eux, tel qu'illustré.
(Puis, quelques minutes aprés, le systéme coupe auto-
matiquement I'alimentation.) Le cas échéant, retirez la
batterie de I'appareil et chargez-la.

DML814

ENTRETIEN

A ATTENTION : Assurez-vous toujours que
I’appareil est éteint et débranché, et que la batte-
rie est retirée avant d’y effectuer tout travail d’ins-
pection ou d’entretien.

AVIS : N'utilisez jamais d’essence, de benzine,
de solvant, d’alcool ou autres produits similaires.
Une décoloration, une déformation ou la forma-
tion de fissures peuvent en découler.

Pour maintenir la SECURITE et la FIABILITE du pro-
duit, les réparations et tout autre travail d’entretien
ou de réglage doivent étre effectués dans un centre
de service aprés-vente autorisé ou une usine Makita,
exclusivement avec des piéces de rechange Makita.

Nettoyage

AATTENTION : Ne lavez pas I'appareil dans
I'eau.

Essuyez régulieérement I'extérieur (le corps) de I'appa-
reil avec un chiffon imprégné d’eau savonneuse.

22

ACCESSOIRES EN

OPTION

AATTENTION : Ces accessoires ou piéces
complémentaires sont recommandés pour I’utili-
sation avec I'outil Makita spécifié dans ce manuel.
L'utilisation de tout autre accessoire ou piéce com-
plémentaire peut comporter un risque de blessure.
N'utilisez les accessoires ou pieces complémentaires
qu’aux fins auxquelles ils ont été congus.

Si vous désirez obtenir plus de détails sur ces acces-
soires, veuillez contacter le centre de service apres-
vente Makita le plus prés.

. Bandouliéere

. Sac de rangement

. Chargeur et batterie authentiques Makita

NOTE : Certains éléments de la liste peuvent étre
inclus avec I'outil comme accessoires standards. Ils
peuvent varier suivant les pays.

GARANTIE LIMITEE

MAKITA

Pour les conditions de garantie en vigueur qui s’ap-
pliquent a ce produit, veuillez vous reporter a la feuille
de garantie en annexe. Si la feuille de garantie en
annexe n’est pas disponible, reportez-vous aux détails
de la garantie présentés sur le site Web de votre pays,
ci-dessous.

Etats-Unis d’Amérique: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Autres pays: www.makita.com

FRANCAIS




ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo:

DML813 | DML814

Vataje nominal

12 piezas, 27 W

Tension nominal

18Vec.c./ 14,4V c.c.

Flujo luminoso

3000Im/1700Im/900Im

Tiempo de operacioén
(con el modelo BL1850B)

3 horas (3 000 Im) /5,5 horas (1 700 Im)/ 10 horas (900 Im)

(sin cartucho de bateria)

Dimensiones Posicion para plegado 260 mm x 216 mm x 1 000 mm
(LaxAn xAl) (10-1/4" x 8-1/2" x 39-3/8" )
Posicién para funcionamiento 573 mm x 658 mm x 2 240 mm
(Altura maxima) (22-1/2"x 26" x 88" )
Peso neto 7,2kg (15,9 1bs) 7,4 kg (16,3 Ibs)

. Debido a nuestro continuo programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui incluidas estan

sujetas a cambio sin previo aviso.
. Las especificaciones pueden variar de pais a pais.

. Los tiempos de operacion son aproximados y pueden variar en funcién del tipo de bateria, el estado de la

carga y la condicion de uso.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria Modelo de 14,4 V c.c.

BL1430B

(Makita) Modelo de 18 V c.c. BL1815N /BL1820B / BL1830/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Cargador DC18RC/DC18RD / DC18RE /DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH
(Makita)

diendo de su area de residencia.

. Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores enumerados arriba podrian no estar disponibles depen-

A\ ADVERTENCIA: Use tnicamente los cartuchos de bateria y los cargadores indicados arriba. El uso de
cualquier otro cartucho de bateria y cargador podria ocasionar una lesion y/o un incendio.

A continuacion se muestran los simbolos que pue-
den ser utilizados para el equipo. Asegurese de que
entiende su significado antes de utilizar.

)

Lea el manual de instrucciones.

volts o voltios

—_— corriente directa o continua

e

Tenga cuidado de que sus manos no sean
aplastadas cuando retraiga el poste de
extension.

No mire fijamente la ldmpara mientras se
encuentra en funcionamiento.

Abra las patas del tripode antes de jalarlas
del poste de extension.

A4

ADVERTENCIAS DE

SEGURIDAD

LEAY SIGA TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD.

ADVERTENCIA: Cuando se
utilice este aparato, siempre
deben seguirse las siguientes

precauciones:

1. Parareducir el riesgo de lesiones, se requiere
supervisar de cerca cuando un producto sea
utilizado cerca de nifos.

2.  No toque las partes calientes para reducir el
riesgo de quemaduras. La lente podria estar
extremadamente caliente durante el uso y luego
después de su uso.

3. Utilice solo aditamentos recomendados o
vendidos por el fabricante.

4. No utilice el aparato en la lluvia ni en la nieve.
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no
ponga el aparato en el agua o en otro liquido. No
coloque o almacene el aparato en donde pueda
caerse o caer dentro de una tina o lavabo.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de una
lesion, no vea la lampara fijamente mientras
esta en funcionamiento ni dirija la luz hacia los
ojos. Podria causarse una grave lesion ocular.
Para reducir el riesgo de incendios, mantenga
el dispositivo alejado de materiales combusti-
bles mientras esta en funcionamiento.

Utilice solo aditamentos recomendados o
vendidos por el fabricante.

No permita que nada cubra u obstaculice las
aberturas de ventilacién del aparato. Siempre
mantenga la abertura de ventilacién limpia
para permitir el enfriamiento. De lo contrario,
podria causar una flama.

No use el mango portador para otro propésito
que no sea el transportar el aparato, como
para izarlo.

Cuando transporte el aparato, siempre pliegue
las patas del tripode. De lo contrario, podria
ocurrir un accidente por caida.

Coloque el aparato fuera del alcance de los nifos.
Coloque siempre el aparato sobre un lugar
nivelado y estable. De lo contrario, podria ocurrir
un accidente por caida.

No use el aparato en lugares con vientos fuer-
tes. De lo contrario, podria ocurrir un accidente
por caida.

No utilice el aparato en atmoésferas explosivas,
tal como en la presencia de liquidos, gases o
polvo inflamables.

No exponga el aparato a chispas o a una
atmosfera corrosiva, etc.

Cuando no se utilice el aparato, siempre retire
el cartucho de bateria del aparato.

Almacene el aparato en interiores.

No lave el aparato en agua.

Mantenga las etiquetas y la placa de carac-
teristicas en el producto, ya que esta ultima
contiene informaciéon importante. Si no se
puede leer la informacion o se extravia, pongase
en contacto con el centro de servicio de MAKITA
para obtener un reemplazo gratuito.

Desconecte el paquete de baterias del aparato
antes de hacer cualquier ajuste, cambiar acce-
sorios o almacenar el aparato. Estas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo de
poner en marcha el aparato accidentalmente.

No modifique ni intente reparar el aparato ni el
paquete de baterias salvo como se indique en
las instrucciones para el uso y cuidado.

No maneje el aparato con rudeza, por ejemplo
dejarlo caer o golpearlo. El hacerlo podria oca-
sionar una averia o una lesion.

No manipule el cargador, incluida la clavija del car-
gador, ni los terminales con las manos mojadas.
No cargue la bateria en exteriores.

Cuando no se utilice el aparato, siempre plie-
gue las patas del tripode y retraiga el poste
para reducir la posibilidad de lesion y cual-
quier dafo.

27.

28.

La fuente de luz contenida en esta luminaria
solo debera ser reemplazada por el fabricante
o su agente de servicio o por una persona
calificada similar.

Cuando utilice el aparato en exteriores, se
pueden usar tornillos para los orificios en las
patas del tripode como fijacion auxiliar. Cuando
mueva el aparato, afloje y retire los tornillos.

Uso y cuidado de la herramienta a bateria

1.

Evite un arranque accidental. Asegurese de que
el interruptor esté en la posicion apagada antes
de conectar el paquete de baterias, levantar el
aparato o cargarlo. Cargar el aparato con su dedo
en el interruptor o pasar energia al aparato con el
interruptor encendido puede propiciar accidentes.
Desconecte el paquete de baterias del aparato
antes de hacer cualquier ajuste, cambiar acce-
sorios o almacenar el aparato. Estas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo de
poner en marcha el aparato accidentalmente.
Recargue sélo con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que es adecuado
para un solo tipo de bateria puede generar riesgo
de incendio al ser utilizado con otra bateria.
Utilice las herramientas eléctricas solamente
con las baterias designadas especificamente
para ellas. La utilizacion de cualquier otra bateria
puede crear un riesgo de lesiones o incendio.
Cuando no se esté usando la bateria, mantén-
gala alejada de otros objetos metalicos, como
sujetapapeles (clips), monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos pequefios de metal
los cuales pueden actuar creando una cone-
xién entre las terminales de la bateria. Originar
un cortocircuito en las terminales puede causar
quemaduras o incendios.

En condiciones abusivas, podra escapar
liquido de la bateria; evite tocarlo. Si lo toca
accidentalmente, enjuague con agua. Si hay
contacto del liquido con los ojos, busque asis-
tencia médica. Puede que el liquido expulsado
de la bateria cause irritacién o quemaduras.

No utilice una herramienta ni una bateria que
estén dafadas o hayan sido modificadas. Las
baterias dafiadas o modificadas podrian oca-
sionar una situacion inesperada provocando un
incendio, explosion o riesgo de lesiones.

No exponga la herramienta ni la bateria al
fuego ni a una temperatura excesiva. La expo-
sicion al fuego o a una temperatura superior a los
130 °C podria causar una explosion.

Siga todas las instrucciones para la cargay
evite cargar la herramienta o la bateria fuera del
rango de temperatura especificado en las ins-
trucciones. Una carga inadecuada o a una tempe-
ratura fuera del rango especificado podria dafar la
bateria e incrementar el riesgo de incendio.

Pida que el servicio lo realice un técnico en
reparaciones calificado y que utilice Gnica-
mente piezas de repuesto idénticas a las
originales. Esto garantizara que se mantenga la
seguridad del producto.

No modifique ni intente reparar el aparato ni el
paquete de baterias salvo como se indique en
las instrucciones para el uso y cuidado.
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1.

El servicio a este aparato solamente debera ser
realizado por personal de reparaciones calificado.
El servicio o mantenimiento realizados por per-
sonal no calificado podria ocasionar un riesgo de
lesiones.

Las baterias de ion de litio estan sujetas a los
requisitos reglamentarios en materia de bie-
nes peligrosos.

Para el trasporte comercial, por ej., mediante
terceros o agentes de transporte, se deben tomar
en cuenta los requisitos especiales relativos al
empaque y el etiquetado.

Para efectuar los preparativos del articulo que se

2. Cuando se dé servicio a este aparato, utilice ) )
unicamente piezas de repuestopidénti‘cas. El uso vaaenviar, se requiere con_sultar aun experto
de piezas no autorizadas o el no seguir las ins- en ma'tenales pehgrosps. Si es p05|ble, cqnsulte
) o ) . ademas otras regulaciones nacionales mas deta-
trucciones de'mqnten|m|gnto podria crear riesgo lladas.
de °h°9“e, eléctrico o Ie5|one§. Pegue o cubra con cinta adhesiva los contactos
3. Nuncaincinere este aparato, incluso en el caso de abiertos y empaque la bateria de manera que ésta

que esté dafiado seriamente. Las baterias pue-
den explotar si se tiran al fuego. Deshagase del
aparato de conformidad con las reglamentaciones
locales.

no pueda moverse dentro del paquete.

Para deshacerse del cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta y deséchelo en un
lugar seguro. Siga las regulaciones locales
relacionadas al desecho de las baterias.

Instrucciones importantes de
12. Utilice las baterias unicamente con los pro-

ductos especificados por Makita. Instalar las
baterias en productos que no cumplan con los

seguridad para el cartucho de
bateria

Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea
todas las instrucciones e indicaciones de
precaucion en el (1) el cargador de bateria, (2)
la bateria, y (3) el producto con el que se utiliza
la bateria.

requisitos podria ocasionar un incendio, un calen-
tamiento excesivo, una explosion o una fuga de
electrolito.

13. Sino se utiliza la herramienta por un
periodo largo, debe extraerse la bateria de la
herramienta.

2. No desarme ni modifique el cartucho de bate- 14. El cartucho de bateria podria absorber calor
ria. Podria ocurrir un incendio, calor excesivo o durante y después de su uso, lo que ocasiona-
una explosion. ria quemaduras o quemaduras a baja tempe-

3. Siel tiempo de operacion se ha acortado en ratura. Tenga cuidado con la manipulacién de
exceso, deje de operar de inmediato. Podria los cartuchos de bateria que estén calientes.
correrse el riesgo de sobrecalentamiento, 15. No toque el terminal de la herramienta inme-
posibles quemaduras e incluso explosion. diatamente después de su uso, ya que el

4.  En caso de que ingresen electrolitos en sus mismo podria estar lo suficientemente caliente
ojos, enjuaguelos bien con agua limpia y con- como para provocarle quemaduras.
sulte de inmediato a un médico. Esto podria 16. No permita que las rebabas, el polvo o la tierra
ocasionar pérdida de vision. queden atrapados en los terminales, orificios

5.  Evite cortocircuitar el cartucho de bateria: y ranuras del cartucho de bateria. Esto podria
(1) No toque las terminales con ningtin mate- ocasionar un desempefio deficiente o descompos-

rial conductor. tura de la herramienta o del cartucho de bateria.
(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un 17. No utilice el cartucho de bateria cerca de
cajon junto con otros objetos metalicos, cables eléctricos de alto voltaje, a menos que
ta|Jes éomo clavos, monejdas, etc. la herramienta sea compatible con el uso cer-
(3) No exponga el cartucho de bateria al cano a estos cables eléctricos de alto voltaje.
agua o la lluvia. Esto podria ocasi'onar una averia o descompqs-
Un cortocircuito en la bateria puede causar turadela herramler?ta o (?el cartucho d.e~ bateria.
un flujo grande de corriente, sobrecalenta- 18.  Mantenga la bateria alejada de los nifios.
miento, posibles quemaduras e incluso una GUARDE ESTAS
descompostura.

6. No guarde ni utilice la herramienta y el cartu- INSTRUCCIONES
::r:\ :i(l::;ear:2ae:zlaurg:;ii:::rdlzlaggT(;)argz A PRECAUCION: Utilice tinicamente baterias
°F). originales de Makita. El uso de baterias no origina-

7. Nuncaincinere el cartucho de bateria incluso les de Makita, o d,e baterias alteradas, pueqe oca§io-
en el caso de que esté danado seriamente o nar que las baterias expkzten caL_Jsgndo un |n9end|0,
ya no sirva en absoluto. El cartucho de bateria lesiones personales y dafios. Asimismo, esto inva-

. . lidara la garantia de Makita para la herramienta y el
puede explotar si se tira al fuego. .
i cargador Makita.

8. No clave, corte, aplaste, lance o deje caer el
cartucho de bateria, ni golpee un objeto sélido
contra el cartucho de bateria. Dicha accién
podria resultar en un incendio, calor excesivo o en
una explosion.

9. No use una bateria danada.
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Consejos para alargar al maximo
la vida util de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que
se descargue completamente. Pare siem-
pre la operacion y cargue el cartucho de
bateria cuando note menos potencia en la
herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a una tempera-
tura ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Si un cartucho de bateria esta caliente, déjelo
enfriar antes de cargarlo.

4. Cuando no utilice el cartucho de bateria,
saquelo de la herramienta o del cargador.

5. Cargue el cartucho de bateria si no va a utili-
zarlo durante un periodo prolongado (mas de
seis meses).

Precaucion de la FCC

Para Estados Unidos

Este dispositivo cumple con lo dispuesto en la Parte 15
de las Normas de la FCC. La operacion esta sujeta a
las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no debe causar una interferencia
dafina, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo la interferencia que pueda ocasio-
nar una operacion no deseada.
Cualquier cambio o modificacién que no haya sido
expresamente aprobada por la parte responsable del
cumplimiento podria anular la autoridad del usuario
para operar el equipo.
Nota: Este equipo fue sometido a pruebas y se ha com-
probado que cumple con los limites para un dispositivo
digital Clase B, conforme a lo dispuesto en la Parte 15
de las Normas de la FCC. Estos limites estan disefia-
dos para proporcionar una proteccién razonable contra
una interferencia dafiina en una instalacién residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de
radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo
con las instrucciones, puede causar una interferencia
dafina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no
hay ninguna garantia de que la interferencia no ocurrira
en una instalacioén en particular. Si este equipo llega a
causar una interferencia dafiina a la recepcion de radio
o television, lo cual puede determinarse encendiendo y
apagando el equipo, el usuario debera intentar corregir
la interferencia tomando una o varias de las siguientes
medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Aumentar la separacion entre el equipo y el
receptor.
—  Conectar el equipo a una toma de corriente en un
circuito distinto al cual esté conectado el receptor.
—  Consultar al distribuidor o a un técnico experto en
radio/TV para solicitar asistencia.

Norma ICES-005

Para Canada
CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)
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DESCRIPCION DE LAS PIEZAS

DML813 DML814

AT

/—15 /—15

(ks

I
2
C
I

1 | Cabezal de luz 2 |Lente 3 | Poste de extension superior
4 | Seguro de extension superior 5 | Poste de extension inferior 6 | Boton de interruptor de
alimentacion
7 | Seguro de extension inferior 8 | Boton de interruptor de 9 | Botdn para cambio de brillo
alimentacion
10 | Compartimento para bateria 11 | Orificio de la correa para el hombro | 12 | Botdn de liberacion del tripode
13 | Mango portador 14 | Patas del tripode 15 | Orificio para fijacion

27 ESPANOL



DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que
el aparato esté apagado y que el cartucho de la
bateria haya sido extraido antes de realizar cual-
quier ajuste o revision del funcionamiento del
aparato.

Instalacién o extraccién del

cartucho de bateria
A PRECAUCION: Sujete el aparato y el cartu-
cho de la bateria con firmeza al colocar o quitar el
cartucho de la bateria. Si no se sujeta con firmeza el
aparato y el cartucho de la bateria, puede ocasionar
que se resbalen de sus manos resultando en dafios
al aparato y al cartucho de la bateria, asi como lesio-
nes a la persona.

APRECAUCION: Tenga cuidado de que los
dedos no queden atrapados entre el dispositivo
y el cartucho de la bateria cuando cargue el car-
tucho de la bateria, asi como entre el aparato y la
cubierta de la bateria cuando cierre la cubierta de
la bateria.

Para instalar el cartucho de bateria, libere el seguro de
la cubierta y abra la cubierta de la bateria.

» 1. Seguro de la cubierta 2. Cubierta de la bateria

Para instalar el cartucho de bateria, alinee la lengleta
sobre el cartucho de bateria con la ranura en la carcasa
y deslicela hasta su lugar. Insértelo por completo hasta
que se fije en su lugar con un pequefio clic.

Luego cierre la cubierta de la bateria.
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» 1. Boton 2. Cartucho de bateria

Para quitar el cartucho de bateria, deslicelo del aparato
mientras desliza el botdn sobre la parte delantera del
cartucho.

A PRECAUCION: Instale siempre el cartucho
de bateria por completo. De no hacerlo, éste podria
caerse accidentalmente del aparato, ocasionandole
lesiones a usted o a alguien cerca de usted.

A PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria a la fuerza. Si el cartucho no se desliza al
interior facilmente, se debe a que no esta siendo
insertado correctamente.

Indicacion de la capacidad restante
de la bateria

Unicamente para cartuchos de bateria con el
indicador

» 1. Luces indicadoras 2. Boton de verificacion

Oprima el botén de verificacién en el cartucho de la
bateria para que indique la capacidad restante de la
bateria. Las luces indicadoras se iluminaran por algu-
nos segundos.
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I a" v ot MONTAJE

lluminadas | Apagadas | Parpadeando A PRECAUCION: Asegiirese siempre de que
I I I I 75% a 100% el aparato esté apagado y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier

I I I D 50% a 75% trabajo en el aparato.

I I D D 25% 8 50% Coémo abrir/plegar las patas del

tripode
I I:I I:I D 0% a 25%
APRECAUCION: Mantenga las manos alejadas
ﬂ |:| |:| D Cargar la de las patas del tripode y tenga cuidado de no
bateria. pillarse los dedos cuando abra o pliegue las patas

I I I:I I:I La bateria del tripode.
pudo haber
ti

funcionado 1.  Sostenga el mango horizontal y el mango portador
con ambas manos firmemente.

mal.
|:| |:| I I 2. Deslice el mango portador siguiendo la direccion
de la flecha como se ilustra, mientras empuja el
NOTA: Dependiendo de las condiciones de uso y botdn de liberacion del tripode.
la temperatura ambiente, la indicacion podra diferir 3. Suelte el boton de liberacion del tripode y asegu-
ligeramente de la capacidad real. rese de que el mango portador esté asegurado en

NOTA: La primera luz indicadora (extrema izquierda) la posicién inferior.

parpadeara cuando el sistema de proteccion de
bateria esté en funcionamiento.

Sistema de proteccion del aparato/bateria

El aparato esta equipado con el sistema de proteccion.
Este sistema corta automaticamente la alimentacion
para prolongar la vida del aparato y de la bateria. El
aparato se detendra automaticamente durante la ope-
racion si el aparato o la bateria se someten a una de las
siguientes condiciones.

Proteccion en caso de sobredescarga

Cuando la capacidad de la bateria se reduzca, las luces
LED se apagaran salvo una parte de las luces LED.
Mas tarde, el sistema corta automaticamente la alimen-
tacion. En esta situacion, retire el cartucho de la bateria
del aparato y carguelo.

Orificio para el candado

Se proporciona un orificio para el candado como
método antirrobo del cartucho de bateria.

» 1. Boton de interruptor de alimentacion 2. Mango
portador 3. Botdn de liberacion del tripode

4.  Para plegar el tripode, deslice el mango portador
en la direccién opuesta mientras presiona el boton
de liberacién del tripode.

» 1. Orificio para el candado

29 ESPANOL



Posicionamiento del cabezal de luz

A\PRECAUCION: Antes de posicionar el
cabezal de luz, asegurese de que las patas del
tripode estén completamente abiertas y asegu-
radas firmemente en la posicion de bloqueo. De
lo contrario, el aparato podria ladearse y ocurrir un
accidente por caida.

Ajuste de la altura del cabezal de luz

A\ PRECAUCION: Cuando ajuste la longitud de
un poste de extension, asegurese de que el otro
poste de extensién quede fijo firmemente por

el seguro de extensién. De lo contrario, el poste
podria contraerse inesperadamente y ocasionar una
lesion.

APRECAUCION: Tenga cuidado de no pelliz-

car sus dedos cuando ajuste la altura del cabezal
de luz.

A PRECAUCION: Siga sujetando el poste de

extension cuando ajuste la longitud del poste de
extension. De lo contrario, el cabezal de luz podria
caer rapidamente y pellizcar las manos y los dedos.

1. Abra el seguro de extension superior.

2. Ajuste la longitud del poste de extension supe-
rior tirando o retrayendo el poste de extension
superior.

3.  Cierre el seguro de extensién superior y asegu-
rese de que el poste de extension superior quede
fijo firmemente.

4.  Sise necesita mas altura, ajuste la longitud del
poste de extension inferior de la misma manera
como se menciona anteriormente.

» 1. Seguro de extension superior 2. Poste de
extension superior 3. Seguro de extension inferior
4. Poste de extension inferior

NOTA: Si la fuerza de sujecion del seguro dismi-
nuye, apriete los tornillos del seguro de extension.
(Consulte la seccién para apretar los tornillos).

Coémo retraer el poste de extension

APRECAUCION: Tenga cuidado de no pellizcar
sus dedos cuando retraiga el poste de extension.

AVISO: Si el poste de extensién no se puede
retraer suavemente, no fuerce el poste de exten-
sién para que se retraiga. En este caso, extienda
el poste de extension nuevamente, luego retraiga
el poste de extensién inferior primero.

Cuando retraiga el poste de extension, alinee el cabe-
zal de luz como se muestra en la ilustracion, y luego
retraiga el poste de extension.

DML813

» 1. Cabezal de luz 2. Botén de interruptor de alimentacion

Ajuste del angulo del cabezal de luz

APRECAUCION: Tenga cuidado de no pellizcar
sus dedos cuando ajuste el angulo del cabezal de luz.

Gire el cabezal de luz como se ilustra al angulo deseado.

22|O°

30 ESPANOL




Para los modelos DML814 solamente
El area de iluminacion se puede ajustar girando las
lamparas individuales.

-

» 1.Lampara

NOTA: Si la fuerza de sujecion del cabezal de luz o
lampara disminuye, apriete los tornillos. (Consulte la
seccioén para apretar los tornillos).

Apretado de tornillos

A PRECAUCION: Antes de apretar los tornillos,
retraiga los postes todo su recorrido o coloque

el aparato de costado. De lo contrario, el cabezal

de luz podria moverse accidentalmente y ocasionar
una lesion.

Si la fuerza de agarre de algunas partes de unién dismi-
nuye, apriete el tornillo que se muestra en la figura.

Para los seguros de extension

» 1. Tornillo

Para el cabezal de luz

AVISO: No apriete el tornillo de mas. De lo contra-
rio, las partes en unién podrian romperse.

AVISO: No utilice herramientas eléctricas para
apretar el tornillo. De lo contrario, el tornillo podria

» 1. Tornillo

Para las lamparas individuales (DML814 solamente)

quedar sobreapretado.

» 1. Tornillo
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Correa para el hombro

Accesorio opcional

A PRECAUCION: Cuando transporte el
aparato, siga sosteniendo el mango portador
incluso cuando utilice la correa para el hombro.
Transportar el aparato mediante la correa para el
hombro solamente lo hace inestable. La correa para
el hombro puede desprenderse o el aparato puede
golpear otros objetos y causar lesiones.

Coloque los ganchos de la correa para el hombro en los
soportes, como se muestra claramente en la figura.

» 1. Correa para el hombro 2. Gancho 3. Soporte

NOTA: También puede colocar la correa para el
hombro en la bolsa flexible (accesorio opcional),
como se ilustra.

» 1. Correa para el hombro 2. Bolsa de herramientas

OPERACION

MAADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
una lesion, no vea la lampara fijamente mientras
esta en funcionamiento ni dirija la luz hacia los
ojos. Podria causarse una grave lesion ocular.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
quemaduras e incendios, no toque el cabezal de
luz y manténgalo alejado de materiales combusti-
bles mientras esta en funcionamiento.

A\PRECAUCION: Cuando utilice el aparato,
siempre asegurese de que las patas del tripode
estén en una posicion completamente abierta. De
lo contrario, podria ocurrir un accidente por caida.

AVISO: No oprima los botones a la fuerza. De lo
contrario, podria ocurrir un desperfecto.

Accionamiento del interruptor

» 1. Boton de interruptor de alimentacion 2. Botén
para cambio de brillo

Encendido / apagado de la
herramienta.

Oprima el botén de interruptor de alimentacion para
encender el aparato. Oprima el botén de interruptor de
alimentacion nuevamente para apagar el aparato.

NOTA: El aparato se enciende al mismo nivel de
brillo que la configuraciéon mas reciente.
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Cambio del brillo

Oprima el botén para cambio de brillo mientras el apa-
rato esta en operacion. El brillo disminuye cada vez que
presiona el botén para cambio de brillo. El brillo volvera
al nivel mas alto cuando funcione en el brillo mas bajo.

Cuando la capacidad de la bateria se reduzca, las luces
LED se apagaran salvo una parte de las luces LED,
segun se ilustra. Luego, unos minutos mas tarde, el
sistema corta automaticamente la alimentacién. En esta
situacion, retire el cartucho de la bateria del aparato y
carguelo.

DML814

MANTENIMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que
el aparato haya sido apagado y desconectado,
y que el cartucho de bateria haya sido extraido
antes de intentar realizar una inspeccion o tarea
de mantenimiento.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente
(tiner), alcohol o sustancias similares. Puede que
esto ocasione grietas o descoloramiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro-
ducto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de man-
tenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados o de fabrica Makita, empleando
siempre repuestos Makita.

| A PRECAUCION: No lave el aparato en agua. |

De vez en cuando, limpie el exterior (cuerpo del
aparato) del mismo usando un pafio himedo y agua
enjabonada.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A PRECAUCION: Estos accesorios o aditamen-
tos estan recomendados para utilizarse con su
herramienta Makita especificada en este manual.
El empleo de cualquier otro accesorio o aditamento
puede conllevar el riesgo de lesiones personales.
Utilice los accesorios o aditamentos solamente para
su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacién con estos accesorios, pregunte a su centro de
servicio local Makita.

. Correa para el hombro
. Bolsa de herramientas
. Bateria y cargador originales de Makita

NOTA: Algunos de los articulos en la lista pueden
incluirse en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Estos pueden variar de pais a pais.

GARANTIA LIMITADA DE

MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver los
términos mas vigentes de la garantia aplicable a este
producto. En caso de no disponer de esta hoja de
garantia anexa, consulte los detalles sobre la garantia
descritos en el sitio web de su pais respectivo indicado
a continuacion.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Otros paises: www.makita.com
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PORTUGUES DO BRASIL (Instrugées originais)

ESPECIFICAGOES

Modelo:

DML813 | DML814

Poténcia nominal

12 unid., 27 W

Tens&o nominal

18V / 14,4V CC

Fluxo luminoso

3.000Im/1.700 Im /900 Im

Tempo de operagao
(com a bateria BL1850B)

3 horas (3.000 Im) /5,5 horas (1.700 Im) / 10 horas (900 Im)

(sem a bateria)

Dimensdes Retraido 260 mm x 216 mm x 1.000 mm
(CxLxA) (10-1/4" x 8-1/2" x 39-3/8")

Posi¢do de operagéo 573 mm x 658 mm x 2.240 mm

(altura maxima) (22-1/2" x 26" x 88")
Peso liquido 7,2kg (15,9 Ibs) 7,4 kg (16,3 Ibs)

. Devido ao nosso continuo programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar espe-
cificagdes de partes e acessorios que constam neste manual, sem aviso prévio.

. As especificagdes podem diferir de pais para pais.

. Os tempos de operagao sao aproximados e podem diferir de acordo com o tipo de bateria, o status da carga e as condigdes de uso.

Bateria e carregador aplicaveis

Bateria Modelo de 14,4V CC BL1430B

(Makita) Modelo de 18 V CC BL1815N / BL1820B / BL 1830 / BL1830B / BL1840B / BL 18508 / BL1860B
Carregador DC18RC/ DCA8RD / DC18RE / DCA8SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH
(Makita)

. Alguns dos carregadores e baterias listados acima podem n&o estar disponiveis na sua regido de residéncia.

pode provocar ferimentos e/ou incéndios.

AAVISO: Use somente as baterias e carregadores listados acima. O uso de outras baterias e carregadores

Simbolos I AVISOS DE SEGURANCA

Os simbolos mostrados a seguir podem ser usados
para o equipamento. Certifique-se de compreender o
significado deles antes de usar o equipamento.

Leia o manual de instrugdes.

)

volts

—_ corrente continua

Tome cuidado para ndo prender as maos
ao retrair a coluna de extenséo.

Nao olhe diretamente para a luz acesa.

P&

Abra as pernas do tripé antes de puxar a
coluna de extensao para fora.

i-AA

LEIA E SIGA TODAS AS
INSTRUCOES DE SEGURANCA.
AVISO - Quando usar este apa-
relho, as precaug¢oes a seguir
devem sempre ser tomadas:

1. Parareduzir o risco de ferimentos, é necessario
manter uma supervisao atenta quando o pro-
duto estiver sendo usado préoximo a criangas.

2.  Evite encostar nas pegas quentes para reduzir
o risco de queimaduras. A lente pode ficar extre-
mamente quente durante e logo apds o uso.

3. Use somente acessorios recomendados ou
vendidos pelo fabricante.

4. Nao use o aparelho na chuva ou neve.

5. Parareduzir o risco de choques elétricos,
néo coloque o aparelho na agua ou em outro
liquido. Nao coloque nem guarde o aparelho
em um local de onde ele possa cair ou ser
puxado para dentro de uma banheira ou pia.

6.  AVISO: Para reduzir o risco de lesdes, nao olhe
diretamente para a lampada acesa, nem exponha
os olhos a luz. Lesdes oculares sérias podem ocorrer.
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Para reduzir o risco de incéndios, mantenha afas-
tado de materiais combustiveis durante a operagao.
Use somente acessorios recomendados ou
vendidos pelo fabricante.

Nao permita que nada cubra ou obstrua as
aberturas de ventilagao do aparelho. Mantenha
as aberturas de ventilagdo sempre limpas para
permitir o resfriamento. Caso contrario, um
incéndio podera ser provocado.

Nao use a al¢ca de transporte para nenhuma
outra finalidade que nao o transporte do apare-
lho, como por exemplo, para fins de igamento.
Quando transportar o aparelho, feche sempre
as pernas do tripé. Caso contrario, um acidente
com queda de objeto podera acontecer.

Mantenha o aparelho fora do alcance de criangas.
Mantenha sempre o aparelho sobre uma
superficie nivelada e estavel. Caso contrario,
ele podera cair e provocar um acidente.

Nao use o aparelho em um local com ventos
fortes. Se isso for feito, um acidente com queda
de objeto podera acontecer.

Nao uso o aparelho em atmosferas explosivas,
como por exemplo, na presencga de liquidos,
gases ou poeiras inflamaveis.

Nao exponha o aparelho a faiscas, atmosferas
corrosivas, etc.

Remova sempre a bateria do aparelho quando
ele nao estiver em uso.

Guarde o aparelho em areas internas
fechadas.

Nao lave o aparelho com agua.

Mantenha as etiquetas e a plaqueta de iden-
tificagdo no produto, pois elas contém infor-
magoes importantes. Se elas ndo puderem ser
lidas, ou se forem perdidas, entre em contato
com um centro de assisténcia técnica autorizado
Makita para obter novas gratuitamente.
Desconecte a bateria do aparelho antes de
fazer ajustes, trocar acessoérios ou guardar o
aparelho. Estas medidas preventivas de segu-
ranga reduzem o risco de o aparelho ser acionado
acidentalmente.

Nao modifique nem tente reparar o aparelho
ou a bateria, exceto conforme indicado nas
instrucées de uso e cuidados.

Nao manuseie o aparelho descuidadamente,
como por exemplo, derrubando-o ou deixando
que se choque contra algo. Fazer isso podera
causar problemas de funcionamento ou ferimentos.
N&ao manuseie o carregador, incluindo a tomada
e os terminais deste, com as maos molhadas.
Nao recarregue a bateria ao ar livre.

Quando o aparelho néo estiver sendo usado,
feche as pernas do tripé e retraia a coluna para
reduzir o risco de ferimentos e danos.

A fonte luminosa contida nesta luminaria
somente deve ser trocada pelo fabricante, seu
representante de servigo ou uma pessoa com
qualificagao semelhante.

Quando o aparelho é usado ao ar livre, ndo é
possivel usar parafusos nos furos das pernas
do tripé como fixagao auxiliar. Para mover o
aparelho, desaperte e remova os parafusos.

Uso e cuidados de manuseio da bateria

1.

Evite ligar o aparelho acidentalmente. Certifique-se
de que o interruptor esta na posigao desligado
antes de instalar a bateria e antes de pegar ou
carregar o aparelho. Carregar o aparelho com o dedo
no interruptor ou energizar aparelhos com o interruptor
ligado favorece a ocorréncia de acidentes.
Desconecte a bateria do aparelho antes de fazer
ajustes, trocar acessorios ou guardar o aparelho.
Estas medidas preventivas de seguranga reduzem o
risco de o aparelho ser acionado acidentalmente.
Recarregue somente com o carregador espe-
cificado pelo fabricante. Um carregador que é
adequado para um tipo de bateria pode criar risco
de incéndio quando usado com outra bateria.

Use as ferramentas elétricas somente com as bate-
rias especificamente designadas. O uso de qualquer
outro tipo de bateria pode criar riscos de leséo e incéndio.
Quando a bateria nao estiver em uso, mantenha-a
longe de outros objetos metalicos, como clipes,
moedas, chaves, pregos, parafusos, etc., que podem
conectar um terminal ao outro. O curto-circuito dos ter-
minais da bateria pode causar queimaduras ou incéndio.
Sob condigdes extremas, a bateria pode eje-
tar liquido; evite contato com tal liquido. Se
ocorrer um contato acidental, lave com agua.
Se o liquido entrar nos olhos, procure também
assisténcia médica. O liquido ejetado pela bate-
ria pode causar irritacdo e queimaduras.

Nao use uma bateria ou ferramenta que esteja danifi-
cada ou tenha sido modificada. Baterias danificadas ou
modificadas podem exibir um comportamento imprevisi-
vel, resultando em incéndio, exploséo ou risco de lesdes.
Nao exponha a bateria nem a ferramenta a chamas ou

a temperaturas excessivas. A exposicdo a chamas ou a
uma temperatura acima de 130 °C podem causar explosao.
Siga todas as instrugdes de carregamento

e nao carregue a bateria nem a ferramenta
fora da faixa de temperatura especificada nas
instrucdes. O carregamento inadequado ou a
temperaturas fora da faixa especificada pode
danificar a bateria e aumentar o risco de incéndio.
Providencie para que a manutengao e os reparos
sejam realizados por pessoal qualificado, utili-
zando somente pegas de reposicéo idénticas. Isto
garantira que a seguranga do produto seja mantida.
Nao modifique nem tente reparar o aparelho
ou a bateria, exceto conforme indicado nas
instrucoes de uso e cuidados.

SSISTENCIA TECNICA

1.

A assisténcia técnica do aparelho deve ser somente
realizada por pessoal de reparos qualificado. A assis-
téncia técnica ou manutencgao realizada por pessoal
nao qualificado pode resultar em risco de ferimentos.
Ao fazer a manutengao deste aparelho, utilize
somente pecas de reposicdo idénticas. O uso de
pecas ndo autorizadas, ou o descumprimento das
instrugdes de manutengéo, podem criar riscos de
choques elétricos ou de ferimentos.

Nao incinere este aparelho, mesmo se ele estiver
seriamente danificado. As baterias podem explo-
dir no fogo. Descarte o aparelho de acordo com
as regulamentagdes locais.
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Instrugoes de seguranga importantes

para o cartucho da bateria

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as instrucdes
e notas de precaugao do (1) carregador de bateria,
da (2) bateria e do (3) produto usando a bateria.

2. Nao desmonte nem adultere a bateria. Isto poderia
resultar em incéndio, aquecimento excessivo ou explos&o.

3. Se otempo de operagdo se tornar excessi-
vamente mais curto, pare imediatamente a
operagao. Operagdo nessas condigdes podera
resultar em superaquecimento, possiveis
queimaduras e até explosao.

4. Caso caia eletrdlitos em seus olhos, lave-os
com agua limpa e procure assisténcia de um
médico imediatamente. Esse acidente pode
resultar na perda de viséao.

5. Nao provoque um curto-circuito na bateria:

(1) Nao toque nos terminais com nenhum
material condutor.

(2) Nao guarde a bateria junto com outros objetos
metalicos, tais como pregos, moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a chuva ou agua.

Um curto-circuito na bateria pode causar

sobrecarga de corrente, aquecimento exces-

sivo ou possiveis queimaduras ou avarias.

6. Nao guarde nem use a ferramenta e a bateria
em locais onde a temperatura possa atingir ou
ultrapassar 50°C.

7. Nao queime a bateria mesmo se estiver seve-
ramente danificada ou gasta. A bateria pode
explodir no fogo.

8. Nao perfure, corte, amasse, arremesse ou
derrube a bateria, nem a atinja com um objeto
rigido. Isto poderia resultar em incéndio, aqueci-
mento excessivo ou exploséo.

. Nao utilize uma bateria danificada.

10. As baterias de ions de litio desta maquina
estdo sujeitas aos requisitos da legislacao de
produtos perigosos.

Para transportes comerciais, por exemplo por terceiros
e agentes de embarque, os requisitos especiais referen-
tes a embalagem e rotulagéo devem ser obedecidos.
Para a preparagéo do item sendo expedido, € necessa-
rio consultar um especialista em materiais perigosos.
Considere também que as regulamentagdes nacionais
podem ser mais detalhadas e devem ser obedecidas.
Coloque fita ou tape os contatos abertos e embale a bate-
ria de maneira que nao se mova dentro da embalagem.

11. Para descartar a bateria, retire-a da ferramenta e
descarte-a em um local seguro. Siga as regulamen-
tacoes locais referentes ao descarte de baterias.

12. Use as baterias somente com os produtos
especificados pela Makita. A instalacdo das
baterias com produtos ndo compativeis podera
resultar em incéndio, aquecimento excessivo,
exploséo ou vazamento de eletrolito.

13. Abateria devera ser retirada da ferramenta
caso esta ndo va ser usada por um periodo de
tempo prolongado.

14. Durante e apds o uso, a bateria pode ficar
quente e causar queimaduras normais ou
queimaduras de baixa temperatura. Preste
atengdo ao manusear baterias quentes.

15. Nao toque no terminal da ferramenta imediata-
mente depois de usa-la, uma vez que ele pode ficar
quente o bastante para provocar queimaduras.

16. Nao permita que aparas, poeira ou solo fiquem
presos nos terminais, furos e ranhuras da bate-
ria. Isso poderia resultar no desempenho deficiente
ou em avarias da ferramenta ou da bateria.

17. A menos que a ferramenta seja compativel
com o uso nas proximidades de linhas elétri-
cas de alta tensdo, ndo a use proximo a estas.
Isso poderia resultar em problemas de funciona-
mento ou em avarias da ferramenta ou da bateria.

18. Mantenha a bateria fora do alcance de criangas.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

APRECA UCAO: Use somente baterias Makita ori-
ginais. O uso de baterias Makita ndo originais ou baterias que
foram alteradas pode causar a explosdo da bateria e resultar em
incéndio, ferimentos as pessoas na area e danos aos equipamen-
tos. O uso de baterias ndo originais cancela a garantia Makita
tanto para a ferramenta quanto para o carregador da bateria.

Dicas para manter a vida util

maxima da bateria

1.  Carregue a bateria antes de uma descarga com-
pleta. Sempre pare a operagao da ferramenta e
carregue a bateria quando notar perda de poténcia.

2. Nuncarecarregue uma bateria completamente
carregada. O carregamento demasiado dimi-
nuira a vida util da bateria.

3. Carregue a bateria em uma temperatura
ambiente entre 10°C e 40°C. Deixe a bateria
esfriar antes de carrega-la.

4. Quando nao estiver usando a bateria, remo-
va-a da ferramenta ou do carregador.

5. Carregue a bateria se nao utiliza-la por um
longo periodo de tempo (mais de seis meses).

Adverténcia da FCC

Para os Estados Unidos

Este dispositivo atende a Parte 15 das Normas da FCC.
A operagao esta sujeita as duas condigbes a seguir:

(1) este dispositivo ndo pode causar interferéncia prejudicial, e
(2) este dispositivo deve aceitar todas as interferéncias recebidas,
incluindo interferéncias que possam causar a operagao indesejada.
As mudancas ou modificagdes ndo aprovadas expressamente
pela parte responsavel por conformidade poderao invalidar a
autoridade do usuario para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado, tendo-se determinado
que ele atende aos limites estabelecidos para um Dispositivo
Digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da
FCC. Estes limites tém por finalidade proporcionar protegdo
razoavel contra interferéncia prejudicial em uma instalagéo
residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar
energia de radiofrequéncia e, se ndo instalado e utilizado

de acordo com as instrucdes, pode causar interferéncia
prejudicial com comunicagdes de radio. Todavia, ndo ha
garantias de que tal interferéncia ndo ocorrera em determi-
nadas instalagdes. Se este equipamento causar interferéncia
prejudicial em recepgdes de radio ou televisdo, o que pode
ser determinado ligando-se e desligando-se o equipamento,
recomenda-se que o usuario tente corrigir essa interferéncia
adotando uma ou mais das medidas a seguir:
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— Reorientar ou reposicionar a antena de recepgao. Norma ICES-005
— Aumentar a distancia entre o equipamento e o

receptor. ) Para o Canad4

— Clonefctar‘o equipamento a uma tomada de um ) CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)
circuito diferente daquele ao qual o receptor esta
conectado.

—  Consultar o revendedor ou um técnico de radio/TV
qualificado para obter ajuda.

DESCRIGCAO DAS PEGCAS

DML814

DML813
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1 | Refletor 2 | Lente 3 | Coluna de extens&o superior

4 | Trava da extens&o superior 5 | Coluna de extenséo inferior 6 | Botdo liga/desliga

7 | Trava da extensao inferior 8 | Botdo liga/desliga 9 | Botdo de mudanca de intensidade
luminosa

10 | Compartimento da bateria 11 | Furo para alga de ombro 12 | Botéo de destravamento do tripé

13 | Alga de transporte 14 | Pernas do tripé 15 | Furo para fixagao
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DESCRIGAO FUNCIONAL

APRECA UCAO: Certifique-se sempre de que o apa-
relho esta desligado e que a bateria foi retirada antes de exe-
cutar ajustes ou de verificar o funcionamento do aparelho.

Instalagao ou remogao da bateria

APRECAUCAO: Segure o aparelho e a bateria
com firmeza ao instalar ou remover a bateria. Ndo
segurar o aparelho e a bateria com firmeza pode fazer
com que eles escorreguem de suas méos, danificando
o aparelho e a bateria e causando ferimentos pessoais.

APRECA UCAO: Tome cuidado para nio prender o(s)
dedo(s) entre o aparelho e a bateria ao colocar esta, nem
entre o aparelho e a tampa das baterias quando fecha-la.

Para instalar a bateria, primeiro solte a trava da tampa
e abra a tampa das baterias.

» 1. Trava da tampa 2. Tampa das baterias

Para instalar a bateria, alinhe a lingueta desta a ranhura
no compartimento e encaixe-a em posi¢do. Coloque-a
até o fim, até ela travar em posi¢do com um leve clique.
Feche a tampa das baterias.

» 1. Botdo 2. Bateria

Para retirar a bateria, deslize-a para fora do aparelho,
ao mesmo tempo em que desliza o botéo na frente da
bateria.

APRECAUQ[\O: Coloque sempre a bateria até
o fim. Caso contrario, ela podera acidentalmente se
soltar do aparelho e provocar ferimentos em vocé ou
em pessoas proximas.

APRECAUQ;\O: Nao force a colocagdo da
bateria. Se ela ndo deslizar com facilidade é porque
ndo esta sendo colocada corretamente.

Indicagao da capacidade restante

das baterias

Somente para baterias com o indicador

» 1. Lampadas indicadoras 2. Botdo de checagem

Pressione o botdo de checagem na bateria para ver a
capacidade restante das baterias. As lampadas indica-
doras acendem por alguns segundos.

Capacidade

!| restante

Piscando

Lampadas indicadoras

i ]

Acesa Desl

75% a 100%

50% a 75%

1R

25% a 50%

] Jig

0% a 25%

000

!I |:| |:| |:| Carregue a
bateria.

I I |:| |:| A bateria
pode ter

1l falhado.

NOTA: Dependendo das condigdes de uso e da tem-
peratura ambiente, a indicagdo pode ser um pouco
diferente da capacidade real.

NOTA: A primeira lampada indicadora (extrema
esquerda) pisca quando o sistema de protegdo da
bateria funciona.

38 PORTUGUES DO BRASIL



Sistema de prote¢ao do aparelho /
bateria

O aparelho é equipado com um sistema de protegéo.
Esse sistema corta automaticamente a alimentagao
de energia para prolongar a vida util do aparelho e da
bateria. O aparelho interrompe automaticamente a
operagdo se uma das condigdes a seguir ocorrer com
ele ou com a bateria.

Protecdo contra descarga excessiva

Quando a capacidade da bateria fica baixa, os LEDs
apagam, exceto parte deles. Algum tempo depois, o
sistema corta automaticamente a alimentagéo. Nesse
caso, retire a bateria do aparelho e recarregue-a.

Furo para cadeado

Para protecao das baterias contra roubo, existe um furo
para cadeado.

» 1. Furo para cadeado

MONTAGEM

APRECAUCAO: Antes de executar qualquer
trabalho com o aparelho, certifique-se de que ele
esta desligado e que a bateria foi retirada.

Como abrir e fechar as pernas do
tripé

APRECAUCAO: Mantenha as méos afasta-
das das pernas do tripé ao abri-las ou fecha-las,
tomando cuidado para nao prender os dedos.

1. Segure a alga horizontal e a alga de transporte
com firmeza usando ambas as méos.

2. Deslize a alga de transporte na diregéo ilustrada
pela seta enquanto pressiona o botdo de destra-
vamento do tripé.

3.  Solte o botéo de destravamento do tripé e certifi-
que-se de que a alga de transporte esta fixada na
posigao inferior.

» 1. Botao liga/desliga 2. Alga de transporte 3. Botdo
de destravamento do tripé

4.  Para fechar o tripé, deslize a alga de transporte na
direcéo oposta enquanto aperta o botéo de des-
travamento do tripé.

Posicionamento do refletor

APRECAUQAO: Antes de posicionar o refle-
tor, certifique-se de que as pernas do tripé estdao
completamente abertas e travadas com firmeza
na posicao travada. Caso contrario, o aparelho
podera tombar e um acidente com queda de objeto
podera acontecer.

Como ajustar a altura do refletor

APRECAUC[\O: Quando estiver ajustando o
comprimento da coluna de extensao, certifique-
se de que esta esta fixada com firmeza pela trava
da extensao. Caso contrario, a retracdo inesperada
podera ocorrer e causar ferimentos.

APRECAUQ;\O: Tome cuidado para nao pren-
der os dedos ao ajustar a altura do refletor.

APRECAUC;\O: Segure a coluna de extensao
o tempo todo enquanto estiver ajustando a altura.
Caso contrario, o refletor podera cair rapidamente e
prender suas maos e dedos.

-

Abra a trava da extensao superior.
Ajuste o comprimento da coluna de extens&o
superior puxando-a ou retraindo-a.

3. Feche a trava da extensao superior e certifique-se
de que ela esta fixada com firmeza.

N
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4.  Caso necessite de mais altura, ajuste o compri-
mento da coluna de extenséo inferior da mesma
maneira como descrito acima.

» 1. Trava da extensdo superior 2. Coluna de exten-
sdo superior 3. Trava da extenséo inferior 4. Coluna
de extenséo inferior

NOTA: Se houver perda de forga de fixagdo da trava
de extensdo, aperte os parafusos desta. (Consulte a
secdo de aperto dos parafusos.)

Retracao da coluna de extensao

APRECAUCAO: Tome cuidado para n3o pren-
der o dedo ao retrair a coluna de extensao.

OBSERVAGADO: Se a coluna de extens&o nio
puder ser retraida com facilidade, nao a force
para retrair. Nesse caso, expanda a coluna de
extensdo novamente e retraia a coluna de exten-
sao inferior primeiro.

Quando for retrair a coluna de extenséo, alinhe o refle-
tor conforme mostrado na ilustragao e entdo a retraia.

DML813

Como ajustar o angulo do refletor

APRECAUC;\O: Tome cuidado para ndo pren-
der os dedos ao ajustar o angulo do refletor.

Gire o refletor conforme ilustrado para coloca-lo no
angulo desejado.

Somente para os modelos DML814
A area de iluminacéo pode ser ajustada girando-se as
lampadas individualmente.

Ve

» 1.Lampada

» 1. Refletor 2. Botéo liga/desliga

NOTA: Se houver perda de forga de fixagao do refle-
tor ou da lampada, aperte os parafusos. (Consulte a
segao de aperto dos parafusos.)
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Aperto dos parafusos

Para as lampadas individuais (somente para o
modelo DML814)

APRECAUCAO: Antes de apertar os parafu-
sos, retraia as colunas até o fim ou posicione
o aparelho deitado de lado. Caso contrario, o
refletor podera se mover acidentalmente e causar
ferimentos.

OBSERVACAO: Nio aperte demais o parafuso.
Se isso for feito, as juncdes poderéo quebrar.
OBSERVAGCAO: Nio use ferramentas elétricas

para apertar o parafuso. Se isso for feito, o parafuso
podera ficar apertado demais.

Se houver perda de for¢a de fixagdo de algumas juntas,
aperte o parafuso conforme mostrado na figura.

Para as travas da extensao

» 1. Parafuso

Para o refletor

» 1. Parafuso

» 1. Parafuso

Algca de ombro

Acessorio opcional

APRECAUQ[\O: Ao transportar o aparelho,
segure pela alga de transporte, mesmo se estiver
usando a alga de ombro. Transportar o aparelho
usando somente a alga de ombro deixa-o instavel. A
alga de ombro pode se soltar ou o aparelho pode se
chocar contra outros objetos e provocar ferimentos.

Prenda os ganchos da alga de ombro nos suportes,
conforme mostrado na figura.

» 1. Alga de ombro 2. Gancho 3. Suporte

NOTA: Vocé também pode prender a alga de ombro
na sacola macia (acessorio opcional), conforme

ilustrado.
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» 1. Alga de ombro 2. Bolsa da ferramenta

OPERAGAO

A AVISO: Para reduzir o risco de lesdes, nio olhe
diretamente para a lampada acesa, nem exponha
os olhos a luz. LesGes oculares sérias podem ocorrer.

A AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras e
incéndios, ndo toque no refletor e mantenha-o afas-
tado de materiais combustiveis durante a operagao.

APRECAUCAO: Quando usar o aparelho, cer-
tifique-se sempre de que as pernas do tripé estao
na posigao totalmente aberta. Caso contrario, um
acidente com queda de objeto podera acontecer.

Como alterar a intensidade luminosa

Pressione o botdo de mudancga de intensidade lumi-
nosa com o aparelho em operagéo. A intensidade lumi-
nosa diminui sempre que o botdo de mudanca de inten-
sidade luminosa é pressionado. A intensidade luminosa
retorna ao ajuste mais alto se estiver operando com a
menor intensidade luminosa.

Quando a capacidade da bateria fica baixa, os LEDs
se apagam, exceto parte deles, conforme ilustrado.
(Alguns minutos depois, o sistema corta automatica-
mente a alimentagdo.) Nesse caso, retire a bateria do
aparelho e recarregue-a.

DML813

DML814

MANUTENCAO

OBSERVACAO: Nio aperte os botées forgada-
mente. Se isso acontecer, defeitos poderédo ocorrer.

Acao do interruptor

APRECAUCAO: Antes de realizar qualquer
inspecdo ou manutencao, verifique sempre se
o aparelho esta desligado, desconectado da
tomada e se a bateria foi removida.

OBSERVAGCAO: Nunca use gasolina, ben-
zina, diluente, alcool ou produtos semelhantes.
Pode ocorrer descoloragao, deformagao ou
rachaduras.

Para manter a SEGURANCA e a CONFIABILIDADE do
produto, os reparos e qualquer outra manutengéo ou
ajustes devem ser feitos pelos centros autorizados de
assisténcia técnica da Makita ou na prépria fabrica da
Makita, utilizando sempre pecas originais Makita.

| APRECAUCAO: Nao lave o aparelho com agua. |

» 1. Botdo liga/desliga 2. Botdo de mudanga de inten-
sidade luminosa

Como ligar / desligar o aparelho

Pressione o botéo liga/desliga para ligar o aparelho. Pressione
o botao liga/desliga mais uma vez para desligar o aparelho.

NOTA: Quando ligado, o aparelho mantém o mesmo

ajuste de intensidade luminosa utilizado por dltimo.

Limpe periodicamente o exterior (corpo) do aparelho
com um pano umedecido em agua e sabéo.
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ACESSORIOS

OPCIONAIS

APRECAUCAO: Os acessorios ou extensées
especificados neste manual sdo recomendados
para utilizagdo com a sua ferramenta Makita. A uti-
lizagéo de quaisquer outros acessorios ou extensdes
pode causar risco de ferimentos. Utilize o acessério
ou extensdo apenas para o fim a que se destina.

Se necessitar de informagdes adicionais relativas a
estes acessorios, solicite-as ao centro de assisténcia
técnica Makita em sua regido.

. Alca de ombro
. Bolsa da ferramenta
. Baterias e carregadores originais Makita

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluidos na
embalagem da ferramenta como acessorios padréo.
Eles podem variar de pais para pais.

GARANTIA LIMITADA DA

MAKITA

Consulte a folha de garantia anexa para verificar os ter-
mos de garantia mais atuais aplicaveis a este produto.
Se a folha de garantia anexa néo estiver disponivel,
consulte os detalhes de garantia definidos no website
abaixo para o seu pais.

Estados Unidos: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Outros paises: www.makita.com
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